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Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

Inscrição Estadual : ISENTO

10/01/2017

17/00019-PG

paula.compras@es.sesc.com.brE-Mail:

Nome/Razão Social :ANEXO - I Contato :

Endereço : -,0  - -

Cidade : VITORIA UF :ES CEP : 29018-300 E-mail : Sesc

Telefone: Fax: CNPJ : Inscrição Estadual : -

FORNECEDOR

MATERIAL/SERVIÇO

Item Uso Interno Descrição Unidade Quantidade

1 UND 1NOBREAK COM CAPACIDADE DE POTÊNCIA DE SAÍDA: 2700 WATTS / 3000 VA; POTÊNCIA 
MÁXIMA CONFIGURÁVEL: 2700 WATTS / 3000 VA; TENSÃO NOMINAL DE
SAÍDA: 120V; DISTORÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA: INFERIOR A 5% NA CARGA MÁXIMA;
FREQUÊNCIA DE SAÍDA (SINCRONIZADA COM REDE ELÉTRICA): 47 - 53 HZ PARA 50 HZ
NOMINAL, 57 - 63 HZ PARA 60 HZ NOMINAL; TOPOLOGIA: LINE INTERACTIVE; TIPO DE
FORMA DE ONDA: ONDA SENOIDAL; CONEXÕES DE SAÍDA: (6) BRAZILIAN 2P+T;
TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA: 120V; FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 50/60 HZ +/- 3 HZ
(AUTO SENSING); TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA: NEMA L5-30P; COMPRIMENTO DO
CABO: 2.44 METROS; INTERVALO DE TENSÃO DE ENTRADA AJUSTÁVEL PARA AS
PRINCIPAIS OPERAÇÕES: 82 - 144V; INTERVALO DE TENSÃO DE ENTRADA AJUSTÁVEL
PARA AS PRINCIPAIS OPERAÇÕES: 75 - 154V; TEMPO DE TRANSFERÊNCIA: 2-4 MS;
PORTA DE INTERFACE: DB-9 RS-232, SMARTSLOT; QUANTIDADE DISPONÍVEL DE
INTERFACES SMARTSLOT: 1; PAINEL DE CONTROLE: DISPLAY DE LED COM BARRA
GRÁFICA PARA CARGA E BATERIA E INDICADORES DE ON LINE : TROCA DE BATERIA : E
SOBRE CARGA; ALARME SONORO: SOAR ALARME QUANDO NA BATERIA : ALARME
DISTINTO DE POUCA BATERIA : CONFIGURAÇÃO DE 'DELAYS'; DESLIGAMENTO DE
EMERGÊNCIA EPO): OPCIONAL; DIMENSÕES MÁXIMAS DE ALTURA: 133.00 MM;
DIMENSÕES MÁXIMAS DE LARGURA: 483.00 MM; DIMENSÕES MÁXIMAS DE
PROFUNDIDADE: 660.00 MM; ALTURA DO RACK: 3U; AMBIENTE DE OPERAÇÃO: 0 - 40 °C;
UMIDADE RELATIVA DE OPERAÇÃO: 0 - 95%; ELEVAÇÃO DE OPERAÇÃO: 0-3000
METROS; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -15 - 45 °C; UMIDADE RELATIVA DE
ARMAZENAMENTO: 0 - 95%; ELEVAÇÃO DE ARMAZENAMENTO: 0-15000 METROS;
RUÍDO AUDÍVEL A UM METRO DA SUPERFÍCIE OU UNIDADE: 53.00 DBA; DISSIPAÇÃO
TÉRMICA ON-LINE: 375.00 BTU/HORA; GARANTIA PADRÃO: REPARO OU SUBTITUIÇÃO
POR 2 ANOS.

17/00070

2 UND 1SWITCH GERENCIáVEL HP 1920-48G (JG927A), (48) PORTAS RJ-45 10/100/1000 COM 
NEGOCIAçãO AUTOMáTICA; (4) PORTAS SFP 1000 MBPS; SUPORTA NO MáXIMO 48 PORTAS 
10/100/1000 COM DETECçãO AUTOMáTICA E MAIS 4 PORTAS SFP 1000BASE-X OU UMA 
COMBINAçãO DELAS
MEMóRIA E PROCESSADOR:
MIPS A 650 MHZ; 32 MB FLASH; TAMANHO DO BUFFER DE PACOTE: 12 MB; 128 MB SDRAM
LATêNCIA: LATêNCIA DE 100 MB: < 5 µS; LATêNCIA DE 1000 MB: < 5 µS
CAPACIDADE DE PRODUçãO ATé 77,4 MPPS
CAPACIDADE DE ROUTING/SWITCHING: 104 GBPS
CARACTERíSTICAS DE GESTãO: IMC - INTELLIGENT MANAGEMENT CENTER; INTERFACE DE 
LINHA DE COMANDO LIMITADA; NAVEGADOR DA WEB; GERENCIADOR SNMP; IEEE 802.3 
ETHERNET; MIB
TENSãO DE ENTRADA: 100 - 240 VCA, NOMINAL (DEPENDENDO DA FONTE DE ALIMENTAçãO 
ESCOLHIDA)
GAMA DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMENTO: 0 A 40° C
INTERVALO DE UMIDADE PARA FUNCIONAMENTO:10 A 90% (SEM CONDENSAçãO)

RCMS

COMPRAS/COMPRAS
Paula de Oliveira Betini

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 24/02/2017 às 14:00h

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE 
  RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO
  DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, 
DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTES INFORMAÇÕES:
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CONSUMO DE ENERGIA: 32 W (MáXIMO)
DIMENSõES MíNIMAS (L X P X A) : 44 X 23,8 X 4,4 CM.

3 UND 1NOBREAK COM CAPACIDADE DE POTÊNCIA DE SAÍDA: 2700 WATTS / 3000 VA; POTÊNCIA 
MÁXIMA CONFIGURÁVEL: 2700 WATTS / 3000 VA; TENSÃO NOMINAL DE
SAÍDA: 120V; DISTORÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA: INFERIOR A 5% NA CARGA MÁXIMA;
FREQUÊNCIA DE SAÍDA (SINCRONIZADA COM REDE ELÉTRICA): 47 - 53 HZ PARA 50 HZ
NOMINAL, 57 - 63 HZ PARA 60 HZ NOMINAL; TOPOLOGIA: LINE INTERACTIVE; TIPO DE
FORMA DE ONDA: ONDA SENOIDAL; CONEXÕES DE SAÍDA: (6) BRAZILIAN 2P+T;
TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA: 120V; FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 50/60 HZ +/- 3 HZ
(AUTO SENSING); TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA: NEMA L5-30P; COMPRIMENTO DO
CABO: 2.44 METROS; INTERVALO DE TENSÃO DE ENTRADA AJUSTÁVEL PARA AS
PRINCIPAIS OPERAÇÕES: 82 - 144V; INTERVALO DE TENSÃO DE ENTRADA AJUSTÁVEL
PARA AS PRINCIPAIS OPERAÇÕES: 75 - 154V; TEMPO DE TRANSFERÊNCIA: 2-4 MS;
PORTA DE INTERFACE: DB-9 RS-232, SMARTSLOT; QUANTIDADE DISPONÍVEL DE
INTERFACES SMARTSLOT: 1; PAINEL DE CONTROLE: DISPLAY DE LED COM BARRA
GRÁFICA PARA CARGA E BATERIA E INDICADORES DE ON LINE : TROCA DE BATERIA : E
SOBRE CARGA; ALARME SONORO: SOAR ALARME QUANDO NA BATERIA : ALARME
DISTINTO DE POUCA BATERIA : CONFIGURAÇÃO DE 'DELAYS'; DESLIGAMENTO DE
EMERGÊNCIA EPO): OPCIONAL; DIMENSÕES MÁXIMAS DE ALTURA: 133.00 MM;
DIMENSÕES MÁXIMAS DE LARGURA: 483.00 MM; DIMENSÕES MÁXIMAS DE
PROFUNDIDADE: 660.00 MM; ALTURA DO RACK: 3U; AMBIENTE DE OPERAÇÃO: 0 - 40 °C;
UMIDADE RELATIVA DE OPERAÇÃO: 0 - 95%; ELEVAÇÃO DE OPERAÇÃO: 0-3000
METROS; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -15 - 45 °C; UMIDADE RELATIVA DE
ARMAZENAMENTO: 0 - 95%; ELEVAÇÃO DE ARMAZENAMENTO: 0-15000 METROS;
RUÍDO AUDÍVEL A UM METRO DA SUPERFÍCIE OU UNIDADE: 53.00 DBA; DISSIPAÇÃO
TÉRMICA ON-LINE: 375.00 BTU/HORA; GARANTIA PADRÃO: REPARO OU SUBTITUIÇÃO
POR 2 ANOS.

17/00032

4 UND 2SWITCH GERENCIáVEL HP 1920-48G (JG927A), (48) PORTAS RJ-45 10/100/1000 COM 
NEGOCIAçãO AUTOMáTICA; (4) PORTAS SFP 1000 MBPS; SUPORTA NO MáXIMO 48 PORTAS 
10/100/1000 COM DETECçãO AUTOMáTICA E MAIS 4 PORTAS SFP 1000BASE-X OU UMA 
COMBINAçãO DELAS
MEMóRIA E PROCESSADOR:
MIPS A 650 MHZ; 32 MB FLASH; TAMANHO DO BUFFER DE PACOTE: 12 MB; 128 MB SDRAM
LATêNCIA: LATêNCIA DE 100 MB: < 5 µS; LATêNCIA DE 1000 MB: < 5 µS
CAPACIDADE DE PRODUçãO ATé 77,4 MPPS
CAPACIDADE DE ROUTING/SWITCHING: 104 GBPS
CARACTERíSTICAS DE GESTãO: IMC - INTELLIGENT MANAGEMENT CENTER; INTERFACE DE 
LINHA DE COMANDO LIMITADA; NAVEGADOR DA WEB; GERENCIADOR SNMP; IEEE 802.3 
ETHERNET; MIB
TENSãO DE ENTRADA: 100 - 240 VCA, NOMINAL (DEPENDENDO DA FONTE DE ALIMENTAçãO 

RCMS

COMPRAS/COMPRAS
Paula de Oliveira Betini

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 24/02/2017 às 14:00h

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE 
  RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO
  DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, 
DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTES INFORMAÇÕES:
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ESCOLHIDA)
GAMA DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMENTO: 0 A 40° C
INTERVALO DE UMIDADE PARA FUNCIONAMENTO:10 A 90% (SEM CONDENSAçãO)
CONSUMO DE ENERGIA: 32 W (MáXIMO)
DIMENSõES MíNIMAS (L X P X A) : 44 X 23,8 X 4,4 CM.

Observações

1- LOCAL DE ENTREGA: CENTRO DE ATIVIDADES DE VITÓRIA DO SESC/ES, SITO À PRAÇA 
MISAEL PENA, 54, CENTRO, VITÓRIA-ES, CEP: 29.018-300;

2- PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS APÓS EMISSÃO DO PEDIDO AO 
FORNECEDOR (PAF);

3- CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: ATÉ 10 DIAS ÚTEIS APÓS ENTREGA E ACEITE DEFINITIVO 
DOS EQUIPAMENTOS.

4- JUNTO AOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E A PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA, O 
LICITANTE DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE ENCAMINHAR PROSPECTOS TÉCNICOS DO 
PRODUTO OFERTADO.

Notas

*** ÚLTIMA PÁGINA ***

COMPRAS/COMPRAS
Paula de Oliveira Betini

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 24/02/2017 às 14:00h

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE 
  RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO
  DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, 
DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTES INFORMAÇÕES:


