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Geréncia de Compra

GERENCIA DA SEDE

sesc

Numero

17/00019-PG

Endereco : PRAGA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300 Municipio :VITORIA UF :ES

Data da Emissao Pagina
10/01/2017 1

Tel. : (27) 3232-3136 E-Mail:  paula.compras@es.sesc.com.br
Fax : (27) 3222-0078 Inscrigdo Estadual : ISENTO CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razéao Social :ANEXO - |
Endereco : -,0 --

Cidade : VITORIA

Telefone:

E-mail :
CNPJ

UF :ES CEP :29018-300
Fax:

Sesc

Contato :

Inscricdo Estadual : -

MATERIAL/SERVICO

Item | Uso Interno Descri¢éo

Unidade Quantidade

1 17/00070 -
MAXIMA CONFIGURAVEL: 2700 WATTS / 3000 'VA; TENSAO NOMINAL DE

NOBREAK COM CAPACIDADE DE POTENCIA DE SAIDA: 2700 WATTS / 3000 VA; POTENCIA

UND 1

SAIDA: 120V; DISTORQAO DA TENSAO DE SAIDA: INFERIOR A 5% NA CARGA MAXIMA;
FREQUENCIA DE SAIDA (SINCRONIZADA COM REDE ELETRICA): 47 - 53 HZ PARA 50 HZ
NOMINAL, 57 - 63 HZ PARA 60 HZ NOMINAL; TOPOLOGIA: LINE INTERACTIVE; TIPO DE
FORMA DE ONDA: ONDA SENOIDAL; CONEXOES DE SAIDA: (6) BRAZILIAN 2P+T;
TENSAO NOMINAL DE ENTRADA: 120V; FREQUENCIA DE ENTRADA: 50/60 HZ +/- 3 HZ
(AUTO SENSING); TIPO DE CONEXAO DE ENTRADA: NEMA L5-30P; COMPRIMENTO DO
CABO: 2.44 METROS; INTERVALO DE TENSAO DE ENTRADA AJUSTAVEL PARA AS
PRINCIPAIS OPERACOES: 82 - 144V; INTERVALO DE TENSAO DE ENTRADA AJUSTAVEL
PARA AS PRINCIPAIS OPERAGOES: 75 - 154V; TEMPO DE TRANSFERENCIA 2-4 MS;
PORTA DE INTERFACE: DB-9 RS-232, SMARTSLOT; QUANTIDADE DISPONIVEL DE
INTERFACES SMARTSLOT: 1; PAINEL DE CONTROLE: DISPLAY DE LED COM BARRA
GRAFICA PARA CARGA E BATERIA E INDICADORES DE ON LINE : TROCA DE BATERIA : E
SOBRE CARGA; ALARME SONORO: SOAR ALARME QUANDO NA BATERIA : ALARME
DISTINTO DE POUCA BATERIA : CONFIGURAQAO DE 'DELAYS'; DESLIGAMENTO DE
EMERGENCIA EPO): OPCIONAL; DIMENSOES MAXIMAS DE ALTURA: 133.00 MM;

DIMENSOES MAXIMAS DE LARGURA: 483.00 MM; DIMENSOES MAXIMAS DE

PROFUNDIDADE: 660.00 MM; ALTURA DO RACK: 3U; AMBIENTE DE OPERAGAO: 0 - 40 °C;
UMIDADE RELATIVA DE OPERAGAO: 0 - 95%; ELEVACAO DE OPERACAOQ: 0-3000
METROS; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -15 - 45 °C; UMIDADE RELATIVA DE
ARMAZENAMENTO: 0 - 95%; ELEVACAO DE ARMAZENAMENTO: 0-15000 METROS;

RUIDO AUDIVEL A UM METRO DA SUPERFICIE OU UNIDADE: 53.00 DBA; DISSIPAGAO
TERMICA ON-LINE: 375.00 BTU/HORA; GARANTIA PADRAO: REPARO OU SUBTITUIGAO

POR 2 ANOS.
2 RCMS

SWITCH GERENCIAVEL HP 1920-48G (JG927A), (48) PORTAS RJ-45 10/100/1000 COM

UND 1

NEGOCIAcaO AUTOMATICA; (4) PORTAS SFP 1000 MBPS; SUPORTA NO MaxIMO 48 PORTAS
10/100/1000 COM DETEC¢aO AUTOMATICA E MAIS 4 PORTAS SFP 1000BASE-X OU UMA

COMBINA¢aO DELAS
MEMOGRIA E PROCESSADOR:

MIPS A 650 MHZ; 32 MB FLASH; TAMANHO DO BUFFER DE PACOTE: 12 MB; 128 MB SDRAM

LATENCIA: LATENCIA DE 100 MB: < 5 uS; LATENCIA DE 1000 MB: < 5 puS
CAPACIDADE DE PRODU¢aO ATé 77,4 MPPS
CAPACIDADE DE ROUTING/SWITCHING: 104 GBPS

CARACTERISTICAS DE GEST&O: IMC - INTELLIGENT MANAGEMENT CENTER; INTERFACE DE
LINHA DE COMANDO LIMITADA; NAVEGADOR DA WEB; GERENCIADOR SNMP; IEEE 802.3

ETHERNET; MIB

TENS&0 DE ENTRADA: 100 - 240 VCA, NOMINAL (DEPENDENDO DA FONTE DE ALIMENTA¢aO

ESCOLHIDA)
GAMA DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMENTO: 0 A 40°C

INTERVALO DE UMIDADE PARA FUNCIONAMENTO:10 A 90% (SEM CONDENSA¢&0)

SOMENTE SERA ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR,
DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTES INFORMACOES:

- PRECOS UNITARIOS E TOTAL

- PRAZO DE ENTREGA

- IMPOSTO

- DESCONTO ; .

- E OUTRAS CONDIGOES DE FORNECIMENTO ESPECIFICAS

- 0 NAO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAGOES ASSUMIDAS, DARA AO SESC O DIREITO DE
RESCISAO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSAO DO FORNECEDOR DO DIREITO
DE LICITAR COM O SESC

- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATE 24/02/2017 as 14:00h

Paula de Oliveira Betini
COMPRAS/COMPRAS
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CONSUMO DE ENERGIA: 32 W (MaxIMO)
DIMENSGES MINIMAS (L X P X A) : 44 X 23,8 X 4,4 CM.

3 17/00032 NOBREAK COM CAPACIDADE DE POTENCIA DE SAIDA: 2700 WATTS / 3000 VA; POTENCIA
MAXIMA CONFIGURAVEL: 2700 WATTS / 3000 VA; TENSAO NOMINAL DE
SAIDA: 120V; DISTORQAO DA TENSAO DE SAIDA: INFERIOR A 5% NA CARGA MAXIMA;
FREQUENCIA DE SAIDA (SINCRONIZADA COM REDE ELETRICA): 47 - 53 HZ PARA 50 HZ
NOMINAL, 57 - 63 HZ PARA 60 HZ NOMINAL; TOPOLOGIA: LINE INTERACTIVE; TIPO DE
FORMA DE ONDA: ONDA SENOIDAL; CONEXOES DE SAIDA: (6) BRAZILIAN 2P+T;
TENSAO NOMINAL DE ENTRADA: 120V; FREQUENCIA DE ENTRADA: 50/60 HZ +/- 3 HZ
(AUTO SENSING); TIPO DE CONEXAO DE ENTRADA: NEMA L5-30P; COMPRIMENTO DO
CABO: 2.44 METROS; INTERVALO DE TENSAO DE ENTRADA AJUSTAVEL PARA AS
PRINCIPAIS OPERACOES: 82 - 144V; INTERVALO DE TENSAO DE ENTRADA AJUSTAVEL
PARA AS PRINCIPAIS OPERAGOES: 75 - 154V; TEMPO DE TRANSFERENCIA 2-4 MS;
PORTA DE INTERFACE: DB-9 RS-232, SMARTSLOT; QUANTIDADE DISPONIVEL DE
INTERFACES SMARTSLOT: 1; PAINEL DE CONTROLE: DISPLAY DE LED COM BARRA
GRAFICA PARA CARGA E BATERIA E INDICADORES DE ON LINE : TROCA DE BATERIA : E
SOBRE CARGA; ALARME SONORO: SOAR ALARME QUANDO NA BATERIA : ALARME
DISTINTO DE POUCA BATERIA : CONFIGURAQAO DE 'DELAYS'; DESLIGAMENTO DE
EMERGENCIA EPO): OPCIONAL; DIMENSOES MAXIMAS DE ALTURA: 133.00 MM;
DIMENSOES MAXIMAS DE LARGURA: 483.00 MM; DIMENSOES MAXIMAS DE
PROFUNDIDADE: 660.00 MM; ALTURA DO RACK: 3U; AMBIENTE DE OPERAGAO: 0 - 40 °C;
UMIDADE RELATIVA DE OPERAGAO: 0 - 95%; ELEVAGAO DE OPERAGAO: 0-3000
METROS; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -15 - 45 °C; UMIDADE RELATIVA DE
ARMAZENAMENTO: 0 - 95%; ELEVAGAO DE ARMAZENAMENTO: 0-15000 METROS;
RUIDO AUDIVEL A UM METRO DA SUPERFICIE OU UNIDADE: 53.00 DBA; DISSIPAGAO
TERMICA ON-LINE: 375.00 BTU/HORA; GARANTIA PADRAO: REPARO OU SUBTITUIGAO
POR 2 ANOS.

4 RCMS SWITCH GERENCIAVEL HP 1920-48G (JG927A), (48) PORTAS RJ-45 10/100/1000 COM
NEGOCIA¢aO AUTOMATICA; (4) PORTAS SFP 1000 MBPS; SUPORTA NO MaXxIMO 48 PORTAS
10/100/1000 COM DETEC¢aO AUTOMATICA E MAIS 4 PORTAS SFP 1000BASE-X OU UMA
COMBINA¢aO DELAS
MEMOGRIA E PROCESSADOR:

MIPS A 650 MHZ; 32 MB FLASH; TAMANHO DO BUFFER DE PACOTE: 12 MB; 128 MB SDRAM
LATENCIA: LATENCIA DE 100 MB: < 5 uS; LATENCIA DE 1000 MB: < 5 puS

CAPACIDADE DE PRODU¢a0O ATé 77,4 MPPS

CAPACIDADE DE ROUTING/SWITCHING: 104 GBPS

CARACTERISTICAS DE GEST&O: IMC - INTELLIGENT MANAGEMENT CENTER; INTERFACE DE
LINHA DE COMANDO LIMITADA; NAVEGADOR DA WEB; GERENCIADOR SNMP; IEEE 802.3
ETHERNET; MIB

TENS&O0 DE ENTRADA: 100 - 240 VCA, NOMINAL (DEPENDENDO DA FONTE DE ALIMENTAcaO

SOMENTE SERA ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR,
DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTES INFORMACOES:

- PRECOS UNITARIOS E TOTAL

- PRAZO DE ENTREGA

- IMPOSTO

- DESCONTO ; .

- E OUTRAS CONDIGOES DE FORNECIMENTO ESPECIFICAS

- 0 NAO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAGOES ASSUMIDAS, DARA AO SESC O DIREITO DE
RESCISAO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSAO DO FORNECEDOR DO DIREITO
DE LICITAR COM O SESC

- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATE 24/02/2017 as 14:00h

Paula de Oliveira Betini
COMPRAS/COMPRAS
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ESCOLHIDA)

GAMA DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMENTO: 0 A 40°C

INTERVALO DE UMIDADE PARA FUNCIONAMENTO:10 A 90% (SEM CONDENSACAO)
CONSUMO DE ENERGIA: 32 W (MaXIMO)

DIMENSGES MiNIMAS (L X P X A) : 44 X 23,8 X 4,4 CM.

Observacgoes

1- LOCAL DE ENTREGA: CENTRO DE ATIVIDADES DE VITORIA DO SESC/ES, SITO A PRACA
MISAEL PENA, 54, CENTRO, VITORIA-ES, CEP: 29.018-300;

2- PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS APOS EMISSAO DO PEDIDO AO
FORNECEDOR (PAF);

3- CONDIGAO DE PAGAMENTO: ATE 10 DIAS UTEIS APOS ENTREGA E ACEITE DEFINITIVO
DOS EQUIPAMENTOS.

4- JUNTO AOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E A PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA, O
LICITANTE DEVERA OBRIGATORIAMENTE ENCAMINHAR PROSPECTOS TECNICOS DO
PRODUTO OFERTADO.

Notas
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- PRECOS UNITARIOS E TOTAL

- PRAZO DE ENTREGA
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- E OUTRAS CONDIGOES DE FORNECIMENTO ESPECIFICAS

- 0 NAO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAGOES ASSUMIDAS, DARA AO SESC O DIREITO DE
RESCISAO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSAO DO FORNECEDOR DO DIREITO
DE LICITAR COM O SESC
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