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~—~ AUD TORI0O NOTAS REFERENTE A TUBULACAO
\ / E(\m /‘ :\i) ‘,/\\‘ e OSELETRODUTOS NAO COTADOS DEVEM SER DE 25mm DE DIAMETRO INTERNO. L EGENDA

- + USAR CURVAS DE RAIO LONGO PADRAO COMERCIAL E NUNCA JOELHOS.

OS LANCES ENTRE CAIXAS NAO DEVEM CONTER MAIS DE DUAS CURVAS, EVITANDO-SE
TAMBEM SEMPRE QUE POSSIVEL CURVAS REVERSAS,

TODA TUBULAGAO DEVERA SER CONSTRUIDA DE ELETRODUTO RIGIDO, MESMO
QUANDO EMBUTIDO EM ALVENARIA,

PARA FIXAGCAO DA TUBULACAC E CAIXAS DE PASSAGEM NO TETQ UTILIZAR
ABRACADEIRAS E PARAFUSOS APROPRIADOS E GALVANIZADOS.

TODA EXTREMIDADE DOS ELETRODUTOS DENTRO DAS CAIXAS DE PASSAGEM DEVEM
SER PROTEGIDOS COM BUCHAS E ARRUELAS.

EM TODO LANCE DE TUBULAGAO DEVERA SER DEIXADA SONDA DE ARAME
GALVANIZADA N2 14 BWG.

NAS EXTREMIDADES DAS SONDAS DENTRO DAS CAIXAS DEVERAO SER FIXADAS
ETIQUETAS QUE POSIBILITEM IDENTIFICAR O LOCAL DA OUTRA EXTREMIDADE.

SIMBOLO DESCRICAO

- ELETRODUTO DE PVC RIGIDO EMBUTIDO EM ALVENARIA

- ELETRODUTO DE PVC RIGIDO EMBUTIDO NO PISO

- ELETRODUTO DE PVC RIGIDO QUE SOBE OU DESCE CONFORME

DESCRIGAO

- CAIXA DE PVC COM TAMPA

- CAIXA ACUSTICA FIXADA NA PAREDE COM SUPORTE APROPRIADO

COM ALTURA DE 2,50M DE SUA BASE AO PISO ACABADO
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