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VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL
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m 1N m 1“ m 1# 01 — COTAS E DIMENSOES EM MILIMETROS
W W W 02 — TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFIRMADAS NO LOCAL.
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_- r r -_ 05 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS:
1A EEQD\ TOLERANCIA PARA COBRIMENTO = 0,5 cm (CONTROLE RIGOROSO DE EXECUGAO SEGUNDO NBR6118/14)
5000.0 5025.0 5025.0 5000.0 06 — CARACTERISTICAS DO CONCRETO:

¥ RESISTENCIA CARACTERISTICA (Fck) = 30Pa
CONSUMO MINIMO DE CIMENTO = 330 Kg/m3
RELAGAO AGUA-CIMENTO MAXIMA (a/c) = 0,55
MGDULO DE ELASTICIDADE TANGENTE INICIAL DO CONCRETO: 30672 MPa.
DIAMETRO MAXIMO DO AGREGADO GRAUDO <= 19 mm.
07 — PRECAUGOES ESPECIAIS DEVERAO SER TOMADAS QUANTO A CURA DO CONCRETO, MANTENDO A SUPERFICIE
DO MESMO OMIDA E PROTEGIDA.
08 — A EXECUGAO DA ESTRUTURA £ DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA E DEVERA CONTAR COM A
CONSULTORIA DE UM TECNOLOGISTA DE MATERIAIS. O ENGENHEIRO RESPONSAVEL DEVERA OBEDECER
AS RECOMENDAGOES DA NBR-14931 — EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO — PROCEDIMENTOS.
09 - PROJETO DE ESCORAMENTOS E CIMBRAMENTOS E DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA OU DO
RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA.

<_ m > ﬂm O Z >_| 10 — OS QUANTITATIVOS DE AGO, FORMAS E CONCRETO, DEVERAO SER CONFIRMADOS PELO RESPONSAVEL
TECNICO DA OBRA.
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NOTAS:

01 — PARAFUSOS COM DIAMETRO DE 20mm.

02 — LIMPAR A SUPERFICIE DO CONCRETO COM ESCOVA E AGO.

03 — APLICAS SIKADUR 32 NOS FUROS E NAS PAREDES DA CHAPA EM 7 PROJETO BASICO DE SUPORTE METALICO

CONTATO COM O CONCRETO.

7 mmlﬁ EDIFICAGAO DE USO COMERCIAL 01—EST

LOCAL:

BAIXO GUANDO — ES

TABELA DE CARGAS VERTICAIS
NOS PONTOS DE FIXAGAO
(VALORES CARACTERISTICOS EM KG)

F1 73
F2 145

TITULO DA PRANCHA:

F3 145
F4 145
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