NT 17/2013 - Sistema de Deteccéo e Alarme de

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espirito Santo Incéndio

ANEXO B

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
CENTRO DE ATIVIDADES TECNICAS

MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE DETECCAO DE INCENDIO

DETECGCAO DE INCENDIO

1 - O sistema de deteccdo de incéndio devera ser projetado, instalado e manutenido conforme a ABNT NBR
17240 e NT 17 do CBMES;

2 - Onde houver sistema de deteccao instalado, sera obrigatéria a instalagdo de acionadores manuais, exceto
para ocupacdes das divisbes F-6, onde o acionador manual é opcional, quando hé sistema de deteccéo;

3 - A fonte de alimentacdo auxiliar podera ser constituida por baterias ou gerador e deve ter autonomia minima
de 24 h em regime de supervisdo, sendo que no regime de alarme deve ser de no minimo 15 min. para
suprimento das indica¢des sonoras e/ou visuais ou 0 tempo necessério para a evacuacao da edificagéo;

4 - A central de alarme/deteccao e o painel repetidor devem ficar em local onde haja constante vigilancia humana
e de facil visualizagdo. As centrais de deteccdo e alarme deverdo ter dispositivo de teste dos indicadores
luminosos e dos sinalizadores acusticos;

5 - Nas centrais de alarme/detec¢éo € obrigatorio conter um painel/esquema ilustrativo indicando a localizagcdo
com identificacdo dos acionadores manuais ou detectores dispostos na &area da edificagdo, respeitadas as
caracteristicas técnicas da central;

6 - Devera emitir som, audivel em todo o edificio em suas condi¢gbes normais de uso, que seja inconfundivel com
qualquer outro tipo de som que possa ser emitido na edificacdo. O sinal de desocupacdo de edificacdo por
emergéncia de incéndio consiste na repeticdo de trés pulsos temporizados e uma pausa em ciclos de quatro
segundos;

7 - Em locais, tais como casas de show, musica, danceteria e etc., onde, devido a sua atividade sonora intensa
ndo seja possivel ouvir o alarme geral, sera obrigatoria a instalacdo de avisadores visuais e sonoros, quando
houver a exigéncia de sistema de alarme;

8 - Sera obrigatoria a instalacdo de detectores nos entreforros e entrepisos (pisos falsos) que contenham
instalagbes com materiais combustiveis;

9 - A sele¢do do tipo e local de instalacdo dos detectores deve ser efetuada com base nas caracteristicas mais
provaveis da conseqiiéncia imediata de um principio de incéndio, além do julgamento técnico, considerando-se
0s seguintes parametros: aumento de temperatura, producdo de fumacga ou producdo de chama; materiais a
serem protegidos; forma e altura do teto e a ventilagdo do ambiente, entre outras particularidades de cada
instalacdo;

10 - A distribuicdo e o dimensionamento dos detectores automaticos devera seguir o que estabelece a ABNT
NBR 17240;

11 - Em locais em que a altura da cobertura do prédio prejudique o sensoriamento dos detectores, bem como
naqueles pontos em que ndo se recomenda o0 uso de detectores sobre equipamentos, devem ser usados
detectores com tecnologias, que atuem pelo principio de deteccao linear de absor¢cao da luz (“beam detector”);

12 - Os elementos de protecao contra calor que contenham a fiagdo do sistema deveréo ter resisténcia minima
de 60 min.
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