MEMORIAL DESCRITIVO
10/12/2017 SESC BAIXO GUANDU

MEMORIAL DESCRITIVO
DO PROJETO DE SPDA
Dezembro 2017
DADOS GERAIS DA OBRA

OBRA : SESC-Centro de Atividades de Baixo Guandu
LOCAL: Rua Aristides Taciano, Baixo Guandu, Estado do Espirito Santo

EQUIPE TECNICA

RESPONSAVEL TECNICO PERANTE O CREA: Eng. Eletricista Fernando Augusto Adnet / CREA-ES 1916D

CONSIDERACOES GERAIS

Este memorial descreve o projeto de SPDA das instalagdes do Centro de Atividades do SESC
Baixo Guandu.

A area total a ser construida é de aproximadamente 7.467,56 m=2.

1-RELACAO DAS PRANCHAS

e Prancha 01/05 — Situacao

e Prancha 02/05 — Planta BaixaTérreo

e Prancha 03/05 — Planta de cobertura

e Prancha 04/05 — Planta cobertura e planta baixa Lanchonete, Guarita e Passarela

e Prancha 05/05 — Planta baixa e cobertura do Ginasio e detalhes.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

PROJETO DE SPDA

2. DADOS GERAIS DA OBRA

— Nome da obra: SESC-Centro de Atividade

— Tipo de atividade: Educacao

— Endereco: Rua Padre Aristides Taciano

— Municipio: Baixo Guandu/ES

— Proprietario: SESC_Servi¢o Social do Comércio

- Area a construir: 7.467,56 mz.
3. NORMAS TECNICAS APLICADAS

e ABNT - Associagao Brasileira de Normas Técnicas:

— NBR 5419 — Protegédo de estruturas contra Descargas Atmosféricas.

4. INTRODUGAO

e O presente memorial refere-se ao projeto de SPDA (Sistema de Protecdo Contra Descargas

Atmosféricas) para a edificagéo acima citada.

5-DESCRICAO

Para a protegdo contra as descargas atmosféricas, estamos utilizando os conceitos da NBR 5419 e as
normas internacionais vigentes, que utilizam descida externas a estrutura da edificacdo como meio de
conducgdo e escoamento das descargas atmosféricas.

Na cobertura da edificagdo de todos os blocos foi projetado um sistema de captacdo das descargas
atmosféricas, com malha superior em barra de aluminio na bitola 7/8’x1/8’x3m e captores aéreos na
cobertura, formando uma gaiola de Faraday, protegendo todo o volume interno. A interligagdo da gaiola com

as descidas sera feita através de cabo de cobre ni 25mmz2 fixado em ambas extremidades com terminais
inox.
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A malha superior sera conectada as descidas externas em cada bloco, para a interligagdo com o sistema
de aterramento a ser executado. Todas as descidas irdo sera fixadas diretamente na estrutura com barras
de bitola 7/8"x1/8"x3m. A interligacao das descidas com a malha de terra sera feita também através de cabo
de cobre nu 25mm2 fixado nas barras de descida através de terminais inox e na malha solda exotérmica.

As hastes de aterramento sdo de 5/8”x2, 4m alta camada, conforme projeto.

As conexdes deverdo ser feitas com solda exotérmica entre cabos, assim como também, entre hastes e
cabos ou através de conectores apropriados.

A malha de aterramento devera possuir uma resisténcia maxima de aterramento de 5 Ohms, quando de sua
instalacdo e posterior, medida em qualquer época do ano, ndo devera ser superior aos mesmos 5 Ohms.
Devera ser Interligado ao sistema da Escelsa.

Caso esta resisténcia ndo seja alcancada, devera ser aumentada a superficie de cobre em contato com a
terra e realizado tratamento quimico nas hastes.

No nivel do solo deverdo ser equalizados os aterramentos elétricos, telefénicos, eletrénicos, tubulagdes
metalicas de incéndio na caixa de equipotencialidade a ser instalada no local indicado em projeto.

O aterramento sera executado com cabo de cobre nu interligando as hastes de terra e conseqlientemente
as demais ligagdes equipotenciais; cabos enterrados a, no minimo, 50 cm de profundidade.

Fernando Augusto Adnet
Engenheiro Eletricista
CREA 1916/D-ES
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