CORTE AA A LAJE <
» s VT Yy v v = S
L NS Bucha Nylon
S T k- Ly T
v L s b v v v
N ud s
_ : PROJECAO DO BEIRAL \\\ \ Parafuso ///
11 09 N NN . g
12 0 N AbracadeiraZZ [~
: o LAJE Tirante Rosqueado ELETROCALHA
14 0 | Porca Sextavada |
12 iz Eletrocaina = il il il
PROJECAO DOS ARCOS ! ‘ = —_ L] \
3 CSU-4P 17 03 , Suspensdo Vertical :
c1of 18 02 CASTELO D'AGUA A Suspenséo Vertical
C11030-031 19 0 1256
o ] 20 pesce R | 1osudp ’
B Y o 1016
o DESCE AQ 1° PAVTO
e a0 PrgyTo : ELETROCALHA PARA PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
i ClRCULAQAO/ESPERA DETALHE
SAIDA PARA ELETRODUTO
[
HeXe b
% _ —ZA I'l [ —— i | 1 ]@H N 1 | " | ——
il ] W W S W
L L CONSULTORIO CONSULTORIO ) REVELACAO ] RAO-X CONSULTORIO CONSULTORIO
N 1857m’ 1857t CONSULTORIO , 4.26m' @ . 185m 18,57m’
| — — 18,57m? 787m —
M I [ [ 1 T1:2:035 L L
SANITARIO MASCULINO n_n I S - f { 1 ELETRODUTO PVC OU PEAD (RIGIDO)
o7 o) ) 'mE. ) W & [ E [
o = — 07 DESCE A JELE\Té(IJCA‘\‘LHA T N [N N o %
. N A SUPORTE TIPO "U" [l
— o L DO TERREO S — | BPUR0 ESTERELZAGR || — ] P
= e T1-2:008 i 62 CSU4P | moowos 129 I N asm T2 048 ) PLIZ057 I -
&= i T1'2$°6 ﬂggggv g %% %g% €1018:020 ' 2044 . PT-OVZ-ose
= g i il i il i i i i i I il T—Yi 1 i | : | 7
- | g\ o = = e G oel ee ’
- f : - T2 057-058 X
= c1017 T2 O?i 006 \E_I;ETROCALH\AJOXSCM\_I - L ELETROCALHA 10x5CM . C1018 ELETROCALHA PARA PONTO ELETRODUTO PVC EMBUTIDO
| 2 CSU-4P Q1018 DE CAB. EST.
- ’ ~ 3} 4CSU4P  11CSU<P 4C8U-4P S osuap 2 CSU4P . |
S | 107 - oS0 T200T010 2015018 CROULAGRO 2004P | acsudp | pcsu4p LB Vo ts6002 2045046 1205554 -
3 - - T1027-028 7029 2CSU-4P 408U-4P N %Eﬁ )
= % 4991n’ C1026:080 T2 047-048 =
- COPA ) 7 ! g = ' | 4ﬁ } 2CsU-4P
5,65m* .S.ESPECIAL 4CSULP 4CSUP 12029 ) Tois \ P05 { T2 055-056 —J
3,15m° 2011014 2023026 12430 | <, 12046 PT-02-054 §
9 |7 1 ./ PT-02-045 C——0
[S7] L2015 et s T1-2:023 ) 2C8U4P |7 5,03 PT-02-0§6 N
M 5 T8}~ T-2:018¢ T1-2-0§4 > | C1018:0207] 712032 I T
. b 1 <] T$-2 025 T PT-02-047 N @%% PONTO DE CAB. EST.
= = 712003 f | ] e ] T1-2-026 e PT-02-043 I
HH O O T12004 , TESOURARIA (J)0) Co L0750 .
™ b 18eont - | ADMINSTRAGRO ARQUIVO PT02.052 | PAREDE
L SATARIO FEMINNO = ; ] = S piveie o
13,647 [ 1 - g R GERENTE GERAL - 3} -
o ' N 2 — ’y =
. | cooroenagtojreunoes | RS ChkA 1} 1857m e N EMISSHO DE CARTEIRAS =
Ny (Pt [ 1 =0\ |s R ) ) 18,57n 20
- IS f N S 121019 LT T12:027 [ N .
N ! UT4-2012 ¢ Y —
(@ | o : - GUICHE ENEN T1-2{020 | T1-2-028 , I
< 4 f | | | Ir )| | x20cm I
7 | —— ] [ —— | [ —— | < L
120 T12043 CONEXOES PARA ELETROCALHA
RELOGIO DE PONTO
CIRCULAGRO/ESPERA N
) wa ]
] _ sle e R | N 9
‘ ‘ — . : Y s N
: OO0 OO RECEPGO L DN 13 ? >
6,023m 2CSU-4P Q
30SU-4P DESCE AQ 1° PAVTO CT014015
C1012:013
C1082 PROJEGAO DOS ARCOS DESCE AQ 1° PAVTO
CURVA HORIZONTAL 90° T HORIZONTAL 90°
== — \ i
| [QDO4 o —— ] . '
5,65m’ .S.ESPECIAL -
LI ‘ 3,15m* 00
L el >
&
T T -]
i » | REDU(}AO CONCENTRICA CURVA VERTICAL EXTERNA 90
m SANITARIO FEMINNO  ——— = -
13,64m’ e
COORDENAGAO/REUNIOES =
14.83m’ I I
== 50C0 1 — SUPERIOR —
i |
N -SC 1100 SUSPENSAO VERTICAL SUPORTE TIPO "U"
NOTAS REFERENTE AO CABEAMENTO DE TELECOMUNICAGOES E CFTV NOTAS REFERENTE A TUBULACAO
¢ LEGENDA
o PARA TODO CABEAMENTO SECUNDARIO DE TELECOMUNICACOES E CAMERAS DEVERA UTILIZAR CABO *  OSELETRODUTOS NAO COTADOS DEVEM SER DE 25mm DE DIAMETRO INTERNO. T =
UTP CAT-5E DE 4 PARES CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS. B ) ~ ) SIMBOLO DESCRIGAO
) ) ’ +  OSELETRODUTOS DEVERAO SER EM PVC OU PEAD AMBOS DO TIPO RIGIDO. AS CONEXOES E ACESSORIOS ELETRODUTO DE PVC RIGIDO FIXADO NO TETO
o NAO EXCEDER O ANGULO MINIMO DE CURVA, EVITANDO DOBRAR O CABO. DEVERAO OBEDECER AS MESMAS NORMAS DOS ELETRODUTOS. - . -
IDENTIFICACAO DOS PONTOS IDENTIFICACAO DO CABEAMENTO
*  SIGAAS RECOMENDAGOES DO FABRICANTE DO CABO. o USAR CURVAS DE RAIO LONGO PADRAO COMERCIAL E NUNCA JOELHOS. - e - ELETRODUTO DE PVG RIGIDO NO PISO
e OS CABOS DE TELECOMUNICAGOES E CAMERAS NAO PODEM CONTER EMENDAS. . gfjEAP’\:;SES'\ES_TSS;\,AAI);ARSE\'\;ésSESEVEM CONTER MAIS DE DUAS CURVAS, EVITANDO-SE TAMBEM SEMPRE IX'X'XXX SEQUENCIAL DO PONTO DE TELECOMUN|CACOES QUANTDADEDECABOS | | e - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOBRE A LAJE
e AS PONTAS DOS CABOS DEVERAO SER IDENTIFICADAS CONFORME SIMBOLOGIA DE CABEAMENTO ’ IDENTIFICAGAO DO PAVIMENTO (E- EXTERNO) ——CABOP (PRIMARIO) OU S (SEGUNDARIO) UTP-4P I
ESTRUTURADO. o TODATUBULAGAO DEVERA SER CONSTRUIDA DE ELETRODUTO RIGIDO, MESMO QUANDO EMBUTIDO EM CONCENTRADOR DO PONTO XX CXU-4P -~ I ELETROD£T0 DE PVC RIGIDO QUE SOBE OU DESCE CONFORME
ALVENARIA. DESCRICAO
* AS TOMADAS DA REDE ESTRUTURADA, QUANDO EMBUTIDAS NA PAREDE, DEVEM SER LOCALIZADAS L PONTO DE TELECOMUNICAGOES TX ou CX XOXK-XXX S 5 |- ELETROCALHA PERFURADA FIXADA NO TETO
SEMPRE A UMA DISTANCIA MINIMA DE 30CM DO PISO ACABADO. o PARAFIXAGAO DA TUBULAGAO E CAIXAS NO TETO UTILIZAR ABRACADEIRAS E PARAFUSOS APROPRIADOS CX-XXX T IDENTIFICAGAO SEQUENCIAL FINAL o= . -
. _ ) E GALVANIZADOS. VA" IDENTIFICAGAO SEQUENCIAL INICIAL - CAIXA DE DISTRIBUIGAO GERAL PADRAO TELEBRAS PARA CABOS
:ﬁn TglIJ\AR/;DAs DA REDE ESTRUTURADA SERAO DO TIPO RJ-45 CATEGORIA 5E COM CONTATOS BANHADOS ’ —T—___ SEQUENCIAL DO PONTO DA CAMERA T CABOS DE-TELEC. DO PAVIMENTO J%L EMBUTIDA NA PAREDE A 1.30m DO SEU CENTRO AO PISO,
: + TODOS OS ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CAIXAS, RACK E DEMAIS COMPONENTES METALICOS CONCENTRADOR DO PONTO CX = CABOS PARA CAVERA DO PAVIMENTO DIMENSOES EM PLANTA
e AS TOMADAS DEVEM SER IDENTIFICADAS ATRAVES DE FITA ADESIVA CONTENDO A NUMERAGCAO DE DEVERAO SER ADEQUADAMENTE ATERRADOS. PONTO DE CAMERA DE SEGURANCA 1 - (();QIIBXC;.\S DEEMDBIS'}-E)IELI{IIE]SF"?\ R?EUDEAS%SE%SQ%TJAC?ELEI%REC?RAS PARA
TELECOMUNICACDESIORIUNDOSDORISTRIBUIROR{BACK): o A ELETROCALHA DEVERA SER INSTALADA ACIMA DO FORRO. E SERA FIXADA NO TETO ATRAVES DE AO PISO, DIMENSOES EM PLANTA
e DEVERA SER UTILIZADO PREFERENCIALMENTE A COR AZUL PARA OS PATCH CORDS DE DADOS/LOGICA, SHUPGRIEROIIESH - SIESPECEMENTIENTRESUFORTES DIEVE SER DECT00MI(DHA KIETRS): - CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA TIPO R1
\c/gg /‘T"E(EELECTJ’; IPAARA 05 RATCH CORDS DE IMAGEM/CAMERAS, AMARELOIEARAOSPATEH! CORDSIDE o INSERIR EMENDAS TIPO 'U' PARA UNIR OS TRECHOS DE ELETROCALHAS (A CADA 3 METROS) PROVER NAS DIMENSOES 600x350+500mm
' A Cios DARABIEIROCAL S CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA TIPO R2
¢ 22&5?&Sﬂﬁézﬁg;sgguiggi?mg\;ﬁf;gs&TJS@;&F CERTIGICADOEARATA CATEGORIA SE o AS CAIXAS DE PASSAGEM EMBUTIDAS NA PAREDE DEVERAO SER EM PVC, NAS DIMENSOES INDICADAS DETALHE DO ENVELOPAMENTO E NAS DIMENSOES 1070x520x500mm
EM PROJETO E DEVERAO SER INSTALADAS A UMA ALTURA 40CM DE SEU CENTRO AO PISO. ~TOMADA RJ45, CATEGORIA 5E INSTALADA EM CAIXA 4xd"
e  OBSERVAR DISTANCIA MiNIMA DE SEPARAGAO DE 15cm ENTRE A REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADA ) _ N <] DE PVC A 0,30cm DO PISO, PARA VOZ E DADOS.
= A LINFIA'DE ENERGIA EIETRICA: o A CAIXA DO DISTRIBUIDOR GERAL DEVERA SER PADRAO TELEBRAS, NAS DIMENSOES INDICADAS EM NIVEL DO PISO
PROJETO E DEVERAO SER INSTALADAS A UMA ALTURA 1,30M DE SEU CENTRO AO PISO. z
! - TOMADA RJ-45, CATEGORIA 5E INSTALADA EM CAIXA 4x4"
e OSPONTOS DE TELECOMUNICACOES E CAMERAS PARA OS ELEVADORES DEVERAO SER TERMINADOS NAS NO INTERIOR DAS CAIXAS DE PASSAGEM E DE DISTRIBUICKO DEVERAO SER FEITA CALAFETAGEM E ﬂ DE PVC A 1,10m DO PISO, PARA VOZ E DADOS. S E RVI (; O S o C IAI— D O CO M E RC I o
CASAS DE MAQUINAS DOS MESMOS. A INSTALAGAO FINAL DOS EQUIPAMENTOS DENTRO DAS CABINES . .
SERA EXECUTADA DURANTE A INSTALACAO DOS ELEVADORES. PINTURA COM TINTA ANTIFERRUGEM NA COR PRETA E O ACABAMENTO EXTERNO SER NA COR CINZA >= - TOMADA RJ-45, CATEGORIA 5E INSTALADA EM CAIXA 4x4" ADMI N|STRAQAO REGIONAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMITINTAESMALTE. | DE PVC A 3,50m DO PISO, PARA VOZ E DADOS.
ELETRODUTO DE PVC
o TODA EXTREMIDADE DOS ELETRODUTOS DENTRO DAS CAIXAS DE PASSAGEM DEVEM SER PROTEGIDOS TOVADA RI45. CATEGORIA 5E INSTALADA EM CAIXA 4t
COM BUCHAS E ARRUELAS. - 3
NOTAS REFERENTE A TUBULAGAO EXTERNA. @ DE PVC FIXA NO TETO, PARA VOZ E DADOS.
¢ o EM TODO LANCE DE TUBULAGAO DEVERA SER DEIXADA SONDA DE ARAME GALVANIZADA N2 14 BWG. CONCRETO SIMPLES (MAGRO) AUTOR PROJETO TITuLo
- TOMADA RJ-45, CATEGORIA 5E INSTALADA EM CAIXA 4x4" . A
1. I[E))E'II?(FQE':/I le géIMENTO NOS ELETRUDOS ENTERRADOS DE 1% PARA AMBOS AS o NAS EXTREMIDADES DAS SONDAS DENTRO DAS CAIXAS DEVERAO SER FIXADAS ETIQUETAS QUE =T | DEPVCA2,50m DO PISO, PARA CAMERA DE SEGURANGA TIPO CANHAO REDE ESTRUTURADA DE TELECOMU NlCAQO ES
o g 05 08 DUTOS 05 o . . POSIBILITEM IDENTIFICAR O LOCAL DA OUTRA EXTREMIDADE. o
2. ENVELOPAR TOD DUTOS EXTERNOS A UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE 50 CM. N
- TOMADA RJ-45, CATEGORIA 5E INSTALADA EM CAIXA 4x4 . -
3. ANTES DA PASSAGEM DOS CABOS CERTIFICAR SENAO HA AGUA NO INTERIOR DOS o CONSTRUIR AS CAIXAS SUBTERRANEAS R1 E/OU R2 NO SENTIDO LONGITUDINAL DO PASSEIO. B'gEﬁ%EEgEE gghETEESFIQESLSEé;AAOELHA s @ FIXA DO TETO, PARA CAMERA DE SEGURANGA TIPO DOME. Marcio C. Barros E CF TV CIRCU ITO INTERNO DE TELEVISAO
DUTOS.
4. APOS A PASSAGEM DOS CABOS CALAFETAR AS BOCAS DOS DUTOS DE MODO A IMPEDIR e TODOS OS ELETRODUTOS SUBTERRANEOS DEVEM ESTAR A UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE 50 CM E "TUBULACAO - TELECOMUNICACOES" _@ - TOMADA ELETRICA ATERRADA DE 127V/10A CREA-RJ 03402-0
A ENTRADA DE AGUA. POSSUIREM CAIMENTO DE 1% PARA AMBAS AS EXTREMIDADES E SEREM ENVELOPADOS COM CONCRETO DES. OBRA: CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU
5. FIXAR OS CABOS DENTRO DAS CAIXAS R1 E R2, COM ABRAGADEIRAS APROPRIADAS, DE MAGRO DE ESPESSURA MINIMA DE 10 €M EVITODA SUA EXTENSAC. ONTO PARA PROJETOR DE TETO -DATA SHOW CABG—TELECO—4.DWG
A y 0 QUE QS CAROS NjO EJQUEM ACOMOD FUNRQDAS CAIXAS. z X a L DATA END.-
\\TI-F S-SY Nt} as wadogr 06\CABG\ANDRE\PASTA LICITACAO 22 ETAPA - CC 21-XXX\PROJETOS\ANEXO - IX\11_Telecom\DWG\CABG.003.TELECO. : : 00, MARGCO/2017 |- RUA PADRE ARISTIDES TACIANO — BAIXO GUANDU - ES
FSPFCIFINAGAFS NN FARRICANTF _ .




