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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
CENTRO DE ATIVIDADES TECNICAS

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

1. Dados do Projeto Técnico

Projeto Técnico:

66972 - SESC - CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU

Registro Andlise:

66972-001 - SESC - CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU - CABG

Proprietario: VITOR DO ROSARIO SARMENTO

Projetista: VITOR DO ROSARIO SARMENTO
Logradouro: RUA PADRE ARISTIDES TACIANO Ne: SIN
Municipio: BAIXO GUANDU Bairro: [VILA KENNEDY

2. Caracteristicas do Projeto

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?). 7467.56
Altura entre o nivel do terreno circundante a edificagdo ou via publica ao piso do ultimo 37
pavimento (insira zero para salas inseridas em edificac@es). '
Grupo e divisdo que indica o uso real ou previsto de uma edificacao. E-1
Consumo de GLP maior que 03 recipientes de 13 kg ou possui cozinha localizada em S
pavimento superior ao térreo.

O imével possui escada pressurizada? N

Segundo normas adotadas pelo CBMES, hé& exigéncias de chuveiros automaticos,

regulada pelo CBMES?

sistema de resfriamento, protecédo por espuma, canhfées monitores ou outra medida ndo | N

Distancia da maior rota de saida horizontal (em metros).

25

Capacidade , em m3, do maior recipiente estacionario utilizado na Central de GLP
(Informe zero caso n¢o possua. 1 m3 ~ 500 kq).

Capacidade do maior recipiente de liquidos combustiveis ,em litros, armazenados em
tangues ou cilindros (Informe zero caso ndo possua).

Capacidade do maior recipiente de gases combustiveis, exceto GLP, em Kg,
armazenados em tanques ou cilindros (Informe zero caso ndo possua).

0.45

3. Classificacao da Edificacéo

Ocupacgdes Segundarias:

QUADRA DE ESPORTES, PISCINA, ODONTOLOGIA.

Area a Construir(m2): 7467.56 Area a Existente

Carga de Incéncio(MJ/m?2): 300 Risco:

BAIXO

Altura em relagéo ao nivel de descarga (m?):

3.7

Tipo(s) de Escada(s):

ENE

Edificacdo permanente: S Isolamento de

Edificag@o/evento temporério: N Area de Risco:

4. Riscos Especiais

Central de GLP:

Transportavel

Comercializacgao, distribuic&o e utilizacdo de GAS NATURAL:

N

Armazenamento/manipulacdo de materiais explosivos:

N

Outros:

N

5. Medidas de Seguranca Contra Incéndio e Panico

SAIDAS DE EMERGENCIA

SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA

SISTEMA DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

SISTEMA DE PROTEGCAO POR EXTINTORES

CENTRAL DE GAS

SISTEMA DE PROTEGCAO POR HIDRANTES E MANGOTINHOS

SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA (SPDA)

ACESSO DE VIATURA NA EDIFICACAO E AREA DE RISCO

Usuério Impresséo: VITOR DO ROSARIO SARMENTO

1/2

12/11/2016 as 16:38



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
CENTRO DE ATIVIDADES TECNICAS

PROJETO TECNICO - OUTROS
SEGURANCA ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO
BRIGADA DE INCENDIO

6. Saidas de Emergéncia

Pavimento de Maior Populagdo: | 1° PAVIMENTO | Area(m2): 1294.15
Populagdo Calculada(Pessoas): 550
Rota(s) de fuga alternativa(s) (Obrigatério para o grupo 'F"): N
Classificacéo das edificag6es vizinhas:

A direita: ESTAQAO DE TRATAMENTO DA CESAN

A esquerda: LOGRADOURO PUBLICO

Fundos: RIO GUANDU

7. Observactes Gerais

1) As medidas de seguranca contra incéndio e panico deverdo ser fabricadas, instaladas e manutenidas
conforme normas do CAT/CBMES e ABNT e somente por profissionais e/ou empresas cadastradas no CBMES;
2) Os projetos que contenham conjunto de edificagcdes isoladas com caracteristicas distintas (ocupacdao, altura,
medidas de seguranca, etc.), deverado apresentar um formulario de seguranca especifico para cada edificacao;
3) As instalacdes elétricas deverdo ser executadas conforme normas da ABNT referentes ao assunto;

4) O sistema de protecao contra descargas atmosféricas (SPDA) devera ser conforme NBR 5419 da ABNT;

5) Elevadores, caso existam, conforme normas da ABNT referentes ao assunto;

6) O sistema de sinalizacdo de emergéncia devera ser conforme NT 14 CBMES;

7) O presente projeto legal NAO substitui ou isenta a elaborag&o do(s) projeto(s) executivo(s) necessarios para
o correto dimensionamento e execuc¢do, conforme normas vigentes, dos sistemas de prevencéo e
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r I MORANDI PROJEIOSLTDA

SESC - CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU - CABG  consultoria arquitetura urbanismo

MEMORIAL DESCRITIVO DAS MEDIDAS DE SEGURANCA

1 — REQUISITOS MINIMOS PARA PROTEGAO POR EXTINTORES DE INCENDIO.

1.1 — Cada unidade extintora protegera uma area maxima de:

CLASSE DE RISCO AREA
BAIXO 500 m?
MEDIO 250m?
ALTO 150m?

1.2 — Os extintores devem ser distribuidos de forma a cobrir a area do risco, e a distancia do
risco, e a distancia maxima que o operador deve percorrer do extintor até o ponto mais
afastado conforme tabela abaixo:

CLASSE DE RISCO AREA
BAIXO 20 m
MEDIO 15m
ALTO 10m

1.3 — Quando houver diversificagdao de riscos numa mesma edificagdo, os extintores devem
ser localizados de modo a serem adequados a natureza do risco a proteger dentro de sua area
de protecao;

1.4 - Devem ser instalados extintores de incéndio, independente da prote¢do geral da
edificagao ou area de risco, na parte externa dos abrigos de riscos especiais tais como:

a) — casas de caldeira;

b) — casa de forga elétrica;

c) — casas de bombas;

d) — casas de maquinas;

e) — galeria de transmissao;

f) — transformadores;

d) — quadro de distribuicdo de energia elétrica.

1.5 — Ainstalagao dos extintores obedecera aos seguintes requisitos:

a) — haja boa visibilidade e acesso desobstruido;

b) — a probabilidade de o fogo bloquear o seu acesso deve ser a menor possivel;

¢) — seja adequado a classe de incéndio predominante dentro da area de risco a ser protegida;

d) — deve ser instalado, pelo menos, um extintor de incéndio a mao mais que 5,00m da entrad
principal da edificacdo e das escadas nos demais pavimentos;;

Rua Fortunato Ramos n° 30, sala 114 Ed. Cima Center - Santa Lucia Vitéria /ES — Cep: 29.055.290
CNPJ - 00.250.593/0001-44



r I MORANDI PROJEIOSLTDA

SESC - CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU - CABG  consultoria arquitetura urbanismo

e) — a sua localizagdo ndo sera permitida no interior das escadas, nos patamares e nem nas
antecamaras.

1.6 — Devem ser fixados em colunas, paredes ou divisorias, de maneira que sua parte superior
(gatilho) figue a uma altura maxima de 1,60m (um metro e sessenta centimetros) do piso
acabado;

1.7 — E permitida a instalagdo de estintores sobre o piso acabado, desde que permanegam
apoiados em suportes apropriados, com altura de 0,20m (vinte centimetros) do piso, desde
que nao fiquem obstruidos e que ndao tenham sua visibilidade prejudicada;

1.8 — As manutengdes e recargas deverao ser realizadas por empresas cadastradas no Corpo
de Bombeiros Militar, desde que legalmente habilitadas e registradas junto ao Instituto
Nacional de Metrologia e Qualidade Industrial INMETRO);

AGENTE ] -
ST CAP. EXT. MiINIMA | QUANT. TOTAL LOCALIZAGAO
CcOo2 5B:C 0 VER PLANTAS
AGUA 2A 0 VER PLANTAS
PO BICLASSE 20B:C 0 VER PLANTAS
PO TRICLASSE 2A/20B:C 32 VER PLANTAS
[TOTAL | 32 |

VITOR DO ROSARIO SAE‘MENTO SESC - SERVIGO SOCIAL DO COMEI%CIO - DR/ES
-24

CREA - 040582/D-ES CNPJ : 05.305.785/0001
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r I MORANDI PROJEIOSLTDA

SESC - CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU - CABG  consultoria arquitetura urbanismo

MEMORIAL DE SAIDAS DE EMERGENCIA EM EDIFICIOS:

1 - As larguras minimas das saidas, em qualquer caso, devem ser as seguintes,
conforme ocupacao:

a) — 1,10m para as ocupagdes em geral;

b) — 1,65m para as escadas, acessos as escadas (corredores de passagens) e descarga das
escadas, nas ocupacgdes do grupo H, divisdo H2 e H3;;

¢) — 1,65m para as rampas, acessos as rampas (corredores e passagens) e descarga das
rampas, nas ocupagdes do grupo H, divisao H2;

d) — 2,20m para as rampas, acessos as rampas (corredores e passagens) e descarga das
rampas, nas ocupac¢des do grupo H, divisdo H-3.

2 — Portas de saidas de emergéncia:

As portas das rotas de saida e aquelas das salas com capacidade acima de 50 pessoas e em
comunicagao com os acessos e descargas devem abrir no sentido do transito de saida;

E vedado o uso de pecas plasticas em fechaduras, espelhos, macanetas, dobradigas e outros nas
portas das rotas de saida, em salas com capacidade acima de 50 pessoas e entrada de unidades
autbnomas;

As portas corta-fogo deverao ser equipadas com fechadura dotada de macganeta de alavanca ou
barras anti-panico, conforme especificacdes da ABNT, na face interna e externa, que propiciem que
as mesmas permanegam fechadas, porém destrancadas, atendendo ainda ao seguinte:

a) — As fechaduras a serem instaladas devem ser dotadas de trinco simples, sem acionamento por
chave ou similar sendo proibida a utilizagao de qualquer dispositivo ou mecanismo de travamento ou
trancamento das portas que interfira no seu funcionamento normail;;

b) — A colocacgao de fechaduras com chave nas portas de acesso e descargas é permitida, desde que
seja possivel a abertura pelo lado interno, sem necessidade de chave, admitindo-se que a abertura
pelo lado externo seja feita apenas por meio de chave, dispensando-se maganetas, etc;

c) — E admissivel que as portas corta fogo se mantenham abertas, desde que disponham de
dispositivos de fechamento automatico, conforme estabelecido na ABNTNBR11742;

d) — serdo pintadas na cor vermelha, possuindo numeragao na face interna com o indicativo do andar
e apalavra “SAIDA” na parte externa (hall), conforme especificado na NT14 — Sinalizagcdo de
Emergéncia.

Cada porta deve receber uma identificagado indelével e permanente, por gravagédo ou por plaqueta
metalica, com as seguintes informacgdes:

a) — Porta cortafogo conforme ABNT NBR 11742;
b) — Identificacao do fabricante;
c¢) — Classificagao da porta quanto ao tempo de resisténcia ao fogo;

d) — Numero e ordem de fabricagéao;

e) — Més e ano de fabricagéo. f Q

Rua Fortunato Ramos n° 30, sala 114 Ed. Cima Center - Santa Lucia Vitéria /ES — Cep: 29.055.290
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r I MORANDI PROJEIOSLTDA

SESC - CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU - CABG  consultoria arquitetura urbanismo

3 — As escadas devem:

a) — Ser constituida com material estrutural e de compartimentagdo com TRRF de no minimo 2:00h
para escadas nao enclausuradas e TRRF equivalente ao da caixa de escada para escadas
enclausuradas;

b) — Atender a norma especifica quanto aos materiais de acabamento e revestimento sendo os pisos
dos degraus e patamares revestidos com materiais resistentes a propagacgéo superficial de chama,
isto €, com indice "A" da ABNT NBR 9442 ou norma especifica;

c) — Ser dotadas de guardas em seus lados abertos;

d) — Ser dotadas de corrimdos em ambos os lados;

e) — Atender a todos os pavimentos, acima e abaixo da descarga, mas terminando obrigatoriamente
no piso desta, ndo podendo ter comunicacéo direta com outro lango na mesma prumada devendo ter
compartimentagdo na divisdo entre os langos ascendente e descendente em relagdo ao piso de
descarga, exceto para escadas tipo ENE (escada ndo enclausurada), onde deve ser acrescida a
iluminagdo de emergéncia e sinalizagdo de balizamento, indicando a rota de fuga e descarga;

f) — Ter os pisos em condigbes antiderrapantes, com no minimo 0,5 de coeficiente de atrito dinamico,
conforme norma brasileira ou intenacionalmente reconhecida, e que permanegam antiderrapantes
com 0 uso.

4 — Os degraus devem:

a) — Ter altura "h" compreendida entre 16,0 e 18,0cm, com tolerancia de 0,5¢cm,;

b) — Ter largura "b" dimensionada pela férmula de Blondel: 63cm < (2h+b) < 64cm.

5 — Os comprimentos dos patamares devem ser:

a) — Dado pela formula: p = (2h+b) n+b, onde n € um ndmero inteiro (1,20u3), quando se tratar de
escada reta, medido na direcido do transito;

b) — No minimo, igual a largura da escada, quando ha mudanca de diregdo da escada, ndo se
aplicando, neste caso, a féormula anterior.

6 — Caixas das escadas:

a) — As paredes das caixas de escadas, das guardas, dos acessos e das descargas devem ter
acabamento liso;

b) — Nas caixas de escadas, ndo podem existir aberturas para tubulagdes de lixo, passagens para a
rede elétrica, centros de distribuicao elétrica, armarios para medidores de gas e assemelhados,
excetuadas as escadas nao enclausuradas em edificagoes de baixa e de média altura;

¢) — As paredes das caixas de escadas enclausuradas devem garantir e possuir TRRF de, no
minimo, 2:00h.

6 — Guardas e corrimaos:

Toda saida de emergéncia corredores, balcées, terragos, mezaninos, galerias, patamares, escadas,
rampas e outros devem ser protegidos de ambos os lados por paredes ou guardas (guarda corpos)

continuas, sempre que houver qualquer desnivel maior de 19 cm, para evitar quedas.

Rua Fortunato Ramos n° 30, sala 114 Ed. Cima Center - Santa Lucia Vitéria /ES — Cep: 29.055.290
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r I MORANDI PROJEIOSLTDA

SESC - CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU - CABG  consultoria arquitetura urbanismo

A altura minima (ht) do guarda corpo, medida entre o piso acabado e a parte superior do peitoril, deve
ser de 1,10m (ver figura A). Se a altura da mureta (hm) for menor ou igual a 0,2m ou maior que
0,8m, a altura total deve ser de no minimo 1,10m. Se a altura da mureta estiver entre 0,2m e 0,8m, a
altura da protecao (hp) do guarda corpo nao deve ser inferior a 0,90m.

—Q—.—o
ht : altura total;
o £ hp : altura da protecéo
< do guarda corpo;
°  hm: altura da mureta.

FIGURA - A

A altura das guardas em escadas abertas externas, em balcbes e assemelhados, deve ser de, no
minimo 1,30m.

Exceto em ocupagdes do grupo | e J, as guardas constituidas por balaustradas, grades, telas e
assemelhados, isto €, as guardas vazadas, devem:

a) — Ter balaustres verticais, longarinas intermediarias, grades, telas, vidros de seguranga laminados
ou aramados e outros, de modo que uma esfera de 15cm de didmetro ndo possa passar por
nenhuma abertura;

b) — Ser isentas de aberturas, saliéncias, reentrdncias ou quaisquer elementos que possam
enganchar em roupas;

c) — Serem constituidas por materiais ndo estilhagcaveis, exigindo se o uso de vidros aramados ou de
segurancga laminados, se for o caso.

O envidragamento de balaustradas, parapeitos, sacadas e vidragas verticais sobre passagem, devem
ser executados com vidro de seguranga laminado ou aramado, salvo se for prevista protegao
adequada.

Acima do pavimento térreo, as chapas de vidro, quando dao para o exterior e nao tem protegao
adequada, sé podem ser colocadas a 1,10m acima do respectivo piso; abaixo desta cota, quando
sem protecdo adequada, o vidro deve ser de seguranga laminado ou aramado. Internamente, os
vidros recozidos s6 podem ser colocados a partir de 0,10m acima do piso.

Os corrimdos deverdo ser dotados em ambos os lados das escadas ou rampas, devendo estar
situados entre 80 e 92 cm acima do nivel do piso.

Nao sao aceitaveis, em saidas de emergéncia, corrimaos constituidos por elementos com arestas
vivas, tabuas largas, e outros.

VITOR DO ROSARIO SARMENTO SESC - SERVICO SOCTAL DO COMERCJO - DR/ES
CREA - 040582/D-ES CNPJ : 05.305.785/0001-2
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r I MORANDI PROJEIOSLTDA

SESC - CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU - CABG  consultoria arquitetura urbanismo

MEMORIAL DO SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA:

1 - O sistema de luminagao de emergéncia devera seguir as especificagées abaixo:

1.1 - O sistema de iluminagédo de emergéncia devera ser projetado, instalado e manutenido conforme
ABNT NBR 10898 e NT 13:

1.2 — Para as edificagdes com area construida igual ou inferior a 900 m 2 sera exigido sistema de
iluminagdo de emergéncia desde que a altura seja superior a 5 m ou as rotas de saidas horizontais
ultrapassem 20m;

1.3 — Sera exigido sistema de iluminagdo de emergéncia para locais de reunido de publico (ocupagao
F) para edificagao com lotagéo superior a 50 pessoas;

1.4 — Os pontos de iluminagdo de emergéncia devem ser distribuidos de forma a manterem no
minimo 3 lux para areas planas, sem obstaculos e hall de entrada para elevadores e no minimo 5 lux
em areas com obstaculos e em escadas;

1.5 — A fixagdo da luminaria na instalagcdo deve ser rigida, de forma a impedir queda acidental,
remocgao sem auxilio de ferramenta e que ndo possa ser facilmente avariada ou posta fora de servigo.
Deve-se prever em areas com material inflamavel, que a luminaria suporte um jato de agua sem
desprendimento parcial ou total do ponto de fixagao;

1.6 — O sistema ndo podera ter uma autonomia menor que uma hora de funcionamento, com uma
perda maior que 10% de sua luminosidade inicial;

1.7 - Para escolha do local onde devem ser instalados os componentes de fonte de energia
centralizada de alimentagédo do sistema de iluminagdo de emergéncia, bem como seus comandos,
devem ser consideradas as seguintes condigdes:

* seja de uso exclusivo, ndo se situe em compartimento acessivel ao publico e com risco de incéndio;
* que o local seja protegido por paredes resistentes ao fogo de 2 horas;

* seja ventilado conforme ABNT NBR 10898;

* ndo oferega riscos de acidentes aos usuarios;

» tenha facil acesso e espago de movimentacdo ao pessoal especializado para inspegido e
manutengao;

* 0s painéis de controle devem estar ao lado da entrada da sala do(s) gerador(es) para facilitar a
comunicar a comunicagao entre pessoas com o equipamento em funcionamento.

1.8 — Nao sdo admitidas ligagbes em série de pontos de luz;

1.9 — Os eletrodutos utilizados para condutores da iluminagdo de emergéncia ndo podem ser usados
para outros fins, salvo instalagdo de detecgdo e alarme de incéndio ou de comunicagdo (quando
houver), conforme ABNT NBR 5410, contando que as tensdes de alimentagédo estejam abaixo de
30Vc.c e os circuitos devidamente protegidos contra curto circuitos;

1.10 — As luminarias de aclaramento (ou de ambiente), quando instaladas a menos de 2,5 m de altura
e as luminarias de balizamento (ou de sinalizagdo), devem ter tensdo maxima de alimentagao de 30
Vcc;

1.11 — Na impossibilidade de reduzir a tensao de alimentagcdo das luminarias, pode ser utilizado um
interruptor diferencial de 30 mA com disjuntor termomagnético de 10 A;

1.12 - Ailuminagdo de sinalizagcado deve assinalar todas as mudancgas de dire¢céo, obstaculos, saidas,
escadas, etc. e ndo deve ser obstruida por anteparos ou arranjos decorativos. O fluxo luminoso do

ponto de luz, exclusivamente de iluminagao de sinalizagao no minimo igual a 30 lumens.
VITOR DO ROSARIO s’AR%ENTo‘ % SESC - SERVICO SOCTAL DO COMERC]O - DR/ES
CREA - 040582/D-ES CNPJ : 05.305.785/0001-2
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r I MORANDI PROJEIOSLTDA

SESC - CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU - CABG  consultoria arquitetura urbanismo

| MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE SINALIZAGCAO DE EMERGENCIA: |

1 - As sinalizagdes de emergéncia deverdo obedecer aos seguintes critérios:

1.1 - A sinalizagdo de emergéncia faz uso de simbolos, mensagens e cores, que devem ser
distribuidos convenientemente no interior da edificagao e areas de risco, segundo os critérios da NT
14 - Sinalizagdo de emergéncia;

1.2 - A sinalizagdo de proibicdo deve ser instalada em local visivel e a uma altura de 1,80 m,
distribuida em mais de um ponto dentro da area de risco, de modo que pelo menos uma delas possa
ser claramente visivel de qualquer posicéo dentro da area, distanciadas em no maximo 15 m entre si;

1.3 — A sinalizag&o de alerta deve ser instalada em local visivel e a uma altura de 1,80 m, préxima ao
risco isolado ou distribuida ao longo da area de risco generalizado, distanciadas entre si em no
maximo 15,00 m;

1.4 - A sinalizagdo de orientacdo e salvamento deve assinalar todas as mudangas de diregao,
saidas, escadas, etc., e ser instalada segundo sua fungao, a saber:

a) — A sinalizagéo de portas de saida de emergéncia deve ser localizada imediatamente acima das
portas, ou diretamente na folha da porta, centralizada a uma altura de 1,80 m;

b) — A sinalizagédo de orientagdo das rotas de saida deve ser localizada de modo que a distancia de
percurso de qualquer ponto da rota de saida até a sinalizagdo seja de no maximo 15 m.
Adicionalmente, esta também deve ser instalada de forma que na diregdo de saida de qualquer ponto
seja possivel visualizar o ponto seguinte, respeitado o limite maximo de 30,0 m. A sinalizagdo deve
ser instalada de modo que a sua base esteja a 1,80 m do piso acabado;

¢) — A sinalizagao de identificagdo dos pavimentos no interior da caixa de escada de emergéncia
deve estar a uma altura de 1,80 m, instalada junto a parede, sobre o patamar de acesso de cada
pavimento, de tal forma a ser visualizada em ambos os sentidos da escada (subida e descida);

d) — A mensagem escrita “SAIDA” deve estar sempre grafada em lingua portuguesa;

e) — A abertura das portas em escadas nao deve obstruir a visualizagdo de qualquer sinalizagao.

1.5 — A sinalizagao apropriada de equipamentos de combate a incéndio deve estar a uma altura de
1,80 m, e imediatamente acima do equipamento sinalizado, além do seguinte:

a) — Quando houver obstaculos que dificultem ou impegam a visualizagéo direta da sinalizagao, a
mesma deve ser repetida a uma altura suficiente para a sua visualizagao;

b) — Quando a visualizagdo direta do equipamento ou sua sinalizagdo nao for possivel no plano
horizontal, a sua localizagdo deve ser indicada a partir do ponto de boa visibilidade mais proxima. A
sinalizacao deve incluir o simbolo do equipamento em questdo e uma seta indicativa, sendo que o
conjunto n&o deve distar mais que 7,5 m do equipamento;

¢) — Quando o equipamento encontrar-se instalado em pilar deve ser sinalizado todas as faces do
pilar que estiverem voltadas para os corredores de circulagdo de pessoas ou veiculos;

d) — Quando se fratar de hidrante e extintor de incéndio instalado em garagem, area de fabricacéao,
depdsito e locais utilizados para movimentacdo de mercadorias e de grande varejo, deve ser

implantada também a sinalizagao de piso.
1.6 — A sinalizacdo complementar deve ser instalada seguindo os critérios desta NT; Q @
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1.7 — Sao requisitos basicos para que a sinalizagcdo de emergéncia possa ser visualizada e
compreendida no interior da edificagdo ou area de risco:

a) — A sinalizagdo de emergéncia deve destacar-se em relagdo a comunicagéo visual adotada para
outros fins;

b) — A sinalizacao de emergéncia ndo deve ser neutralizada pelas cores de paredes e acabamentos,
dificultando a sua visualizagao;

c¢) — A sinalizagdo de emergéncia deve ser instalada perpendicularmente aos corredores de
circulagao de pessoas e veiculos, permitindo-se condi¢des de facil visualizagao;

d) — As sinalizagdes basicas de emergéncia destinadas a orientacdo e salvamento, alarme de
incéndio e equipamentos de combate a incéndio devem possuir efeito fotoluminescente.

1.8 — Os seguintes materiais podem ser utilizados para a confec¢ao das sinalizagbes de emergéncia,
desde que possuam resisténcia mecanica e espessura suficiente para que ndo sejam transferidas
para a superficie da placa possiveis irregularidades das superficies em que forem aplicadas:

a) — Placas em materiais plasticos;

b) — Chapas metalicas;

¢) — Outros materiais semelhantes.
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MEMORIAL DE ALARME DE INCENDIOS:

1 — O alarme de incéndio devera ser projetado, instalado e manutenido conforme a ABNT NBR 9441 e NT
17 do CBMES;

1.1 — A fonte de alimentacdo auxiliar podera ser constituida por baterias ou gerador e deve ter
autonomia minima de 24 h em regime de supervisdo, sendo que no regime de alarme deve ser de no
minimo 15 min, para suprimento das indicagdes sonoras e/ou visuais ou 0 tempo necessario para a
evacuacgao da edificagao;

1.2 — A central de alarme e o painel repetidor devem ficar em local onde haja constante vigilancia
humana e de facil visualizagido. As centrais de detecgéo e alarme deveréo ter dispositivo de teste dos
indicadores luminosos e dos sinalizadores acusticos;

1.3 — Nas centrais de alarme é obrigatério conter um painel/esquema ilustrativo indicando a
localizagdo com identificagdo dos acionadores manuais dispostos na area da edificagao, respeitadas
as caracteristicas técnicas da central;

1.4 — Devera emitir som, audivel em todo o edificio em suas condi¢des normais de uso, que seja
inconfundivel com qualquer outro tipo de som que possa ser emitido na edificagdo. O sinal de
desocupagédo de edificagdo por emergéncia de incéndio consiste na repeticdo de trés pulsos
temporizados e uma pausa em ciclos de quatro segundos;

1.5 — Em locais, tais como casas de show, musica, danceteria e etc, onde a atividade sonora é
intensa, sera obrigatdria a instalagdo de avisadores visuais e sonoros, quando houver a exigéncia de
sistema de detecgao ou alarme;

1.6 — Os acionadores manuais deverao ser colocados proximos as entradas no pavimento térreo e
préximos as escadas nos diversos pavimentos. A distancia maxima a ser percorrida por uma pessoa,
em qualquer ponto da area protegida até o acionador manual mais proximo, ndo deve ser superior a
30,00m;

1.7 — Os botdes referidos devem ser colocados em locais visiveis e no interior de uma caixa lacrada
com tampa de vidro, com uma descri¢do sucinta de como acionar o alarme, instalada a uma altura
compreendida entre 1,20m e 1,60m acima do piso acabado;

1.8 — Os elementos de protegdo contra calor que contenham a fiagdo do sistema deverdo ter
resisténcia minima de 60 min.
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MEMORIAL DO SISTEMA DE DETECGAO DE INCENDIOS:

1 — O Sistema de Detecgio de incéndio devera ser projetado, instalado e manutenido conforme os itens
a seguir:

1.1 — O sistema de detecgdo de incéndio devera ser projetado, instalado e manutenido conforme a ABNT NBR
9441 e NT 17 do CBMES;

1.2 — Onde houver sistema de detecgdo instalado, sera obrigatdria a instalagio de acionadores manuais, exceto
para ocupagdes das divisdes F-6, onde o acionador manual é opcional, quando ha sistema de detecgao;

1.3 — A fonte de alimentagdo auxiliar podera ser constituida por baterias ou gerador e deve ter autonomia
minima de 24 h em regime de supervisdo, sendo que no regime de alarme deve ser de no minimo 15 min, para
suprimento das indicacdes sonoras e/ou visuais ou o tempo necessario para a evacuagao da edificacéo;

1.4 — A central de alarme/deteccdo e o painel repetidor devem ficar em local onde haja constante vigilancia
humana e de facil visualizagdo. As centrais de deteccdo e alarme deverdo ter dispositivo de teste dos
indicadores luminosos e dos sinalizadores acusticos;

1.5 — Nas centrais de alarme/deteccdo é obrigatdrio conter um painel/esquema ilustrativo indicando a
localizagdo com identificagdo dos acionadores manuais ou detectores dispostos na area da edificacao,
respeitadas as caracteristicas técnicas da central;

1.6 — Devera emitir som, audivel em todo o edificio em suas condigdes normais de uso, que seja inconfundivel
com qualquer outro tipo de som que possa ser emitido na edificagcdo. O sinal de desocupacao de edificagéo por
emergéncia de incéndio consiste na repeticdo de trés pulsos temporizados e uma pausa em ciclos de quatro
segundos;

1.7 — Em locais, tais como casas de show, musica, danceteria e etc, onde, devido a sua atividade sonora
intensa ndo seja possivel ouvir o alarme geral, sera obrigatéria a instalagdo de avisadores visuais e sonoros,
quando houver a exigéncia de sistema de alarme;

1.8 — Sera obrigatéria a instalagdo de detectores nos entreforros e entrepisos (pisos falsos) que contenham
instalagdes com materiais combustiveis;

1.9 — A selegdo do tipo e local de instalagdo dos detectores deve ser efetuada com base nas caracteristicas
mais provaveis da conseqliiéncia imediata de um principio de incéndio, além do julgamento técnico,
considerando-se o0s seguintes parametros: aumento de temperatura, produgdo de fumaga ou produgédo de
chama; materiais a serem protegidos; forma e altura do teto e a ventilagdo do ambiente, entre outras
particularidades de cada instalacéo;

1.10 — A distribuicdo e o dimensionamento dos detectores automaticos devera seguir o que estabelece a ABNT
NBR 9441;

1.11 — Em locais em que a altura da cobertura do prédio prejudique o sensoriamento dos detectores, bem como
naqueles pontos em que ndo se recomenda o uso de detectores sobre equipamentos, devem ser usados
detectores com tecnologias, que atuem pelo principio de detecgéo linear de absorgéo da luz ( “beam detector”);

1.12 — Os elementos de protegdo contra calor que contenham a fiagdo do sistema deverdo ter resisténcia
minima de 60 minutos.

i
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SESC - CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU - CABG

MEMORIAL DE GAS COM RECIPIENTES TRANSPORTAVEIS:

1 — A Central de Gas Liquefeito de Petréleo (GLP) com recipientes estacionarios deve atender
as seguintes condigées:

1.1 — Ser instalada em local préprio, fora da projecéo da edificagédo, de facil acesso e desimpedida,
ventilado, sem qualquer outra ocupagédo. Nao devem ser consideradas as proje¢des de telhados,
sacadas, marquises ou similares;

1.2 — E proibida a instalagdo em locais confinados, subsolos, pordes, garagens subterraneas, forros,
fossos de ventilagao ou iluminagao;

1.3 — Ser observadas as distdncias minimas de segurancga, considerando a capacidade individual do
recipiente, conforme as tabelas abaixo, além do prescrito na NT 18/2009 - Liquidos e gases
combustiveis e inflamaveis, Parte 1 - Central de gas liquefeito de petréleo (GLP) do CBMES.

. Divisa de Aberturas abaixo |fontes de ignicdo e| prod.
Capacid. | propriedade Entre |davalvulade seg.| outras aberturas |Téxicos e | Material
Individual .. .
do De recipient _ _ Perigosos|Combus
e ot o Enterra es Abast. | Trocavei|Abast. No|Trocavei| e chama | tiveis
e do (2) No local s local s aberta
m? m m m m m m m m m
<05 0,00 3,00 0,00 1,00 1,00 3,00 1,50 6,00 3,00
>0,5a2 1,50 3,00 0,00 1,50 - 3,00 - 6,00 3,00
>2ab5,5 3,00 3,00 1,00 1,50 - 3,00 - 6,00 3,00
>55a8 7,50 3,00 1,00 1,50 - 3,00 - 6,00 3,00
>8a120 | 15,00 15,00 1,50 1,50 - 3,00 - 6,00 3,00
> 120 22,50 15,00 (*) 1,50 - 3,00 - 6,00 3,00
(*) O espago entre recipientes deve ser de da soma dos diametros dos recipientes adjacentes, no minimo.
AFASTAMENTO PARA ESTOCAGEM DE OXIGENIO
Capacidade conjunta de Oxigénio - incluindo reservas (Nm?3)
GLP (m3) Até 11 11,1 a 566 Acima de 566
Até 5,5 0,00 6,00 7,50
Acima de 5,5 0,00 6,00 15,00
AFASTAMENTO PARA ESTOCAGEM DE HIDROGENIO
Capacidade conjunta de Hidrogénio - incluindo reservas (Nm?)
GLP (m3) Até 11 11,1 a 566 Acima de 566
Até 2,0 0,00 3,00 7,50
Acima de 2,0 0,00 7,50 15,00
AFASTAMENTO PARA REDES ELETRICAS
Nivel de Tenséo (kV) Distancia minima (m)
Menor ou igual a 0,6 1,80
Entre 0,6 e 23 3,00
Maior que 23 7,50
AFASTAMENTO DAS TOMADAS PARA ABASTECIMENTO
Local Distéancia minima (m) Q
Ralos, rebaixos ou canaletas e dos veiculos
1,50
abastecedores
Aberturas, janelas, portas, tomadas de ar e similares 3,00
Pontos de ignicdo e materiais de facil combustéo 3,00 %
Reservatorios que contenham fluidos inflamaveis 6,00

Rua Fortunato Ramos n° 30, sala 114 Ed. Cima Center - Santa Lucia Vitéria /ES — Cep: 29.055.290
CNPJ - 00.250.593/0001-44



r I MORANDI PROJEIOSLTDA

SESC - CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU - CABG  consultoria arquitetura urbanismo

AFASTAMENTO DAS TUBULAGCOES DE GAS
Tipo Redes em paralelo (mm) ee CIETEND 6D REES
(mm)ee
Sistemas elétricos de poténcia em 10 (com material
baixa tensao isolados em eletrodutos 30 isolante aplicado na
ndo metalicose tubulacao de gas)
Sistemas elétricos de poténcia em
baixa tensao isolados em eletrodutos 50 (o0e)
metalicos ou sem eletrodutose
Tubulacéo de agua quente e fria 30 10
Tubulagao de vapor 50 10
Chaminés (duto e terminal) 50 50
Tubulacéo de gas 10 10
Outras tubulagées (aguas pluviais,
50 10
esgoto)

(o) Cabos telefonicos, de TV e de telecontrole ndo sado considerados sistemas de poténcia..

(ee) Considerar um afastamento suficiente para permitir manutencgao..

( eoe ) nestes casos a instalagao elétrica deve ser protegida por eletroduto numa distancia de 50mm para cada
lado e atender a recomendacéao para sistemas elétricos de poténcia em eletrodutos em cruzamento.

1.4 — Ter afastamentos minimos de seguranca de 1,50m de caixas de passagem, ralos, valetas de
captagcédo de aguas pluviais, aberturas de dutos de agua ou esgoto, aberturas para compartimentos
subterréneos, janelas, portas, e outras aberturas que estejam em nivel inferior aos recipientes;

1.5 — Ser instalada no interior de abrigo com as seguintes caracteristicas construtivas:
a) — Ter paredes e cobertura com tempo requerido de resisténcia ao fogo (TRRF) de duas horas;
b) — Ter altura interna util de 1,80m, no minimo;

c) — Ter piso firme, nivelado e de material incombustivel, em nivel superior ao piso circundante,
obrigatoriamente;

d) — Possuir acesso aos recipientes por abertura protegida com portas feitas de material
incombustivel, podendo ser de correr ou abrir em toda sua extensao, dotadas de venezianas,
tela metalica, grade ou similar, que permita ventilagdo natural permanente;

e) — Possuir aberturas de ventilagdo natural permanente, junto ao piso e cobertura, com area total
minima de 10% da area do piso.

1.6 — Possuir protecao contra incéndio conforme tabela abaixo:
Protecao por extintores nas Centrais de GLP

Capacidade total da central ( Kg ) Q_uantidade’: ? capacidad_e extintora
Extintor portatil Extintor sobre rodas
<270 20:BC -
> 271 a 1800 2 x 20:BC -
> 1800 2 x20:BC 80:BC

1.7 — Devem ser colocados avisos com letras nao menores que 50 mm, na cor preta, sobre fundo
amarelo, em quantidade tal que possam ser visualizados de qualquer direc&o de acesso a central de
GLP, com os seguintes dizeres: "PERIGO; INFLAMAVEL; NAO FUME".
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MEMORIAL DESCRITIVO DOS MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO:

Os materiais de acabamento e revestimento serdo projetados e instalados em razdo da ocupagéo da
edificagcdo, e em fungdo da posi¢cdo dos materiais de acabamento, materiais de revestimento e materiais termo-
acusticos, visando:

» Piso;

» Paredes/divisorias;
» Teto/forro;

» Cobertura.

As exigéncias quanto a utilizagdo dos materiais serdo descritas na classificagdo da Tabela B, NT 21,
incluindo as disposigdes estabelecidas nas respectivas “notas genéricas”.

Os métodos de ensaio que devem ser utilizados para classificar os materiais com relagdo ao seu
comportamento frente ao fogo (reagao ao fogo) seguirdo os padrdes indicados nas Tabelas A.1, A.2, A.3 da NT
21.

O projeto técnico devera apresentar em planta baixa e respectivos cortes, correspondentes a cada
ambiente, ou em notas especificas, as classes dos materiais de piso, parede, teto e forro, conforme anexo “C”,
da NT 21/2013.

Na solicitagdo da vistoria técnica deve ser apresentada a Anotagcdo de Responsabilidade Técnica
(ART) do Emprego de Materiais de Acabamento e de Revestimento e o respectivo laudo de laboratério
fidedigno que ateste a classificagdo, conforme anexo A, para o material de acabamento, ou revestimento,
instalado.

Para os materiais que por ocasido da vistoria de renovagdo do ALCB ndo existiam na vistoria anterior,
também devera ser apresentada a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do Emprego de Materiais de
Acabamento e de Revestimento, quando solicitada a vistoria técnica e o respectivo laudo de laboratério
fidedigno que ateste a classificagdo, conforme anexo A, para o material de acabamento, ou revestimento,
instalado.

Deve ser exigido o CMAR, em razédo da ocupagédo da edificagdo, e em fungéo da posicado dos materiais
de acabamento, materiais de revestimento e materiais termoacusticos, visando:

a. piso;

b. paredes/divisorias;
c. teto/forro;

d. cobertura.

As exigéncias quanto a utilizagdo dos materiais serdo requeridas conforme a classificacdo da Tabela
B, incluindo as disposi¢des estabelecidas nas respectivas “notas genéricas”.

Os métodos de ensaio que devem ser utilizados para classificar os materiais com relagdo ao seu
comportamento frente ao fogo (reagéo ao fogo) seguirdo os padrdes indicados nas Tabelas A.1, A.2, A.3.

Sy
N3
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Tabelas de classificagcao dos materiais
Tabela A.1: Classificagdo dos materiais de revestimento de piso.

Meétodo de ensaio EM ISSO 11925-2
1ISO 1182 NBR 8660 — ASTM E 662
Classe (exposig¢ao = 15 s)
Incombustivel
AT < 30°C
' Am < 50% ) i )
tf <10s
" A Combustivel Fluxo critico = 8,0 KW/m? FS <150 mmem 20 s Dm < 450
B Combustivel Fluxo critico = 8,0 KW/m? FS <150 mmem 20 s Dm > 450
- A Combustivel Fluxo critico = 4,5 KW/m? FS <150 mmem 20 s Dm < 450
B Combustivel Fluxo critico = 4,5 kW/m? FS <150 mmem 20 s Dm > 450
A Combustivel Fluxo critico 2 3,0 kW/m? FS <150 mmem 20 s Dm < 450
v B Combustivel Fluxo critico 2 3,0 kW/m? FS =150 mmem 20 s Dm > 450
v A Combustivel Fluxo critico = 3,0 kW/m? FS<150 mmem 20 s Dm < 450
B Combustivel Fluxo critico = 3,0 kW/m? FS<150 mmem 20 s Dm > 450

Notas:

Fluxo critico — Fluxo de energia radiante necessario a manutencgao da frente de chama no corpo de prova.

FS — Tempo em que a frente da chama leva para atingir a marca de 150 mm indicada na face do material ensaiado.
Dm — Densidade dtica especifica maxima corrigida.

AT - Variagao da temperatura no interior do forno.

Am — Variagao da massa do corpo de prova.

tf — Tempo de flamejamento do corpo de prova.

Tabela A.2: Classificacdo dos materiais, exceto revestimentos de piso.

Método de ensaio
1ISO 1182 NBR 9442 ASTM E 662
Classe
Incombustivel
| AT =< 30°C ) )
Am < 50%
tff <10s
A Combustivel Ips25 Dm = 450
I B Combustivel Ip<25 Dm > 450
i A Combustivel 25<Ip=<75 Dm = 450
B Combustivel 25<Ilp<s75 Dm > 450
A Combustivel 75 <Ip £150 Dm < 450
v B Combustivel 75 <Ip =150 Dm > 450
A Combustivel 150 < Ip £ 400 Dm = 450
i B Combustivel 150 < Ip =400 Dm > 450
Vi Combustivel lp > 400 -
Notas:

Ip — Indice de propagagéo superficial de chama.
Dm — Densidade especifica ética maxima.

AT - Variagao da temperatura no interior do forno.
Am - Variagao da massa do corpo de prova.

tf — Tempo de flamejamento do corpo de prova.

o &
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Tabela A.3: Classificagao dos materiais especiais que nao podem ser caracterizados através da NBR 9442 exceto
revestimentos de piso

Método de ensaio 501182 EM 13823 (SBI) EM ISO 11925-2
Classe (exp.=305s)
Incombustivel
| AT < 30°C i B
Am < 50%
tf<10s

FIGRA = 120 W/s

LSF < canto do corpo de prova

A Combustivel FS <150 mmem 60 s
THRB00s < 7,5 MJ
1 SMOGRA < 180 m?/s? ou TSP600s > 200 m?
FIGRA < 120 W/s
B Combustivel LSF:< canio do corpa de prova FS < 150 mm em 60 s

THRE600s = 7,5 MJ
SMOGRA < 180 m%s? ou TSP600s > 200 m?
FIGRA = 120 W/s

LSF < canto do corpo de prova
THRE00s < 7,5 MJ
SMOGRA = 180 m?¥s? ou TSP600s > 200 m?
FIGRA = 120 W/s
LSF < canto do corpo de prova
THRG600s = 7.5 MJ
SMOGRA < 180 m?%s? ou TSP600s > 200 m?
FIGRA < 120 W/s
LSF < canto do corpo de prova
THRE00s < 7,5 MJ
SMOGRA = 180 m#¥s? ou TSP600s > 200 m?
FIGRA < 120 W/s
LSF < canto do corpo de prova
THR600s = 7,5 MJ
SMOGRA < 180 m?%s? ou TSP600s > 200 m?
FIGRA = 120 W/s
LSF < canto do corpo de prova
THRE00s < 7,5 MJ
SMOGRA = 180 m#¥s? ou TSP600s > 200 m?
FIGRA < 120 W/s
LSF < canto do corpo de prova
THRG600s = 7.5 MJ

SMOGRA < 180 m¥s? ou TSP600s > 200 m?
Vi - - FS=150 mmem 20 s

A Combustivel FS <150 mmem 60 s

B Combustivel FS =150 mm em 60 s

A Combustivel FS <150 mm em 60 s

v

B Combustivel FS=150 mmem 60 s

A Combustivel FS<150mmem 20 s

B Combustivel FS=150mmem 20 s

Notas:

FIGRA - indice da taxa de desenvolvimento de calor.
LFS — Propagacéo lateral da chama.
THR600s — Liberacéo total de calor do corpo de prova nos primeiros 600 s de exposicédo as chamas.

TSP600s — Produgao total de fumacga do corpo de prova nos primeiros 600 s de exposigdo as chamas.

SMOGRA - Taxa de desenvolvimento de fumaga, correspondendo ao maximo do quociente de produgéo de fumaga do corpo de prova
e o tempo de sua ocorréncia.

FS — Tempo em que a frente da chama leva para atingir a marca de 150 mm indicada na face do material ensaiado.

AT — Variagao da temperatura no interior do forno.

Am — Variagdo da massa do corpo de prova.

tf — Tempo de flamejamento do corpo de prova.
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Tabela B.1: Classe dos materiais a serem utilizados considerando o grupo/divisdo da ocupagao/uso em fungao da
finalidade do material

FINALIDADE DO MATERIAL
Piso Parede e divisoria Teto e forro
(Acabamento’/Revestimento) |  (Acabamento® (Acabamento

/Revestimento) | /Revestimento)
A3° E Condominios Classe |, lI-A, IlI-A, IV-A Classe |, II-A, 1lI-A Classe |, II-A
residenciais® ou V-A® ou IV-A° ou llI-A’
E;‘:::é H,BI'1I,3’1 1E; :J . Classe |, II-A, llI-A ou IV-A Clzisli_LJLA
C, F,1-2,1-3, )3,
)-4,1-1, M-2> e M-3

Classe | ou lI-A

Classe |, lI-A, llI-A ou IV-A Classe | ou II-A Classe | ou II-A

Notas especificas:

1 — Incluem-se aqui corddes, rodapés e arremates;

2 — Excluem-se aqui portas, janelas, corddes e outros acabamentos decorativos com area inferior a 20% da parede onde est&o aplicados;
3 — Somente para liquidos e gases combustiveis e inflamaveis acondicionados;

4 — Exceto edificacao térrea;

5 — Obrigatério para todo o grupo F, sendo que a divisdo F-7, no que se refere a edificagdes com altura superior a 6 metros, sera
submetida a

Comissao Técnica para definicdo das medidas de seguranga contra incéndio;

6 — Somente para edificagdes com altura superior a 12 metros;

7 — Exceto para cozinhas que serdo Classe | ou II-A;

8 — Exceto para revestimentos que serdo Classe I, lI-A, IlI-A ou IV-A;

9 — Exceto para revestimentos que serdo Classe |, lI-A ou Ill-A;

10 — Exceto para revestimentos que serdo Classe | ou II-A.

Notas genéricas:

a — Os materiais de acabamento e de revestimento das fachadas das edificagdes devem enquadrar-se entre as Classes | a lI-B;

b — Os materiais de acabamento e de revestimento das coberturas de edificagdes devem enquadrar-se entre as Classes | a llI-B,
exceto para os grupos/divisdes C, Fs), I-2, I-3, J-3, J-4, L-1, M-2(3) e M-3 que devem enquadrar-se entre as Classes | a |I-B;

¢ — Os materiais isolantes termo-acusticos ndo aparentes, que podem contribuir para o desenvolvimento do incéndio, como por
exemplo: espumas plasticas protegidas por materiais incombustiveis, lajes mistas com enchimento de espumas plasticas protegidas
por forro ou revestimentos aplicados diretamente, forros em grelha com isolamento termo-acustico envoltos em filmes plasticos e
assemelhados; devem enquadrar-se entre as Classes | a |II-A quando aplicados junto ao teto/forro ou paredes, exceto para os
grupos/divisbes A2, A3 e Condominios residenciais que sera Classe I, lI-A ou IlI-A quando aplicados nas paredes;

d — Os materiais isolantes termo-acusticos aplicados nas instalagdes de servi¢co, em redes de dutos de ventilagao e ar-condicionado, e
em cabines ou salas de equipamentos, aparentes ou ndo, devem enquadrar-se entre as Classes | a ll-A;

e — Componentes construtivos onde néo séo aplicados revestimentos e/ou acabamentos em razéo de ja se constituirem em produtos
acabados, incluindo-se divisérias, telhas, forros, painéis em geral, face inferior de coberturas, entre outros, também estdo submetidos
aos critérios da Tabela “B”;

f — Determinados componentes construtivos que podem expor-se ao incéndio em faces néo voltadas para o ambiente ocupado, como &
0 caso de pisos elevados, forros, revestimentos destacados do substrato devem atender aos critérios da Tabela “B” para ambas as
faces;

g — Materiais de protecédo de elementos estruturais, juntamente com seus revestimentos e acabamentos devem atender aos critérios
dos elementos construtivos onde estéo inseridos, ou seja, de tetos para as vigas e de paredes para pilares;

h — Materiais empregados em subcoberturas com finalidades de estanqueidade e de conforto termo — acustico devem atender os
critérios da Tabela “B” aplicados a tetos e a superficie inferior da cobertura, mesmo que escondidas por forro;

i — Coberturas de passarelas e toldos, instalados no pavimento térreo, estardo dispensados do CMAR, desde que n&o apresentem area
superficial superior a 50,00 m? e que a area de cobertura ndo possua materiais incombustiveis;

j — As circulagdes (corredores) que dao acesso as saidas de emergéncia enclausuradas devem possuir CMAR Classe | ou Classe Il — A

(Tabela “A”) e as Saidas de emergéncia (escadas, rampas etc), Classe | ou Classe Il — A, com Dm = 100 (Tabela “A”);
k — Os materiais utilizados como revestimento, acabamento e isolamento térmico-acustico no interior dos pocos de elevadores, monta-
cargas e shafts, devem ser enquadrados na Classe | ou Classe Il — A, com Dm = 100 (Tabela “A”);

| - Materiais enquadrados na categoria I, por meio da NBR 9442, ou que nao sofrem a ignicdo no ensaio executado de acordo com a
UBC 26-3, podem ser incluidos na Classe II-A, dispensando a avaliagcdo por meio da ASTM E662, desde que sejam submetidos
especialmente ao ensaio de acordo com a UBC 26-3 e, nos primeiros 5 minutos deste ensaio, ocorra o desprendimento de todo o
material do substrato ou se solte da estrutura que o sustenta e que, mesmo nesta condig&o, o material ndo sofra a ignig&o.

m — E proibida a utilizagdo de qualquer material de revestimento, acabamento, ou termo-acustico que possua Poliuretano em sua
constituicdo sem qualquer tratamento que garanta os indices minimos admitidos por esta NT, conforme a utilizagdo do
material.
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A responsabilidade do controle de materiais de acabamento e de revestimento nas areas comuns e
locais de reunido de publico deve ser do responsavel técnico, sendo a manutengdo destes materiais de
responsabilidade do proprietario ou responsavel pelo uso da edificagao.

Na solicitagdo da vistoria técnica deve ser apresentada a Anotagdo de Responsabilidade Técnica
(ART) do Emprego de Materiais de Acabamento e de Revestimento e o respectivo laudo de laboratério
fidedigno que ateste a classificagdo, conforme anexo A, para o material de acabamento, ou revestimento,
instalado.

O mesmo procedimento se aplica aos materiais que por ocasiao da vistoria de renovagao do ALCB nao
existiam na vistoria anterior.

Quando o material empregado for incombustivel (classe I), ndo haverd necessidade de apresentar
Anotagéo de Responsabilidade Técnica (ART) do Emprego de Materiais de Acabamento e de Revestimento.

Os ensaios para classificagdo dos materiais devem considerar a maneira como séo aplicados na
edificagcdo e o relatério conclusivo deve reproduzir os resultados obtidos. Caso o material seja aplicado sobre
substrato combustivel, este deve ser incluido no ensaio. Caso o material seja aplicado a um substrato
incombustivel, o ensaio pode ser realizado utilizando-se substrato de placas de fibro-cimento com 6 mm de
espessura.

VITOR DO ROSARIO SA%MENTO SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCID - DR/ES

CREA - 040582/D-ES CNPJ : 05.305.785/0001-2
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MEMORIAL DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO DOS ELEMENTOS DE
CONSTRUGAO:

1 - Vitor do Roséario Sarmento, registrado no CREA sob o n° 040582/D-ES, atendendo ao disposto
no item 5.19 da NT09/2010 Seguranga Contra Incéndio dos Elementos de Construgdo, do Corpo de
Bombeiros Militar do Espirito Santo, e do Decreto Estadual n° 2.423R, e visando a aprovagédo do
Projeto de Seguranga Contra Incéndio e Panico junto ao CBMES, Recomenda que os elementos
estruturais (vigas, lajes, pilares, etc.) constituintes da estrutura (concreto, acgo, alvenaria estrutural,
madeira, aluminio, etc.) da edificacdo em referéncia estdo em conformidade com as informagdes
abaixo descritas:

Edificacao = SESC - Centro de Atividades de Baixo Guandu;

Logradouro = Rua Padre Aristides Taciano, S/N, Vila Kennedy, Baixo Guandu, ES.
esponsavel pelouso = SESC - Servigo Social do Comércio;

Altura da edificagao =3,70m;

Ocupacao = Educacional;

Data =09/12/2016;

Estrutura = Concreto Armado.

1 - Determinagao do Tempo Requerido de Resisténcia ao Fogo (TRRF)

1.1 - Critérios para determinag¢dao do TRRF:

Para a definicdo dos TRRF foi adotada a Tabela A da NT 09, conforme o item “5.Procedimentos” da
referida NT;.

1.2 - Valores do TRRF:

Exemplo:

- As estruturas principais (pilares e vigas principais) terdo TRRF de 60 min. conforme Tabela A, Grupo F,
Classe P1 da NT 09).

- As vigas secundarias terdo TRRF de: 60 min., conforme o anexo A, item A1.5a da NT 09).

1.3 - Isengoes ou redugdes de TRRF:

Nao foi adotada nenhuma condig¢édo para redugéo ou isen¢do de TRRF na presente edificagao.

2 Métodos para se respeitar os TRRF dos elementos estruturais:

Os métodos adotados foram os adotados e que constam na NT 09/2010 ( ANEXO B).

3 Materiais de revestimento contra fogo e respectivas espessuras de protegio e/ou
dimensionamento dos elementos estruturais

Materiais utilizados:  Concreto armado monolitico.

Espessuras adotadas: Conforme ANEXO B da NT-09/2010.

Para fins de dimensionamento dos elementos de construgédo e dos revestimentos para protegédo
passiva das estruturas, sera contratado especialista em estruturas, que devera seguir as prescri¢des da
NT 09, ou outras que surgirem ou que vierem a substitui-las, conforme TRRF previsto neste Memorial.
No ato da apresentacéo do Projeto Técnico com as medidas de seguranga contra incéndio e panico
para analise e aprovacéao, serao apresentados ART referente ao Projeto de Estruturas e Execucéo,
juntamente com as respectivas declaragdes de que o projeto e execugao foram realizados conforme o
prescrito na NT 09/2010 - Seguranga Contra Incéndio dos Elementos de Construgao.

2 Métodos para se respeitar os TRRF dos elementos estruturais:

Os métodos adotados foram os adotados e que constam na NT 09/2010 ( ANEXO B).

VITOR DO ROSARIO SAéMENTO SESC - SERVIGO SOCIAL DO COMERCJO - DR/ES

CREA - 040582/D-ES CNPJ : 05.305.785/0001-2
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SESC - CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU - CABG

(TABELA "A")
Tempos Requeridos de Resisténcia ao Fogo (TRRF)

Para a classificagao detalhada das ocupagdes (Grupo e Diviséo, consultar a Tabela 1, do Anexo do Decreto n° 2423-R/2009
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SESC - CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU - CABG

(ANEXO B)
Tabela de Resisténcia ao Fogo (TRRF), para Alvenarias.
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SESC - CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU (CABG)

|MEMORIAL DO SISTEMA DE HIDRANTES e MANGOTINHOS.

CARGA DE INCENDIOS ESPECIFICA

300 (MJ/m?)

CLASSE DE RISCO X BAIXO MEDIO ALTO
I I I

1 - Quantidade de hidrantes: total

1.1 - Hidrante de Parede Simples = 12

1.2 - Hidrante Externo (HE) = 1

1.3 - Hidrante de Recalque = 1

1.4 - Hidrante Urbano de Coluna = 1

2 - Tubos, Conexdes e outros materiais (EM TODO O EMPREENDIMENTO):

2.1 - Didmetro da tubulagao (mm)

75/63

| Material: |[Ferro Galvanizado

2.2 - Registro globo angular de 45°, didmetro @63mm

14 Hidrantes + 1 Hid. Recalque

2.3 - Didmetro das expedigdes (mm)

9 38

2.4 - Adaptacao rosca fémea p/ engate rapido, @63 x 38mm

14 nos Hidrantes de parede + 1 Hid. Recalque

2.5 - Posigao da valvula de retengao

Vertical

2.6 - Chaves de mangueiras

13

3 - Mangueiras:

Hidrantes Diametro (mm) Comprimento (m) Tipo (NBR-11861) Quant.
HP-01 ao HP-10 38 30,00 (2 x 15,00) 2 10
HP-11 e HP-12 38 25,00 2 2
HE-01 38 30.00 (2 x 15.00) 2 1

4 - Esguichos regulaveis :

Hidrantes Diametro (mm) Diametro requinte (mm) Quantidade
HP-01 ao HP-12 e HD-01 38 13 13
5 - Reservatorios:
X [Elevado | [Subterraneo
2.5.1 - Capacidade total (m?) 36,32
2.5.2 - Reserva Técnica de incéndio adotada (m?) 18,16
2.5.3 - Altura do ultimo piso ao fundo do reservatoério (m) 6,40
6 - Vazoes e pressées (hidrante mais desfavoraveis):
Vazao 130,13 |L/min. Vazao 143,84 |L/min
HP-01 Pressao 20,79|mca HP-02 Pressao 20,64|mca

7 - Vazbes e pressoes Hn (hidrante mais favoravel = HP-03):

Vazao 187,54|L/min

Hn

Pressao 32,30{mca

A pressao dinamica em qualquer hidrante ou mangotinho do sistema devera ser menor que o
dobro da presséao dindmica do hidrante ou mangotinho mais desfavoravel.

8 - Bomba de combate a Incéndios:

8.1 - Marca / Modélo DANCOR-{416-TJM
8.2 - Poténcia (CV) 4CV
8.3 - Altura Manomeétrica (mca) 24,58
8.4 - Vazao total (L/min) 273,97

9 - Bomba auxiliar:

9.1 - Marca / Modélo

9.2 - Poténcia (CV)

\L&m &EMQM

VITOR DO ROSARIO SARMENTO
CREA - 040582/D-ES

e

SES

9.3 - Altura Manomeétrica (mca)

9.4 - Vazao total (m3h)

C(SERVIQO SOCIAL DO

CMERCIO
CNPJ - 05.305.785/0001-24




SESC - CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU (CABG)

|10 - SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP).

[10.1 - MEMORIAL DE CALCULO DO S.H.P. COM USO DE BOMBA.

10.1.1 - Generalidades.

A edificagdo por sua finalidade e construgéo pertence ao risco "BAIXO", e tera hidrantes com vazao minima de
130L/min. e pressao minima de 15,55mca, conforme a NT-015/2009 do CAT/CBMES.

Para efeito de elaboracao do calculo da rede e posicionamento de hidrantes foram adotados valores indicados
pelo CBMES - NT-015/2009 do CAT/CBMES.

[10:2-CALCULOS: |

10.2.1 - Hidrante mais desfavoravel:

10.2.1.1 HP-01

10.2.1.2 Pressao 15,55 mca

10.2.1.3 Vazao 130,13 L/min

10.2.1.4 Mangueira = @ 38mm, comprimento de 30,00 m

10.2.1.5 Requinte do esguicho (p/ calculo) = 213 mm

10.2.1.6 Tubulagéo = @63 mm

10.2.2 - Perda de carga na mangueira:

APm=JxL

Onde:

J = Perda de carga metro/metro. = 0,111 mca

L = Comprimento da mangueira. 30,00 m

Entéo:

APm = 3,329 mca

10.2.3 - Perda de carga no registro: g 63,00 mm

APr=JxMCR

Onde:

J = Perda de carga metro/metro. = 0,017 mca

MCR = Metros de canalizacao retilinea. = 10,00 m

Entéo:

APr = 0,174 mca

10.2.4 - Perda de carga na tubulagao: 9 63,00 mm
APt=J x Lt (Lt=(Comp.Linear -Ld)+ (Comp. Localizado - LI))

Onde:

J = Perda de carga metro/metro. = 0,02

Lt = Comprimento total em metros = 24,80

Ld = 5.25+3.35+4.40+1.30 = 14,30
LI=1TéPD @63 + 4Jo & 63 + 1RD @63x38 = 10,50
Entéo:

APt = 0,432 mca

PA =Item 10.2.1.2 + 10.2.2 + 10.2.3 +10.24 + H

H = Pressdo NEGATIVA em PA = 1,30 mca

PA = 20,79 mca

Velocidade da Agua na tubulagdo: V=Q/A

Q = Vazao de agua no trecho = 130,13 L/min. ou 0,00217 m?/s

A = Areado tubonotrecho = 75 mm ou 0,00312 m? ol e

V = 0,70 m/s
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|[10.2.5 - Hidrante mais préximo do mais desfavoravel:

10.2.5.1 HP-06

10.2.5.2 Pressao = 19,00 mca
10.2.5.3 Vazao = 143,84 L/min
10.2.54 Mangueira = @ 38mm, comprimento de 30,00 m
10.2.5.5 Requinte do esguicho (p/ calculo) = 213 mm
10.2.5.6 Tubulagéo = @63 mm
10.2.6 - Perda de carga na mangueira:

APm=JxL

Onde:

J = Perda de carga metro/metro. = 0,134 mca
L = Comprimento da mangueira. 30,00 m
Entéo:

APm= 4,006 mca

10.2.7 - Perda de carga no registro: 1] 63,00 mm
APr=JxMCR

Onde

J = Perda de carga metro/metro. = 0,021 mca
MCR = Metros de canalizacao retilinea. = 10,00 m
Entéo:

APr = 0,21 mca

10.2.8 - Perda de carga na tubulacéao:

APt=J x Lt (Lt=(Comp. Linear -Ld)+ (Comp. Localizado - LI))

Onde:

J = Perda de carga metro/metro. =

Lt = Comprimento total em metros =

Ld =2.20

LI=1Té SL @63 + 1Jo @63 + 1Té SL @63 + 1RD 63 x 38
Entéo:

APt = 0,273 mca

Velocidade da Agua na tubulagdo: V=Q/A

Q = Vazao de agua no trecho = 143,84 L/min. ou
A = Area do tubo no trecho = 63,00 mm ou
vV = 0,77 m/s

PB =Item 10.2.5.2 + 10.2.6 + 10.2.7 + 10.2.8 - H

H = Presséo POSITIVAem PB = 2,85 mca

PB = 20,64 mca

PA-PB DEVE SER MENOR OU IGUAL A 0,50mca

PA-PB = 0,146

0,02
13,00

0,00240 m?/s
0,00312 m?

|10.2.9 - Determinagao da altura manométrica da bomba de incéndio:

10.2.9.1 - Vazio total (Qt):

Qt=Q1+Q2

Qt = 273,97 L/min ou 16,44 m3/h

63,00 mm

2,20
10,80
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|[10.2.10 - Pressao na saida da bomba (Hs):

Hs = "PA" + Htubo que sobe - Htubo que desce + AP1

Onde:

Hs = Pressao na saida da bomba;

PA = Press&o no hidrante mais desfavoravel

AP1 = Perda de carga total na tubulagéo (AP1 = J x Lt)

J = Perda de carga na tubulagéo (m/m)

Lt = Comprimento total em metros distribuido + localizado (Ld + LI)
Comprimento do tubo que sobe

Comprimento do tubo que desce

Ld = 0.30+0.60+0.50+0.50+2.20+0.70+8.25+18.60+1.90+2.95+15.70+3.80+0.30+1.55+16.50+8.70

LI =7Té SL@63 + 7JO90° @63 + 1Té PDJ63 + 1RG J63 + 1VR J63

Lt =

AP1 = 9,466
Entao:

Hs = 33,15 mca

V=Q/A
273,97 L/min. ou
63,00 mm ou

Velocidade da Agua na tubulag&o:
Q = Vazao de agua no trecho =
A = Area do tubo no trecho

V = 1,46 m/s

0,00457 m?/s
0,00312 m?

[10.2.11 - Pressao na entrada da bomba (He):

He = Htubo que desce - AP2

Onde:

He = Presséo na entrada da bomba;

AP2 = Perda de carga total na tubulagéo (AP2 = J x Lt)

J = Perda de carga na tubulagéo (m/m)

Lt = Comprimento total em metros distribuido + localizado (Ld + LI)
Comprimento do tubo que desce

Ld = 2.65+1.00+2.65+1.95+7.15+2.65+0.45
LI = 2EN @75 + 3Jo @75 + 1Té PD @75 + 2Té SL @75 + 3RG 75

Entao:

He = 8,567 mca

|10.2.12 - Altura manométrica da bomba (HMT):

HMT = Hs - He
Etéo:

HMT = 24,58 mca

V=Q/A

273,97 L/min. ou
75,00 mm ou

Velocidade da Agua na tubulag&o:
Q = Vazao de agua no trecho =
A = Area do tubo no trecho

V = 1,03 m/s

0,00457 m?/s

0,00442 m?

o

63,00 mm

20,79

9,466 mca
0,07

136,95 m
410 m
1,20 m

83,05 m
53,90 m
136,95

75,00 mm

1,233 mca
0,03

41,70 m
9,80 m

18,50 m
23,20 m
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|10.3 - Calculo do Hidrante mais favoravel (Hn).

|10.3.1 - Hidrante mais favoravel: HP-03 |

Hn = (HMT - HgPA - AT)

Onde:

HMT = Altura manométrica da bomba de incéndio = 24,58[mca
Hg = Altura geométrica entre o reservatorio e o Hn = 3,50|mca
APA = Perda de carga do Hn até o Ponto A = 4,21|mca
Hidrante mais desfavoravel = 20,79{mca
Hidrante mais favoravel = 32,30{mca
|10.4 - Reserva técnica de incéndio (R. T. I.) |

A reserva técnica de incendio foi dimensionada conforme indicagda da NT-015/2009 do CAT/CBMES conforme
tabela "A-3"

RTI verificada = 18,00 m®
RTI adotada = 18,16 m*
|10.5 - Bomba de combate a incéndios |

A pressurizagdo do Sistema Hidraulico Preventivo (S.H.P.), sera feito através de uma bomba com
acionamento através de pressostato conforme Norma Técnica n° 015 - CAT/CBOM.

A ligagdo da alimentagdo do motor da bomba de combate a incéndio deve ser independente, de forma

a permitir o desligamento geral de energia elétrica das instalagcbes prediais, sem prejuizo do
funcionamento dos conjuntos motor-bombas, os fios elétricos, quando dentro da area desprotegida,
deverdo ser guarnecidos contra evenruais danos mecanicos, fogo, agentes quimicos e umidades.

A entrada de forga para a instalagdo a ser protegida, devera ser suficiente para suportar o
funcionamento da bomba, no caso de seu acionamento ocorrer juntamente com os demais
componentes elétricos da instalacdo geral em plena carga.

Especificagdo das bombas:

* A bomba utilizada devera atender a pressao e vazao calculada:

HMT = 24,58 mca
Vazao 273,97 L/min. ou 16,44 m3h

Sugestéo de bomba:

Fabricante = DANCOR-
Poténcia = 4 CV , Trifasica.
Modelo = 416-TJM

* OU SIMILAR COM MESMO RENDIMENTO.

|10.6 - Acionamento / desacionamento das bombas: |

O acionamento e desacionamento das bombas sera feito automaticamente através de pressostato instalado depois
da valvula de retencdo no barrilete da tubulagcdo de incéndio. Devera ser instalada no reservatério uma chave de
nivel para o desligamento da bomba ao findar a agua.

\L'&m 300N 1 Stnu s @/f/w/\
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CREA - 040582/D-ES CNPJ - 05.305.785/0001-24
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NOTAS FINAIS:

m As chaves elétricas de alimentagao das bombas de combate a incéndios devem ser sinalizadas com a incricao
"ALIMENTAGAO DA BOMBA DE COMBATE A INCENDIOS - NAO DESLIGUF".

m Os pontos de Hidrantes de Parede (HP), deveréo ser posicionados nas proximidades das portas externas,
escadas (quando houver), e/ou acesso principal a ser protegido, a ndo mais que 5m.

m Os pontos de Hidrantes de Parede (HP), devem ser posicionados do lado externo de antecamaras e escadas.

m Os pontos de Hidrantes de Parede (HP), devem ser executados a uma altura de 0,90 a 1,50m do piso acabado.

m Os Hidrantes de Parede (HP) construidos em alvenaria, deverao ter tampa de vidro temperado 3mm, e possuir
dispositivo que auxilie no arrombameto (martelinho), permitir sua abertura para manutengao ou vistoria, além de
ter seu interior pintado na cor vermelho.

m Os Hidrantes ou Mangotinhos devem ser distribuidos de tal forma que qualquer ponto da area a ser protegida
seja alcangado por um esguicho (em sistemas tipo 1, 2, 3 ou 4) ou dois esguichos (em sistemas tipo 5), para
isso, deve-se considerar o comprimento da(s) mangueira(s) através do seu trajeto real e desconsiderando o

alcance do fato de agua.

m Independente do procedimento do calculo de dimensionamento do sistema, deve ser adotado o esguicho do
tipo regulavel em todos os HPs.

m A pressdao maxima de trabalho do sistema n&o deve ultrapassar 100mca.
m A velocidade da agua nos tubos terdo que obedecer aos seguintes parametros:
* 2m/s na tubulagdo de sucgao da bomba, quando em sucgdo NEGATIVA.
* 3m/s na tubulagéo de sucgdo da bomba, quando em sucgédo POSITIVA.
* 5m/s na tubulagao de recalque da bomba, em todo o sistema.
m A tubulagio utilizada devera ser normatizada e ressistir a no minimo 15Kg/m?, e ter didmetro minimo de 63mm.
m O adaptador tipo engate rapido para acoplamento das mangueiras deve obedecer a NBR-14349. (junta "Storz").
m Todos os pontos internos de uma edificagao deverdo ser protegidos, no minimo, por uma linha de mangueira.
m A mangueira de incéndio para uso em hidrantes deve atender as condicbes da NBR-11861.
m As redes suberraneas executadas fora da projecdo da edificacédo, poderdo ser em materiais termoplasticos.
m As canalizagdes, quando executadas de modo aparente, aéreas ou ndo, deverao ser pintadas na cor vermelho.
m As conexdes e pegas do sistema, devem suportar a no minimo a mesma pressao prevista para a canalizagao,
e nos trechos das tubula¢des que passarem por dutos verticais ou horizontais e que sejam visiveis, devem ser

pintadas na cor vermelho.

m A tubulacdo quando executada em local com trafego de veiculos, devera ter protegdo contra danos mecanicos.

\L'J\m doo Vo i Stnus @/f/w/\
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Combate a Incéndio

Aplicagbes: Incéndio

» Carcaga em aluminio-silicio.
#» Classe de idolamento: “B".

~ -
Incend 10 » Grau de protegdo: IP21 de 3cve IP55 de 4 a 50cv
Modelo Tubulagio AMT Altura Manwne‘nﬁﬁmbiammwmdscgimadehm {mca) - Nio estdo incluidas as perdas poratrito. ) |
Mondfasico] Trifasico ?;t succio|Hevagad max.| 4 | 6|8 [10]12]1a]16[18[20 22 2426 2830 [32]34 3638 a0 42]aaa6]4a8]50]52]54]56]58] 60
110v/220v|220v/380V] (bsp) | (bsp) |(meal Vazdo (m/h)
3/4 16 T T1200111f10,1]9.0] 7.7 [6.2] 43
1 31 || b l1aa13.af12,6}11,7]10,7(9,5 (8,2 |66 a5 1,3
CAM-W10|CAM-W10| 1% 33 0 b [ l13.af129012,2]11,5(10,7] 9.8 (877353 2,4
2 40 | l1s.af1a7)1a.3013.813,3[12 7]12.1]11,3]10,4[ 03 [ 7.7 5.2 [ 2.3
3 44 [ | l14.4)14.1]13,7]13,3]12,8112.4|11,8[11,3]10.6/98 | 88| 7.4 |56 3417
1% o] | b b b faaalasv
CAM-W14|CAM-w14] 2 35 B e I P Tiszfizafes
3 al P 7 b b 7 T Tiasf131f11.1856
3/4 15 [14.613,7/12,8/11,7/10,3] 8,2
1 | 2w | 2% | 18 [ 15,0014,1[13,2]12,1]10,8[ 9,1
CAM-W16 | CAM-W16| 13 22 ~ 117,6{16,9]16,1]15,2[14,2[12,8]10,7
2 35 | | | l17.817,3]16.6/15,8]15,1[14,1[12,7]10,2
3 32 [N I fa7sli7aie7)16,00115,2(14,2{12,9)10,8
2 21 | 36,2|34,0)131,5(28,7126,1|123,2118,5|113.1
Sl S % | | 134.3]319]29.2]26,1]72,518.6
416 MIM | 416TIM | 4 31 T T I T o zs.7]22.7)19.0013,2
616 MIM | BI6TIM | & s | [ I 1 I [ [3139]395[268]23,4[19,1]12.1
546 MIM | B46TIM | 7% FER D A | ] ] ]G S 39,036,332,7]27,7/16.1
666 MIM | BBE TIM | 10 62 | | Il YR ) | | | [y | oy Sy st S ey e (]! 34,0/30,6{26,9|122,7[17.5
2 17 | Ja1,1]37,6[33,6(28,5/21,7
e ara 3 22 || | 59,5(55,4{50,3|44,9/39,4[32,1
| 3 | = Bl | |63.2|59,1]55,2[51,0[45,6/41,8[35,4]27.9]
27-50 MIM| 27-50 TIM | 5 27 I i  |67.0/63,2]59,1]54,3|50,0|44,838,2|28,0]
T4 35 | || 1" | Jes.s[66764.5[61.8/58,754,3]51,0]46,5]41,8(34,6 26,5]
Modelo Muiaﬂ;aa § . Altura Manamétrica Total em metros de Caluna de Agua (mea) - Ndo estdo incluidas as perdas por atrito
Monofasica| Trifasica r"""-gﬁ =] E13|zu|22|2«1|25[23|JG|32|34|35|33|au|42|M[aaslas]sa|52|54|55|58|50|sz[5a|55|53|m|72
ev
110v/220v | 220v/380v HEEH _ Vazdo (mi/h)
10 29 |7,38|675| 62,2556/ 60,1
£3-90 MIM 12% 37 7,5 760| 721|678 630 57,2 | 50,1
exs0mim |25 | 30 | g | 48 | |=aa[asa|e1s 769 (719|664 (601|527 43,2
20,0 55 " |982|97,6|969 96,5 963|954 (934|899 (862|810 74,6 | 67,0 | 59,4 {493
25,0 65 i B [ : " |975(92:1 262|795 | 718|624 | 49,8
30,0 74 _ U T jea7|s75|83.2| 765 .3 |640 550
Modelo Tubulacio AMT Altura Manométrica Total em metros de Coluna de Agua (mca) - Nio esto incluidas as perdas por atrito
Monofasico | Trifésic r:ﬁ Sucedo |elevagso| max. | 46 [ 48 [ 50 [ 52 54|56 [ss [0 |62 [6a]ec es|70[72]7a]76]m[a0]82]84]s6[88]00]0
110V/220V | 220V/380V {bsp) | (bsp) | (meal Vazdo (m'/h)
20,0 67 |62.7]62,0[60,8]56,8]55,0]53,1]51,3[47,0[44,3]38.6
25,0 ga [P 65 8 | 66,3 | 65,1 | 65,5 64,3 63,7|62,4[ 60,5 |57,5 | 53,1 | 47,8429
30,0 94 | : D ~|66.0|65,5{64.4|62.9|60,0(57.8|54.6]51,2}46,5|40,2
soczum T e | AMT Altura Manométrica Total em metros de Coluna de Agua (mca) - No estdo incluidas as perdas por atrito
.:q,i méx. | gg [90 [92 [94 [ 96|98 [100[102[10a] 106 08 100 [ 112 1aa 026228220 T [ [ T [ ]
[meca) : jaziio (m’)
R A A PN T
50,0 127 |0 il7sl 1,8l 70,8 70,1 69,6 69.0 |68,3| 67.4] 66,565, 7[61,3 | 58,5 55,2
Modelo Tubulagio AMT Altura Manomeétrica Total em metros de Coluna deAgua (mca) - Mo estio incluidas as perdas por atrito
Pot,
Maonofasica| Trifdsico max, | 56 | 58 |60 |62 |64 66|68 | 70| 72|74 | 76|78 |80 |82 |84 |86 |88 |90 (9294|9698 |100|102|104
o BEECIEEE R Y A Y I R B EN T
110V/220V | 22007380V | tosp) | (bsp) : Wazdo (m'/h)
20,0 77 |490148,6148,1/47,5]46,8145,8144,7143,1141,4/39,7]32,5
105-50TIM | 250 | 2%" " 95 | 48,7|48,4148,1147.8 4 16,7(45,81449/41,5|132.8
30,0 106 | [ | l A ) | |ars|arsiaro|ass|as,a|as,3]44,3]41,0
M odelo Tubulagio AMT Altura MmmﬂﬁuTmlemmﬂa&daCdmﬁehu&{mnl - Néo estdo incluidas as perdas poratrito
Monofasico| Trifasico m‘mﬂmmh 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92
110V/220V | 220v/380V (bsp) | (bsp) | (mea) Vazdo (m/h) _
20,0 85 |41,5[41,1[40,6[40,2[39,7[39,1[386[ 380374368 361 353 385 337327 315] [ [ |
s, AMT Altura Manométrica Total em metros de Coluna de Agua mea) - Nio estéo incluidas as as por atrito '
ot x| rmh;] 78 | 80 | 82 | 84 |86 | 88 | 90 | 92 [ 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 [ 106 | 108 [ 110 [ 112 | 124 [ 116 | 118
25,0 101 |3538 _35 3/34,6(340(333325(31,7(30929.9| 2838 | 27.5
30,0 1o [ I 39,7 /39,2 | 38,6 | 38,0 [373] 364 33,3 | 324 |316|308| 294

IMPORTANTE: N&o utilizar as bormbas em alturas inferiores aquelas limitadas pela linha demarcativa, sob o risco de sobrecarga no motor elétrico, ocasionando a perda da GARANTIA



	CAPAMEM.pdf (p.1)
	FORMULARIO DE SEGURANCA.pdf (p.2-3)
	MEM.pdf (p.4-23)
	CALCULO.pdf (p.24-30)

