EXECUTADO COMO 63 < (2h + b) < 64cm

FORMULA PARA CALCULO:

DETALHES "C"e "D"

™ EXECUTADO COMO

SENDO :16cm < h < 18cm

VER DETALHE DO CORRIMAOQ.

CORRIMAO EM TUBO DE FERRO

I

]
\¢|/  DETALHES'A"e"B"

GALVANIZADO @ MAXIMO DE 2.1/2".

" § EXECUTADO COMO
DETALHES "C" e "D"

OS PISOS E PATAMARES DEVERAO SER REVESTIDOS

80 a 92cm

COM MATERIAIS INCOMBUSTIVEIS E ANTI-DERRAPANTES.

(@)
AN
DET "C"
MAXIMO DE 65mm
I N U 7>, MiNIMO DE 40mm.

FERRO GALVANIZADO

/]
CORRIMAO EM TUBO DE A ‘ / ‘ T‘

—

PERFIL METALICO PARA

FIXACAO DO CORRIMAO. PARAFUSADO

CHUMBADO
DETALHE DO CORRIMAO
DETALHE DAS ESCADAS

SEM ESCALA

DET D"

PROPRIETARIQ:

OBRA

SESC “SERVIGO SOCIAL DO COMI;’!Rolo

RESP. PROJETO:

\L&m JoWNos, 1+ Son s

RUA PADRE ARISTIDES TACIANO, S/N,
VILA KENNEDY, BAIXO GUANDU, ES.

ABG - CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU
CABG - CENTRO 5 DE BAVKO GUANDU @ SESC

Servigo Social do Comércio

CONTEUDO:

VITOR DO ROSARIO SARMENTO |
CREA - 040582/D-ES

ESCALA: DATAT FLe
INDICADA |OUT./2016 01 /20

RUA FORTUNATO RAMOS, N°30, S/114,
SANTA LUCIA - VITORIA/ES - CEP 29055-290

DETALHE GENERICO DE ESCADAS 1MORANDI PROJETOS LTDA

TELEFAX: (27) 3325-1201

C:\BANCO\SESC\BAIXO GUANDU



