NOTA:

—PAREDES NAO COTADAS 15CM;

—DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS SEGUE EM ANEXO;
—COTAS EM METRO;

PAREDE

FACHADA BTc
A POSTERIOR PISO TETO
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52.80 EMBOGO PAULISTA (MASSA UNICA — ESP=2,0cm), EMASSADOS COM
0.55 48.83 AT MASSA ACRILICA E PINTURA LATEX ACRILICA FOSCA COR BRANCA.

—— MARCA DE REFERENCIA: SUVINIL OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE
OU SUPERIOR.

EMBOGCO PAULISTA (MASSA UNICA — ESP=2,0cm) C/ REVEST.
CERAMICO RETIFICADO 33,5X60cm, ATE O FORRO / DIAMANTE
BRANCO BR. MARCA DE REFERENCIA: ELIANE OU DE QUALIDADE
EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

Q EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA — ESP=2,0cm) C/ REVEST.
7 CERAMICO RETIFICADO 33,5X60CM ATE H=1,45m. MARCA DE
/A REFERENCIA: ELIANE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU
A3 SUPERIOR.
ACIMA DE H=1,45m EMBOGCO PAULISTA (MASSA UNICA —
C' ESP=2,0cm) EMASSADOS COM MASSA ACRILICA E PINTURA LATEX
ACRILICA FOSCA COR BRANCA. MARCA DE REFERENCIA: SUVINIL OU
SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR.

ATE H=1,00m CARPETE EM PLACAS DE 50X50CM, TUFTING BOUCLE
TEXTURIZADO 100% NYLON SDN/MODELO ASTRAL MB — COR 403
ELECTRA/ALTURA=6,5mm. MARCA BEAULIEU OU DE QUALIDADE

) EQUIVALENTE OU SUPERIOR, APLICADO COM COLA TAC PERMANENTE
M- - i M-t i M —F - M- - i TACKFIX, MARCA FADEMAC OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU

| I A4 SUPERIOR.
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CAPTAGAO DE AGPA PLUVIAL
CAPTAGAO DE AGUA PLUVIAL

3.03

10x2cm CANTO BOLEADO.

MADEIRA DE REFERENCIA: ANGELIM PEDRA. EMBOCO PAULISTA
(MASSA ONICA — ESP=2,0cm),

EMASSADOS COM MASSA ACRILICA E PINTURA LATEX ACRILICA FOSCA
COR BRANCA.MARCA DE

REFERENCIA: SUVINIL OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

[

f EMBOGO PAULISTA (MASSA UNICA — ESP=2.0cm) COM PINTURA
! > A5 LATEX ACRILICA FOSCA COR BRANCA. MARCA DE REFERENCIA:
i
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SUVINIL OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR.

Ut i U= i - 14-F1 Ut i EMBOGO PAULISTA (MASSA UNICA — ESP=2cm) EMASSADOS COM
] a6 MASSA ACRILICA E PINTURA LATEX ACRILICA FOSCA COR AREIA.
MARCA DE REFERENCIA: SUVINIL OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE

OU SUPERIOR.

EMBOGO PAULISTA (MASSA UNICA — ESP=2,0cm) C/ REVEST.
CERAMICO RETIFICADO 33,5X60CM ATE H=1,45m. MARCA DE
REFERENCIA: ELIANE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU
A7 SUPERIOR.
ACIMA DE H=1,45m EMBOGO PAULISTA (MASSA OUNICA —
ESP=2,0cm) EMASSADOS COM MASSA ACRILICA E PINTURA COM
N\ TINTA SUPER LAVAVEL, FOSCA COR LIRIO AMARELO. MARCA DE
A REFERENCIA: METALATEX OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU
SUPERIOR.
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FACHADA
LATERAL
ESQUERDA

B' B GRANILITE CINZA CLARO COM GRANULOS BRANCOS RESINADO COM
POLIMENTO MECANICO, TABEIRA DE 10CM DE LARGURA, JUNTAS
DE DILATACAO PLASTICA E PLACAS CONFORME DETALHE.
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DIREITA
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1 CARPETE EM PLACAS DE 50X50CM, TUFTING BOUCLE
TEXTURIZADO 100% NYLON SDN/MODELO ASTRAL MB — COR 403

B3 ELECTRA/ALTURA=6,5mm. MARCA BEAULIEU OU DE QUALIDADE
EQUIVALENTE OU SUPERIOR, APLICADO COM COLA TAC

/ PERMANENTE TACKFIX, MARCA FADEMAC OU DE QUALIDADE

N N ———————————ffl—————————— 7/4 EQUIVALENTE OU SUPERIOR.
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GRANITO CINZA ANDORINHA SERRADO, TABEIRA EM GRANITO CINZA
ANDORINHA POLIDO E SERRADO.
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TABUA DE MADEIRA DE LEI 1° QUALIDADE MACHO/FEMEA
15X2,0cm PARA PISO, REFERENCIA ANGELIM PEDRA.
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CAPTAGAO DE AGUA PLUVIAL

GRANITO BRANCO SIENA, COM ACABAMENTO LEVIGADO E TABEIRA

5 EM GRANITO POLIDO BRANCO SIENA
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B7 GRANITO BRANCO SIENA, COM ACABAMENTO POLIDO

13.52

H—MMH B8 PISO ELEVADO, COMPOSTO POR PLACAS REMOVIVEIS, APOIADAS EM
) PEDESTAIS TELESCOPICOS DE ALTA REGULAGEM. AS PLACAS SAO
COMPOSTAS POR DUAS CHAPAS DE ACO COM ESP. 9MM, LIGADAS
ENTRE SI POR PONTOS DE SOLDA, PINTADAS EM EPOXI, COM
PREENCHIMENTO DE CONCRETO CELULAR, OS PEDESTAIS SAO
FORMADOS POR UMA BASE ESTAMPADA E TUBO, COM CRUZETA
DE AGCO ESTAMPADO NA PARTE SUPERIOR, SOBRE HASTE COM
ROSCA, PERMITINDO REGCULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE PORCA,
REVESTIDO EM FORMICA NA COR CINZA, DIMENSOES 0,60X0,60
CM E ALTURA DE 30CM.
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EMBOGCO PAULISTA (MASSA UNICA — ESP=2,0cm) COM PINTURA
C1 ACRILICA FOSCA COR BRANCA. MARCA DE REFERENCIA: SUVINIL
OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR.

FORRO EM GESSO EMASSADO COM PINTURA PVA LATEX COR
BRANCO NEVE.

EMBOGCO PAULISTA (MASSA ONICA — ESP=2,0cm), EMASSADOS
COM MASSA ACRILICA E PINTURA ACRILICA FOSCA COR BRANCA.

¢ ©3 MARCA DE REFERENCIA: SUVINIL OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE
OU SUPERIOR.
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CAPTAGAO DE AGUA PLUVIAL

N\ PROJEGAO ALVENARIA
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1.35

SN C4 FORRO ACUSTICO EM PLACAS 62,5x62,5cm

29.50 a—omm : 1.35

31.50 Cc5 FORRO EM GESSO ACARTONADO EMASSADO COM PINTURA PVA
LATEX COR BRANCO NEVE.
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ESCALA:1/100

5.10

Y/
—

O CAPTAGAO DE AGUA PLUVIAL 7 CAPTAGAO DE AGUA PLUVIAL @)

= 3

30%

135 ||oss| 22.40 loss|] 135

26.40 44Hﬁ
, SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO

ADMINISTRAGAO REGIONAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CENTRO ESPORTIVO DE VILA VELHA
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} 14/10/2021 RO2 COMPATIBILIZAGAO AR CONDICIONADO BRUNELLA

FACHADA 07/10/2021 RO1 CORREGOES ESTRUTURAS ROSIANE
FRONTAL
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ESTRUTURA METALICA
TELA INOX

PROJETO DE ARQUITETURA

LOCAL: ) MUNICIPIO: ESTADO:
RUA JOSE EUGENIO, 30 .
BAIRRO NOSSA S2 DA PENHA VILA VELHA ESPIRITO SANTO

’e———PECA 5X5

ESTRUTURA
METALICA

BRUNELLA SCARDUA MUNIZ
Arquiteta e Urbanista - CAU 94285-5
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