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RELATORIO SONDAGEM SPT

1. DADOS DA EMPRESA

1.1 RAZAO SOCIAL

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO — ADMINITRACAO REGIONAL DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO

1.2 ENDERECO DO EMPREENDIMENTO

Rua José Eugénio, n° 30, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha/ES, CEP: 29110-240
1.3 ENDERECO PARA CORRESPONDENCIA

Praca Misael Pena, n° 54, Parque Moscoso, Vitoria/ES, CEP: 29.018-300

1.4 INSCRICAO CNPJ

05.305.785/0001-24

1.5 COORDENADAS DE LOCALIZACAO

DATUM: WGS 84 LONGITUDE: 361650
PROJECAO: UTM Zona 24K | ATITUDE: 7748800

1.6 RESPONSAVEL TECNICO

LG

Luiz Claudio Keller — Engenheiro Civil
CREA-MG 12221/D
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2. COORDENADAS DOS FUROS DE SONDAGEM

Ponto Latitude Longitude |Profundidade NA
SP-01 361650 7748865 15,1

SP-02 361671 7748869 19,4

SP-03 361687 7748878 18,2 1,9
SP-04 361649 7748909 20,6 2
SP-05 361665 7748901 19,1 2,1

3. SONDAGEM A PERCUSSAO (SPT)

Foram executados 5 (cinco) furos de sondagem a percussao — SPT, obedecendo a
Norma Brasileira — NBR N° 6484/2001 da Associacéo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, perfazendo um total de 92,40 metros perfurados.

Para esta operacdo foi utilizado um amostrador padréo interno de 34,9 mm e
externo de 50,8 mm, martelo peso de 65 kg e queda de 75 cm, revestimento com

diametro de 2 '/’ e comprimento de 3 metros.

O ensaio de penetracdo e amostragem SPT foi executado, a cada metro e na
transicdo de cada camada. O (NSPT) é o numeros de golpes para fazer os 30 cm

do barrilete amostrador, ap6s uma penetracéo inicial de 15 cm.

Em cada penetracdo realizada foram obtidas as amostras daquela cota, sendo
submetidas a classificagdo tactil/visual e armazenadas por 15 dias, quando

solicitadas pelo empreendedor.
4. NOTAS DE CAMPO

A area estudada apresenta um perfil de solo formado por alteracéo in situ através
do processo de decomposicéo intempérica (lixiviagao), processo este que consiste
na remocao de silica e das bases ionicas do perfil do solo mais rasos, transpondo
esses elementos para cotas mais baixas. Associado é descrito um solo formado
sobre condicbes sedimentares: elementos siliciclasticos que foram erodidos e

transportados ate, finalmente, um ambiente sedimentar.

Localmente, o solo apresenta uma estratigrafia geral formada por uma camada
superior composta por material de aterro, composto por elementos argilo-arenosos

de granulometria variada.
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Poucos metros abaixo foi identificado um estrato composto por areia quartzosa de
granulometria variando de média a grossa. Apresenta-se bem selecionada, sub-
agulosa e sub-arredondada, o que lhe confere alta maturidade textural. Em todos
0s pontos estudados essa camada arenosa apresenta um aumento relativo da
resisténcia geomecanica na sua regido central, indicativo esse de variacao

sedimentar.

Posteriormente € descrito uma camada predominantemente argilosa, com alguns
elementos na fragéo areia fina e raramente areia média. Foi possivel observar a
presenca de elementos bioclasticos (pedacos de bivalves) e pedacos de raiz
preservados (decompostos e ja substituido elemento mineralizado, neste caso um
silte cor marrom). Os indicios de elemento vegetais pretéritos encontrados no furo
SP-01 indicam para a localizacdo daquela regiao em terrestre, diferentemente da
argila com bivalve. Este fato pode ser a resposta para o incremento das

caracteristicas geomecanicas dessa camada de argila nesse ponto.

O ambiente deposicional que melhor se adequa a esse registro sedimentar € o
marinho raso do quaternario, visto que: i) existem intercalacdes entre camadas de
areia e lama; ii) a maturidade alta da areia indica repetidos ciclos de
retrabalhamento sedimentar; iii) a presenca de bivalves e bioerosfes; e iv) a
proximidade com a costa marinha. Existe uma superficie de erosdo que define a
transicdo entre as os depdsitos sedimentares sotopostos do solo residual formado
abaixo.

Posterior é descrito um solo de coloracdo variegada (amarelo, vermelho, branco,
preto). Nele é descrito uma argila siltosa com quartzo de granulometria média a

grossa, por vezes seixosa.

Em algumas amostras foi possivel identificar estruturas reliquiares, do tipo ignea
granitica. A alternancia de cores, associado a presenca das estruturas e feicbes
preservadas, indicam para a formacdo do solo diretamente a partir da rocha, ou
seja, sem a atuacdo de agentes transportadores ou movimentos de massa
significantes. A medida que este estrato se aprofunda a atuagédo da agua diminui,
resultando num incremento em sua resisténcia geomecéanica até a prevaléncia de
rocha sa. Segue abaixo o0 mapa de localizagao dos furos e em anexo os boletins de

sondagens e relatorio fotografico.
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ANEXOS
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