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REV. DESCRICAO

DATA POR APR.

00 EMISSAO INICIAL

16/05/18 KFC CAG

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
1 - PROJETO ARQUITETONICO: Plantas baixa, cortes e fachadas.

LISTA DE MATERIAIS

VIGAS METALICAS : PERFIS LAMINADOS "1” COMP. (m) |PESO UNIT. (Kg/m) |PESO (Kg)
VP1 W 460X52 kg/m - VIGA PRINCIPAL 108,00 52,00 5.516,00
VST W 200X15 kg/m - VIGA SECUNDARIA 88, 00 15,00 1.320,00
CHAPAS DE APOQIOS AREA (m2) | PESO UNIT. (Kg/m2)l PESO (Kg)
CHAPA DE BASE P/PILARES - 200x450x3/4" (10X) 0,90 150,00 135,00

40 CHUMBADORES EXPANSAO ¢ 1”7

(25mm) PARA FIXACAO DA CHAPA DE APOIO NA ESTRUTURA DE CONCRETO

TOTAL

6.971,00kg

NOTAS

1 - Dimensdes em milimetros.

2 - Confirmar medidas no local.

a) Perfis laminados tipo "W" Acominas: ASTM A572 Gr.50;
b) Perfis Laminados I, U e L: ASTM A36;

c¢) Chapas e barras redondas:

ASTM A36;

d) Perfis tubulares: VMB-350 (Fy = 3,5tf/cm?2)

e) Parafusos de ligacdes principais: ASTM A325N;

f) Parafusos de liga¢cfes secundéarias: ASTM A307;

4 - Soldas: ELETRODO AWS E7018.

5 - A lista de material devera ser confirmada pelo fabricante.

6 - Preparacao da superficie:

a) Jato abrasivo quase branco Sa 2.1/2

7 - Sistema de pintura: fundo em 1 deméo de primer epoxidico com

120 Am de espessura por dem&o e acabamento em 1 demé&o de

esmalte epoxidico com 120 Am de espessura por demao, totalizando

240 Am de espessura

8 - Os quantitativos de aco e concreto deverao ser confirmados

pelo responsavel técnico da obra.

9 - O detalhamento da estrutura

aprovado pela fiscalizacao.

10 - A fabricacdo e a montagem devem seguir as prescricdes da ABNT

NBR-8800/2008

IMPLANTACAO

devera ser feito pelo fabricante, e

, € complementadas pela AISC e AWS.
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— SERVICO SOCIAL DO COMERCIO

BLOCO SERVICO (BSE)

RUA JOSE EUGENIO, 30 - BAIXO NOSSA SENHORA DA PENHA - VILA VELHA - ES

PROJETADO DESENHADO VERIFICADO APROVADO DATA ESCALA
C.AG. K.F.C. K.F.C. C.AG. 16/05/2018 INDICADA
MCA PROJETO BASICO DE DESENHO PREVIO : REV.
ESTRUTURAS METALICAS
No. MCA : REV.
2289-BSE-1C-600 00
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ESTRUTURAS | CORTES E DETALHES ___ _
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ARQUIVO:
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N°. MCA:
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