Al — ESCALE 101

CONFIGURACAD DE PENAS
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Relagéo do ago

N

01 -

OTAS

COTAS E DIMENSHES EM CENTIMETROS,

2xV1 2xV3 2xV5
ACO N DIAM Q UNIT C.TOTAL
(cm) (cm)
CA50 1 6.3 108 1200 129600
2 6.3 108 138 14904
3 6.3 4 700 2800
4 6.3 114 874 99636
5 6.3 108 493 53244
6 6.3 36 114 4104
7 12.5 4 1183 4732
8 12.5 4 220 880
9 12.5 2 1080 2160
10 12.5 2 323 646
11 125 4 359 1436
12 12.5 8 364 2912
13 12.5 12 493 5916
14 12.5 2 588 1176
15 12.5 4 597 2388
16 12.5 2 515 1030
17 125 4 521 2084
Resumo do ago
AGO DIAM | C.TOTAL | PESO + 10 %
(m) (kg)
CA50 6.3 3042.9 819.1
12.5 253.6 268.7
PESO TOTAL
CA50 1087.8

Vol. de concreto total (C-30) = 24.1 m3
Area de forma total = 328.25 m?

02 - TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFIRMADAS NO LOCAL.
03 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO
04 - ACOS:
CA=50: Fyk = 200 MPa
CA-60: Fyk = 600 MPa
05 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS:
ESTACAS = 5 cm
TOLERANCIA PARA COBRIMENTO = 0,5 cm (CONTROLE RIGOROSO DE EXECUGCAO SEGUNDO NBR6118/14)
06 - CARACTERISTICAS DO CONCRETO:
RESISTENCIA CARACTERISTICA (Fck> = 30 MPa
CONSUMO MiINIMO DE CIMENTO = 330 Kg/m3
RELAGCAD AGUA-CIMENTO MAXIMA (a/c 0,95
MoDULO DE ELASTICIDADE TANGENTE INICIAL DO CONCRETO: 30672 MPa.
DIAMETRO MAXIMO DO AGREGADO GRAUDO <= 19 mm,
07 - PRECAUCHES ESPECIAIS DEVER&O SER TOMADAS QUANTO a CURA DO CONCRETO, MANTENDO A SUPERFICIE
DO MESMO UMIDA E PROTEGIDA.
08 - A EXECUCAD DA ESTRUTURA & DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA E DEVERA CONTAR COM A
CONSULTORIA DE UM TECNOLOGISTA DE MATERIAIS, O ENGENHEIRO RESPONSAVEL DEVERA OBEDECER
AS RECOMENDACEES DA NBR-14931 - EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTOS,
09 - PROJETO DE ESCORAMENTOS E CIMBRAMENTOS £ DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA 0OU DO
RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA.
10 — OS QUANTITATIVOS DE ACO, FORMAS E CONCRETO, DEVERAOD SER CONFIRMADOS PELO RESPONSAVEL
TECNICO DA OBRA.
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