REVISAQ

REV. DESCRICAO DATA POR APR.
00 EMISSAO INICIAL 11/05/18 KFC CAG
01 REVISAO CORTE AA 11/09/20 KFC CAG
02 REVISAO GERAL 21/09/20 KFC CAG

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
1- PROJETO ESTRUTURAL: Formas dos pavimentos
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SESC — SERVICO SOCIAL DO COMERCIO
BLOCO EDUCACIONAL ( BDE)

RUA JOSE EUGENIO, 30 - BAIXO NOSSA SENHORA DA PENHA - VILA VELHA - ES

PROJETADO DESENHADO VERIFICADO APROVADO DATA ESCALA
C.AG. K.F.C. K.F.C. C.AG. 11/09/2020 INDICADA
DESENHO PREVIO : REV.
MCA PROJETO EXECUTIVO DE
CONCRETO ARMADO
No. MCA : REV.
2289-BED-1C-700 02
No. CLIENTE : REV.
ESTRUTURAS
TEL :(27) 3324-5372 CORTES AAE BB HoeRes o
FAX :(27) 3325-0157 2253BEDU700.DWG 700
E-MAIL : mca@mca.eng.br DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

ARQUIVO: N°. MCA:
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