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0 > Q 1 - COTAS E DIMENSOES EM cm.
2 - CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.
(200) (200) 3- AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.
4 - CONCRETO:
4.1 - PROPRIEDADES EXIGIDAS
& 19 221 ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM GERAL
= 170 N2 & 12.5 [
ol C/8 C=368 VALORES
3
— PROPRIEDADE . VIGAS PILARES UNIDADE
Resisténcia caracteristica (Fck) 30 ' 30 * 35 - MPa
P ] 4 Médulo de deformagéo tangente inicial 28 28 28 GPa
P 1 3 Consumo minimo de cimento 300 300 300 Kg/m3
I Fator agua-cimento 0.50 0.50 0.50
ENSAIOS DE COMPRESSAO PARA LAJES:
* - CORPOS DE PROVA - 3 dias ,7 dias , 28 dias.
ENSAIOS DE COMPRESSAO PARA PILARES/PAREDES:
** . CORPOS DE PROVA - 3 dias, 28 dias , 63 dias.
OBS.: (MOLDAR MINIMO 2 CORPOS DE PROVA PARA CADA DATA DE ENSAIO)
4.2 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO.
232 N12 & 12.5 C/8|C=[369 L2 4.2.1 - ESPECIFICACOES DO CONCRETO:
222 P h=12 - Massa especifica - NBR 6118/14 incluir nos relatérios de ensaios
o — - (Valores desejados, entre 2300kg/m3 e 2400kg/m3)
H [0 - Agregados graudo: utilizar brita 0 e Brita 1 (<= 19mm)
21 - Consisténcia minima: Slump Test - Abatimento >= 14cm +- 2cm
5- ACOS:
CA-50: Fyk = 500 MPa
. ' CA-60:  Fyk =600 MPa
P24 C O B E ‘ A M E A A P25 6 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS:
Pilares: 3.0 cm
| Vigas: 3.0cm
Lajes: 2.0cm
Tolerancia para o cobrimento: 0.5 cm
L3 (200) 7 - NORMAS:
h=12 NBR 6118 - Projeto de estrutura de concreto - procedimento.
NBR 6120 - Cargas para o calculo de estruturas de edificacdes.
o NBR 6123 - Forgas devidas ao vento em edificagdes.
« NBR 7483 - Cordoalhas de aco para concreto protendido.
(g NBR 12655 - Concreto de cimento Portland - Controle e recebimento - Procedimento
NBR 14432 - Exigéncias de resisténcia ao fogo de elementos construtivos de edificagcdes
o0 . ~
3 ACI 318 - Armaduras minimas e puncéo.
PM3 o
= — — 8 - Os quantitativos de aco e concreto deverdo ser confirmados
g >~ ° pelo responsével técnico da obra.
B (3085) = 2 9 - EXECUCAO DA ESTRUTURA:
v “ A execugao da estrutura é de responsabilidade da empresa construtora
P 2 8 P 2 9 P 3 O ' P 3 ] P 3 2 P 3 3 P 3 4 P 3 5 P 3 6 o e devera contar com a consultoria de um tecnologista de materiais.
' 54 O engenheiro responséavel devera obedecer as recomendacdes da
I\ | | P ~ | | | | | | | | | | ‘ NBR 14931 - Execugao de Estruturas de Concreto - Procedimentos
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h=12 (mm) UNIT| TOTAL
(em) (em)
53 N4 © 12.5 Q/8 C=318 ARM. NEG. LAJE PAVIMENTO COBERTURA
171 50A 1 12.5 610 368 224480
L 1o 50A 2 12.5 170 368 62560
<« |« 50A 3 8 309 221 68289
0 ol |« 50A 4 12.5 53 318 16854
- X 50A 5 8 309 222 68598
2 9 L 50A 6 12.5 170 368 62560
15 50A 7 12.5 394 369 145386
— X po N 50A 8 12.5 65 368 23920
L6 S &) C ~ 50A 9 12.5 280 364 101920
o 0 00 ‘) Y 8 50A 10 12.5 226 369 83394
h=12 o~ > — P49 o ] 50A 1 12.5 64 368 23552
2813 & 12.5 C/8 C=420 = P38 ~ P43 P44 ° P45 |/ P46 P47 P48 o, 7 Ni3 e 12.5C/8 C=420 50A 12 12.5 2321 369 85608
® PM4 \/3 ~ 50A 13 12.5 382 420 160440
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o ot 2 ~ & (mm) (m) (ka)
~ P37 (510) R o ® 50A 8 1369 541
= . 3 S 50A 12.5 9907 9540
© Z “ Peso Total 50A = 10081 kg
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ARMACAO NEGATIVA DA LAJE DO PAVIMENTO COBERTURA TEL {(27) 3324-5372 DA COBERTURA 502
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