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ACO | POS BIT [QUANT| COMPRIMENTO
(mm) UNIT| TOTAL
(cm) (cm)
DETALHE BLOCO ESTRUTURAL
| 50A] 3 | 6.3] 2] ~-CORR- | 12980
RESUMO ACO CA 50-60
ACO BIT COMPR PESO
(mm ) (m) (kg)
50A 6.3 130 32
Peso Total S50A = 32 kg

REVISAO

RESUMO: TELA SOLDADA Q138

ACO PAINEL PESO PESO UNIT. QUANTIDADE
(m) (kg) (kg/peca) (unid.)
60 6 x 2,45 255, 0 32,3 8

REV. DESCRICAO DATA POR APR.
00 EMISSAO INICIAL 11/09/20 KFC CAG
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
1 - PROJETO ARQUITETONICO: Planta Baixa dos Pavimentos
NOTAS
1 - Cotas e Dimensdes em cm.
2 - CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.
3 - CONCRETO:
PROPRIEDADES EXIGIDAS
ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM GERAL
VALOR
PROPRIEDADE UNIDADE
LAJES VIGAS PILARES
Resisténcia caracteristica (Fck) 30 30 30 MPa
Consumo minimo de cimento 300 300 300 Kg/m3
Fator agua-cimento 0.55 0.55 0.55 -
4 - ACOS:
CA-50: Fyk = 500 MPa
CA-60:  Fyk =600 MPa
5 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS:
Pilares: 3.0 cm
Vigas: 3.0cm
Lajes: 2.0cm
Toleréncia para o cobrimento: 0.5 cm
6 - EXECUCAO DA ESTRUTURA:
A execucao da estrutura é de responsabilidade da empresa construtora
e devera contar com a consultoria de um tecnologista de materiais.
O engenheiro responsavel devera obedecer as recomendagdes da
NBR 14931 - Execucéo de Estruturas de Concreto - Procedimentos
7 - Os quantitativos de aco e concreto deverdo ser confirmados
pelo responsavel técnico da obra.
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SESC — SERVICO SOCIAL DO COMERCIO
BLOCO EDUCACIONAL (BED)
RUA JOSE EUGENIO, 30 - BAIXO NOSSA SENHORA DA PENHA - VILA VELHA - ES

PROJETADO DESENHADO VERIFICADO APROVADO DATA ESCALA
C.AG. K.F.C. K.F.C. C.AG. 11/05/2018 INDICADA
M C A PROJETO EXECUTIVO DE PESENHOPREVIO: | Rev.
CONCRETO ARMADO
No. MCA : REV.
2289-BED-1C-309 00
No. CLIENTE : REV.
PISO 1° PAVIMENTO:
ESTRUTURAS FORMA E ARMAGAO PALCO ___ i
TEL :(27) 3324-5372
FAX :(27) 3325-0157 2289BEDU309.DWG 3 O 9
E-MAIL : mca@mca.eng.br DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

ARQUIVO:
C:\TQS\MCA2253_BLOCO EDUCACIONAL\1PAV\* DWG

N°. MCA:
MCA2289-BED-0309-EXE-FOR-PALCO-R00




