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NOTAS

- COTAS E DIMENSBES EM CENTIMETROS,

- TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFIRMADAS NO LOCAL.
- AS COTAS PREVALECEM SOBRE 0O DESENHO

- ACOS
CA-50: Fyk = 500 MPa
CA-60: Fyk = 600 MPa

— COBRIMENTO DAS ARMADURAS:
ESTACAS = 5 cm
TOLERANCIA PARA COBRIMENTO
- CARACTERISTICAS DO CONCRETD:
RESISTENCIA CARACTERISTICA (Fck> = 30 MPa
CONSUMO MINIMO DE CIMENTO = 330 Kg/m3
RELAGAO AGUA-CIMENTO MAXIMA (a/c> = 0,55
MeDULO DE ELASTICIDADE TANGENTE INICIAL DO CONCRETO: 30672 MPa.
DIAMETRO MaXIMO DO AGREGADO GRAUDO <= 19 mm,
- PRECAUCBES ESPECIAIS DEVERAD SER TOMADAS QUANTO &~ CURA DO CONCRETO, MANTENDO A SUPERFICIE
DO MESMO OMIDA E PROTEGIDA.
- A EXECUCAO DA ESTRUTURA £ DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA E DEVERA CONTAR COM A
CONSULTORIA DE UM TECNOLOGISTA DE MATERIAIS, O ENGENHEIRO RESPONSAVEL DEVERA UBEDECER
AS RECOMENDACBES DA NBR-14931 - EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO — PROCEDIMENTOS,
- PROJETO DE ESCORAMENTOS E CIMBRAMENTOS £ DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA OU DO
RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA.

0,5 cm (CONTROLE RIGOROSO DE EXECUGAD SEGUNDO NBR6118/14)

— 0OS QUANTITATIVOS DE ACO, FORMAS E CONCRETO, DEVERAO SER CONFIRMADOS PELO RESPONSAVEL

TECNICO DA OBRA.
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