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PLANTA DE LOCACAO DAS ESTACAS

ESCALA - 1:50

D2 - DETALHE DA CHAPA DE TOPO D3 - DETALHE DE ENGASTAMENTO
SEM ESCALA SEM ESCALA
A
CHAPAS DE COROAMENTO (v10c0) |
o g
CHAPAS 200 x 200 x 15,9 mm - TR68 }

QUADRO 1 - ESPECIFICACAO DAS ESTACAS

REVISAQ

REV. DESCRICAO DATA POR APR.
00 EMISSAO INICIAL 05/06/18 KFC CAG
NOTAS:

01- Medidas em centimetros.

02- Os eixos dos pilares deverdo ser locados com base na planta de locacéo e
carga dos pilares na fundacao.

03- O centro de gravidade de cada grupo de estacas devera coincidir com o
centro de carga de cada pilar.
04- Em caso de blocos com uma estaca deve-se passar dois cintamentos rigidos

ortogonais, e para blocos com duas ou mais estacas em linha, usar um

cintamento rigido ortogonal ao eixo das estacas para combater eventuais
momentos.

05- As estacas serdo em trilhos e perfis metalicos usados com capacidade de carga
e nega maxima para as trés Ultimas dezenas de golpes, conforme a tabela abaixo:

CARGA| PESO | sogre. | QUANTIDADE | COMPRIMENTO
PILAR DE DO CARGA DE DAS ESTACAS
PROJ.| BLOCO A ESTACAS (m)
(t) (t) TR68
P 60 - - 4
P2 50 - - )
P3 55 - - 2
P4 65 - - 2
P5 55 - - 2 1
P6 60 4 L
_ - .
P7 45 - - 2 <
P8 40 - - 2 e
2 =
P9 35 - - Ll
P10 35 - - 2 =
Lo
P11 55 - _ 9
o
P12 55 - - 2 =
P13 50 - - 9 —
P14 50 - - 2
O
P15 75 - - 2
P16 90 - - 9 L
|_
50 - _
P17 ) <
P18 40 - - 9
P19 65 - - 9
P20 50 - - 4
P21 45 - - 2
P22 40 - - )
P23 40 - - 2
P24 50 - - 2
P25 55 - - 4
PCI 20 - - 1
PC2 20 - - 1
PC3 20 - - 1
PC4 25 _ _ |
PC5 25 - - 1
PC6 25 - - 1

CARGAS ADMISSIVEIS (tf) PESO DO

ESTACA ) MARTELO (tf)
ESTRUTURAL | GEOTECNICA

ALTURA DE |NEGA
QUEDA (m) | (mm)

TR68 60 60 2,0 0,50 5

06- A cravacgao deve ser feita por martelo de queda livre. A relagéo entre o
peso do martelo e o da estaca deve ser no minimo 0,5.

07- Os comprimentos de cravagdo sdo estimados conforme quadro 1,
profundidade tomada como referéncia relatério de sondagem.

08- Documentos de referéncia:
-Relatorio de sondagem geotécnica elaborado pela Parametro Ambiental

-Planta de locagao e carga dos pilares na fundacao elaborado pela MCA
Autor: Carlos Augusto Calmon Nogueira da Gama- CREA 5058-D/ES
n° MCA2289-BED-0100-EXE-LOC-PIL_R00
09- As emendas e as chapas de topo das estacas serdo feitas com utilizagdo de

tala e chapa metdlica utilizando solda elétrica, com filete continuo de espes-
sura minima de 10,0mm com eletrodo E7018-4,0mm - ver detalhe D1 e D2.

10- O dimensionamento estrutural de blocos, vigas e cintas de fundagéo deve
aguardar o término da cravagao das estacas devido a necessidade de consi-

derar eventuais excentricidades de cravagéo e de alteracdes na geometria dos
blocos.
11- Legenda:
¥ 64 estacas metélicas 1TR68 Singelo.
12- Os dimensionamentos, as especificagdes, processos construtivos e/ou de calculo
geotécnico constantes deste projeto sdo validos exclusivamente para a obra a

que se refere, devido as condi¢Bes de localiza¢éo, da natureza do subsolo, do
nivel d'agua, das caracteristicas da edificagdo e das cargas aplicadas.

13- O desempenho das estacas metdlicas (trilhos) devera ser avaliado com a realizagéo
de 15 (quinze) ensaios de carregamento dinamico - PDA.

14- Estas especifica¢cdes seguem de uma forma geral a NBR6122/2010 ABNT, Projetos e Execu-
de FundagGes, a qual devera ser seguida nos casos omissos.
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