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NOTAS AUXILIARES DO RAMAL DE LIGACAO:

MALHA DE ATERRAMENTO

SEM ESCALA

-/
280

N

N
Al

A

EM

150

CASO DE
INCENDIO
DESLIGUE

150

EM CASO DE EMERGENCIA

CORPO

USO EXCLUSIVO DO
DE BOMBEIROS

PLACA 1:

NOTAS:

INSTALAR ACIMA DO CH GERAL

PLACA 2:

INSTALAR ACIMA DO DISJ. DA BOMBA DE INCENCIO

1) AS PLACAS DEVERAO SER CONFECCIONADAS COM MATERIAL NAO FERRUGINOSO E RESISTENTE A FIXAGAO,
PINTADAS COM FUNDO NA COR VERMELHA E OS DIZERES COM LETRAS (20X10mm) NA COR BRANCA,
2) AS PLACAS DEVERAO SER APARAFUSADAS OU FIXADAS COM FITA DUPLA FACE DE BOA ADERENCIA;
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DISPOSITIVO PARA
E SEGURANGA

LACRE

PERIGO DE
VIDA PORTA CABEGCA SEXTAVADA
P/ DISPOSITVO SEGURANGA
FURO PASSAGEM
600V—600A CABINHO LACRE

LN
— )

PARAFUSO C/ ROSCA Ww
SOLDADO NA CHAPA

LACRE ESCELSA

NOTA: O DSIPOSITIVO DE SEGURANGA TEM POR FUNGAO
IMPEDIR ABERTURA DAS CAIXAS SEM O USO DE
FERRAMENTAS ADEQUADAS.

DETALHE DA CX. DISJUNTOR

SEM ESCALA

_
\@ = ITEM | QUANT. [UNID. DESCRICAO 1— A LOCALIZAGAO DEFINITVA DO POSTE DA REDE DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ONDE SE FARA O LANGAMEMTO DO RAMAL DE  LIGAGAO
_— — — 5 & £ N:M@ ., ., AEREO PARA O PONTO DE ENTREGA DE ENERGIA PARTICULAR DEVERA SER CONFIRMADA PELI INTERESSADO JUNTO AO ESCRITORIO LOCAL
mwv N . ! 01 PG POSTE DE CONCRETO ~ CIRCULAR = — 12,0m x 1000Kgf DA ESCELSA NA OCASIA0 DO PEDIDO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA.
(] _H_ (] (] (] © D - —® 2 02 PC CRUZETA DE MADEIRA DE 2,40 m — SECCAO TRANSVERSAL 90 x 112,5 mm 2— O LOCAL DEFINITVO E POSICIONAMENTO DO CENTRO DE TRANSFORMAGAO(SE PARTICULAR) DEVERA SER DE ACORDO COM O PROJETO
S A 7] 3 06 PG ISOLADOR DE PINO P/ 15 KV APROVADO NA ESCELSA. EXCEPCIONALMENTE, PODERA SER ACEITO UM POSICIONAMENTO DIFERENTE DESDE QUE A DISTANCIA DE VAO
W@ LIVRE DO RAMAL DE LIGAGAO AEREO NAO EXCEDA A 50,0m E OS AFASTAMENTOS DE SEGURANGA SEJAM ATENDIDOS.
mmv AW 4 06 PG PINO DE CRUZETA p 19mm P/ ISOLADOR DE DISTRIBUICAO. 3— O MENOR ANGULO FORMADO ENTRE OS CONDUTORES DE MEDIA TENSAO (15KV) DO RAMAL DE LIGAGAO DE ENERGIA E AS CRUZETAS
SNo e W, 5 03 PC PARA RAIOS P/ SISTEMA ATERRADO — 11,4 KV — NEUTRO ATERRADO. PARA APOIO E FIXACKO DESTES JUNTO A ESTRUTURA DO CENTRO DE TRANSFORMAGAO NAO PODERA SER INFERIOR A 30
@\ @\ @l \@ @ @ 5 y o S ARAFUSO DE MAGUINA 2 16 mm x COMPRIVENTO VARIAVEL 4— DEVERAO SER INSTALADOS CHAVES FUSIVEIS NA ESTRUTURA DO TRANSFORMADOR QUANDO NO PONTO DE DERINVAGKO DO RAMAL DE
|® o CURVA PVC 0 67 LIGAGAO AEREO DA ESTRUTURA DA ESCELSA AS MESMAS NAO FOREM INSTALADAS.
5- A ALTURA DO DO RAMAL DE LIGAGAO DE MEDIA TENSAO EM RELAGAO AO PISO ACABADO DEVERA SER DE 7,0m(MINIMO) PARA TRANSITO
@ 63\ / P ¢ ¢ (MINIMO)
@ o \ 8 01 PC BANCADA EM CONCRETO DE VEICULOS E PEDESTRES E 6,0m(MINIMO) PARA TRANSITO DE VEICULOS LEVES E PEDESTRES.
@@ — @ @/ @ 9 01 cJ COBERTURA DA MEDICAO 6— TODOS OS CONDUTORES DE MEDIA TENSAO QUE CONSTITUEM O CENTRO DE TRANSFORMAGAO COMO OS UTILIZADOS NO RAMAL DE
..\ -LU LIGAGAO AEREO NAO DEVERAO SER ACESSIVEL POR JANELAS, SACADAS, TELHADOS E AREAS ADJACENTES DEVENDO POR ISTO GARANTIR
O] |6 10 02 PG PARAFUSO DE MAQUINA 16 x 150 mm C/ PORCA HORIZONTALMENTE O AFASTAMENTO DE 1,50m(MINIMO) PARA QUALQUER UM DE SEUS FIOS COM RELAGAO A ESTES AMBIENTES.
@@@ @ //@ V @ 11 \Y% PC PARAFUSO DE MAQUINA 16 x 450 mm C/ PORCA 7— 0S CONDUTORES DE MEDIA TENSAO QUE CONSTITUEM O CENTRO DE TRANSFORMAGAO DEVERAO GARANTIR OS AFASTAMENTOS VERTICAIS
N 12 14 PC ARRUELA QUADRADA DE 36 mm FURO DE ¢ 18 mm SUPERIORES OU INFERIORES DE SEGURANGA PREVISTOS TANTO NA ORIENTAGAO NORMATIVA PARA COSNTRUGAO DE REDES DE DISTRIBUIGAO
% @ @\ ) DE ENERGIA DA EDP ESCELSA , QUANTO NA NORMA BRASILEIRA PERTINENTE.
H1 H2 H3 13 04 PC PORCA QUADRADA P/ PARAFUSO DE ¢ 16 mm 8— O RAMAL DE LIGAGAO AEREO NAO PODERA TRANSITAR SOBRE AREA CONSTRUIDA, COMO TAMBEM SOBRE TERRENO DE TERCEIROS.
/.\ /\ /.\ /\ 14 04 PC MAO FRANCESA PLANA 9— AS AREAS DE ACESSOS DEVERAO DISTAR HORIZONTALMENTE UM MINIMO DE 1,50m DAS PARTES ATIVAS DO CENTRO DE TRANSFORMAGAO
X0 X1 X2 X3 (SUBESTAGRO).
15 01 PG ARMACAO SECUNDARIA DE 1 ESTRIBO C/ HASTE DE ¢ 16 mm x 150 mm
10—PODERA SER DISPONIBILIZADO PELO INTERRESSADO UM PONTO DE LINHA TELEFONICA DE PROPRIEDADE PARTICULAR JUNTO AO  MEDIDOR
L 10 ] 95 ] 40 | 15| 40 | 15 10| 16 01 PG ISOLADOR ROLDANA C/ BAIXA TENSAO DE ENERGIA, CUJA FINALIDADE SERA DE LEITURA, MEDIGAO E SUPERVISAO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA.
p -t 4 4 - - - - + 17 02 PC SUPORTE P/ TRANSFORMADOR EM POSTE 11-0 SISTEMA DE ELETRODOS QUE CONSTITUEM A MALHA DE ATERRAMENTO INDICADOS JUNTO A BASE DO CENTRO DE TRANSFORMAGAO
DEVEM APRESENTAR EM QUALQUER EPOCA DO ANO UM VALOR DE RESISTENCIA IGUAL OU INFERIOR A 10 OHMS.
18 V m CONDUTOR DE COBRE #240mm2 (02 POR FASE-PRETO), NEUTRO 12-TODOS 0S DISPOSITIVOS PARA SECCIONAMENTO E MANOBRA DE CIRCUITOS CONTIDOS NO SISTEMA DE ENTRADA DE ENERGIA DEVERAO
VISTA S U PERI O R #240mm2 (02 CABOS —AZUL CLARO) 70" 1KV POSSUIR RECURSOS PARA IMPEDIMENTO DE REENERGIZAGAO E PARA SINALIZAGAO DE ADVERTENCIA COM  INDICAGAO DA  CONDIGAO
- 19 v m | CABO DE COBRE NU # 25 mm2 OPERATIVA.
13—TODA E QUALQUER OPERACAO DE MANOBRA E/OU MANUTENGAO REALIZADA NOS EQUIPAMENTOS E OUTROS DISPOSITIVOS ~RELACIONADOS
Hw 20 v m CABO DE COBRE NU # 35 33m AO SISTEMA DE ENTRADA DE ENERGIA DEVERA OBEDECER RIGOROSAMENTE AOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PREVISTOS PARA AQUELE
11T 21 v m ELETRODUTO PVC RIGIDO o 6 M.
22 01 PC CABECOTE DE ALUMINIO FUNDIDO ¢ 6" 14—0S MATERIAIS INDICADOS COMO FORNECIDOS E INSTALADOS PELA ESCELSA TERAQ SEUS CUSTOS DE AQUISIGAO E APLICAGAO INCLUIDOS
Z O|_| \D/m O _M m \D/_ m . : NO VALOR DA OBRA PARA EFEITO DE PARTICIPAGAO FINANCEIRA DE ACORDO COM CRITERIOS LEGAIS EM VIGOR.
: 25 v kg ARAME DE FERRO GALVANIZADO N 14 BWG 15-TOODS E QUALQUER MOTOR DE INDUGAO DEVERA POSSUIR DISPOSITVO PARA ESTABELECIMENTO DA CORRENTE DE PARTIDA COM
ﬂ@| 24 04 PG HASTE DE TERRA — COMPRIMENTO 2,50 m CONSEQUENTE TRANSIGAO PARA O TORQUE NIMINAL ATENDENDO AQ EXPOSTO NA TABELA CONTIDA NA NORMA DE FORNECIMENTO DE
5 01 PG TRANSFORMADOR TRIFASICO — PADRAO ESCELSA, ALTA TENSAO 11,4 KV 225 KVA ENERGIA DA EDP ESCELSA.
Mw (TRIANGULO), BAIXA TENSAO 220 ( 127 ) V — ESTRELA ATERRADO — ZO|_|>m Qmm>_m
/W mm, \/\ 26 01 PC CAIXA 80X45X23cm PADRAO EDP COM DISJUNTOR DE 600A 1—-TODO CONDUTOR NEUTRO DEVERA SER ISOLADO E IDENTIFICADO NA COR AZUL—CLARO, E QUANDO SUBTERRANEO
N — ] 5 A CLASSE DE ISOLAMENTO DO MESMO, TERA QUE SER DE PVC 70°c(MINIMO) 1000v.
@)— - 21 1 — EM QUALQUER SITUAGAO, O POSTE TERA ALTURA DE ,NO 27 01 ¢ | CAIXA P/ MEDIDOR KWh/KVARh — PADRAO ESCELSA 60XB0X25cm ATE SE 300KVA M|m,m Wﬂmwmcwm wmﬁ@zmzqwommwmwn%mjwmmmwww\,mm_.mommzm%c_%m EM CHAPA DE ACO
- — ,amm .
MINIMO 12,00 m, E A DISTANCIA MINIMA AO SOLO DE 6,00m 28 O PG CAIXA P/ TC DE wﬁ ATE 300KVA P90T-002 77X6/X30cm 3—-AS TAMPAS DOS BARRAMENTOS TERAO QUE TER PUNHO.
PARA O TRANSFORMADOR. 29 03 P NIPLE PVC ¢ 1.1/2 4—AS TAMPAS DOS BARRAMENTOS CHAVES BLINDADAS, DEVERAO POSSUIR
30 11 P ARRUELA ¢ 1 A\N: DISPOSITIVOS QUE IMPEGAM SUA ABERTURA SEM USO DE FERRAMENTA ADEQUADA E DESCREVER NA TAMPA DAS
2 — RECOMENDA—SE A INSTALACAO DE CHAVES FUSIVEIS NA ESTRUTURA : o MESMAS 'RISCO DE VIDA'.
T - - 31 05 PG | BUCHA & 1.1/2 5-0 ATERRAMENTO QUANDO APARENTE DEVERA SER PROTEGIDO COM ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 20mm DE DIAMETRO.
DO TRANSFORMADOR, QUANDO DO PONTO DE DERIVACAO DO RAMAL 32 01 PC NIPLE PVC 96" 6—A CHAVE w_._z_u»,_u> DE %umo._.m@mo GERAL DEVERA SER INSTALADA DE MODO QUE:
—0 PESO DA LAMINAS NAO TENDA A FECHA-LAS.
60 2| | 45 £ 35 & DE LIGAGAO AEREO, NA ESTRUTURA DA ESCELSA, AS MESMAS NAO 33 v kg FIO DE COBRE NU # 16 mm?2 —NA POSICAO ABERTA OS PORTA—FUSIVEIS DEVERAO FICAR SEM TENSAO.
+ # 4 =1 FOREM INSTALADAS ~ —0S FUSIVEIS DEVERAO SER OBRIGATORIAMENTE DE AGAO RETARDADA, COM CONTATOS TIPO FACA, TIPO NH.
Ho : 34 04 P LUVA ¢6 7—A CONEXAO DOS ALIMENTADORES AS BARRAS DE COBRE DEVEM SER EFETUADAS DE MODO QUE QUANDO FOR NECESSARIO
BARRAMENTO DERIVAGRO 37 35 04 PC CINTA DE ACO PARA POSTE CIRCULAR A LIGAGAO DE 02(DOIS) ALIMENTADORES(NO MAXIMO) EM 01(UM) UNICO FURO DISPONIVEL DA BARRA,
PERIGO DE VIDA 2 et 3 — TRANSFORMADOR C/ TAP'S DE A.T. VARIAVEIS DE (13,8 — 13,2 36 02 PC | SELA PARA CRUZETA ESTA DEVERA SER EXECUTADA ATRAVES DE CONECTORES APROPRIADOS E INDEPENDENTES.
== _ [Lch —f - 12,6 — 11,4 — 10,8 ) KW - 8—AS CAIXA DE MEDIDOR DEVERG SER ATERRADA COM FIO DE COBRE NU DE 25mm2 OU ESPECIFICADO
© Ww _Fg PERICO aceT H aoe 37 02 PG PLACA DE ADVERTENCIA ITEM DESCRICKO DE MATERIAL NO PROJETO, LIGADOS AO CONDUTOR DE TERRA 25mm.
. — 4 — AS DIMENSOES ESTAO EM em 38 01 PG QUADRO COM 02 DISJUNTORES 3X20A P/ BOMBA DE INCENDIO E DPS 9—CHAVE BLINDADA, CAIXA DE BARRAMENTO, ELETROCALHA E BARRA NEUTRO, ATERRAR COM CABO DE COBRE NU 25mm.
N NG8 (VER DETALHE) @) . ~ - 1 Suporte para barra isolamento 750V 10—0 TERMINAL DE ATERRAMENTO E A EXTREMIDADE COM O CONDUTOR TERRA DEVERAO ESTAR VISIVEIS PELO LADO
OE VIDA @ PRANCHA 13/14 39 Vi M ELETRODUTO #1.1/4” (P/ BOMBA DE INCENDIO) > Barra de cobre 3% B35 x Vmm DE DENTRO DAS CAIXAS OU CHAVES,
40 S Conector "oabo=b Hato” 240mm 11-TODO ALIMENTADOR MAIOR QUE 6mm2 DEVERA SER LIGADO NAS BARRAS DE COBRE COM TERMINAL E
Mw/ mn_ NW 01 PG CX_BARRAMENTO _umm_<>0>0 100X500X20cm ) m_OHmoaoM Mo ° \ao_.:mw_o “u“u o o PARAFUSO DE METAL COM PORCA E ARRUELA. OS PARAFUSOS NAO DEVERAO SER EXCESSIVAMENTE COMPRIDOS
o 41 01 PC QGBT (VER DETALHE PR 13/14) z on ro cao Amo sal m 81.1/ UG PARA EVITER CONTATOS COM PARTES METALICAS.
K/ VAR apa_de 1,9mm de espessura ( ) 12-TODO CONJUNTO DE MEDIDORES, CHAVES E BARRAMENTO DEVERAO SER EMBUTIDOS EM ALVENARIA,
MEDIDOR A 42 01 PC QUADRO DE DISJUNTORES ILUMINAGAO EXTERNA 6 Condutor #240,0 mm2 —1000V DE MODO QUE SUAS TAMPAS POSSAM SER REMOVIDAS.
/@ ® 7 Parafuso de latdo 23/8"” com porca sextavada 13—A TAMPA DA CHAVE BLINDADA E CAIXA DE BARRAMEMENTO PINTURA COM TINTA ALUMINIO
| || 8 Niple #6” E OS DIZERES EM LETRAS DE FORMA NA COR PRETA COM TINTA ESMALTE.
I [ DISJUNTOR 9 Parafuso soldado na chapa
¢__ CERAL (8) 10 Condutor #16,0 mm2—1KV — B. INCENDIO
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COBRE NU — #35.0mm2 | | 4400 | | 50
TAMPAQ EM _CONCRETO 150 150
FECHAMENTO HERMETICO PROJEGAO DO TAMPAQ i i i i SEM ESCALA $5,50 1,230,50 1,50 35
EM_CONCRETO ALVENARIA ™1 1 1 71 17
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) b \ - PLANTA BAIXA ABRIGO P/ MEDICAO -~ DET. BARRAMENTO DE DERIVAGCAO
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TUBULACAO DE ENTRADA o
= PVC M
= B o PROJETO ELETRICO
~_ALVENARIA
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JV\;MGOD | =S LEITO DRENANTE / - + S + OBRA:
A \ _ _
BRITA N° 4 0 =0 N10 | WALHA DE ATERRAMENTO 450 SESC SERVICO SOCIAL DO COMERCIO
10 80 10 \ COBRE_NU—#35.0mm2 4 @ @ CENTRO ESPORTIVO DE VILA VELHA
0BS.: PLANTA BAIXA
CORTE AA 1 — AS HASTES DE TERRA DEVERAO ESTAR INSTALADAS A UMA PROFUNDIDADE
MINIMA DE 0,50m E DISTANTES 1,00m DAS FUNDAGOES.
. RUA JOSE EUGENIO, 30
SAIDA EM TUBO ALVENARIA -~ PROJEGAOQ DO TAMPAO COBRE NU — #35.0mm?2 TAMPAO EM CONCRETO ENDERECO: WO
DE PVC__—F) EM CONCRETO e FECHAMENTO HERMETICO S 450 BAIRRO NOSSA S* DA PENHA
o
10 30 gl 2 450
I = NOTA DA CX. DISJUNTOR
OE PVC st S et A— ETIQUETA ADESIVA NA COR VERMELHA, DIMENSOES 40X20mm
ALVENARIA VER DETALHE _ )
B— A LETRA TERA ALTURA DE 25mm E LARGURA DE 12mm, NA COR PRETA. PROPRIETARIO: SESC — SERVICO SOCIAL DO COMERCIO
o I 3 LASTRO DRENANTE — BRITA 4 C— INSTALAR A ETIQUETA NA TAMPA EXTERNA DA CAIXA, DO
9 . ”
o ) ) \ LADO SUPERIOR ESQUERDO DO "CLICK” DO DISJUNTOR.
R AN i ] & _ 2540 2540
@ i@., EM TUBO %A VALHA DE ATERRAMENTO -~ @ 450 @ D— INSTALAR A ETIQUETA NO FUNDO DA CAIXA DO DISJUNTOR AUTOR DO PROJETO: FERNANDO AUGUSTO ADNET — CREA 1916D—ES
LADO SUPERIOR ESQUERDO DO "CLICK” DO MESMO.
COBRE NU—#35.0mm2
#50 RESPONSAVEL TECNICO:
HASTE DE TERRA
CORTE AA ¢=2,00m
L
80 12 12 CARIMBOS:
PLANTA BAIXA

OBSERVACOES:

— 0 PROJETO SO PODERA SER MODIFICADO COM AUTORIZAGAO DO PROFISSIONAL.
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