VISTA- FRONTAL DO .
VISTA  FRONTAL QGBT—1 VISTA INTERNA QGBT—1 CORTE CD NOTAS QGBT:
ESPELHO PROTETOR %
UO O®w|_||4 >I.__m__wwm_u_m__w>o> DE ACRILICO NA CHAPA COM ARREBITES
C | B—ABERTURA PARA ACESSO A ALAVANCA DO
1200 DISJUNTOR GERAL.
C—NA MONTAGEM DOS DISJUNTORES, DEIXAR FOLGA DE
N ALAANGA DO DISJUNTOR. GERAL VAl AO ODIE 10cm ENTRE S u>m> VENTILAGAO E FACILIDADE
A =41 NA SUA SUBSTITUICAO.
PARA MANOBRA DO CORPO. DE BOMBEIROS om_ﬁw@%@,/@ @ D-SO A ALAVANCA DE MANOBRA DO DISJUNTOR GERAL
QGBT EM CASO DE EMERGENCIA Q6aT 06) TERA ACESSO PELA PORTA FRONTAL.
ESCELSA 06 25 E—FIXAR CABOS NAS FERRAGENS DO QUADRO.
L Q@/ 09 F—NA MONTAGEM DOS_DISJUNTORES, OBSERVAR A ENTRADA DO
@ @\m ST ] ALIMENTADOR E_A SAIDA PARA CARGA, CONFORME A
—_— o_oo_o I i INDICAGAO DO FABRICANTE.
° B U G—ESTE QUADRO DEVERA SER EXECUTADO POR FIRMA ESPECIALIZADA EM
07/ JW \@ MONTAGEM DE PAINEIS, PARA QUE FIQUE UM TRABALHO CONFIAVEL.
@ ] L] g O =1 @// \ H—O DISJUNTOR GERAL POSSUI ENTRADA E SAIDA COM TERMINAIS DUPLOS
- @ DESLIGUE - /@ 30 I | m PERMITINDO A LIGACAO DE DOIS CABOS POR FASE, OU BARRA DE COBRE.
T 09 — o/ N i |- 0S DISJUNTORES SERAO MONTADOS EM TRILHOS APROPRIADOS,
BARRAMENTO QGBT GERAL—5004 ELIMINAR A PLACA METALICA DE MONTAGEM DO QUADRO.
o oflo o]ffo o d — | U
GERAL o<l @ 5 (12— IDENTIFICAGAO DOS MATERIAIS
@ @/ | H 01 — QGBT — PAINEL D__m 170x120x40cm C/ 02 PORTAS DIANTEIRA E "
' oL (ol (e — m —1 1 A Hv TAMPA LATERAL REMOVIVEL, EM CHAPA DE 1,9mm DE ESPESSURA GRAU DE PROTECAO IP—40.
_N_WOO oeoonror] L[] U B [osoverl el < R dmr\m oI 1010 [ossunmon @//m_ { 02 — ESPELHO PROTETOR DO QGBT EM CHAPA DE 1,9mm DE ESPESSURA
DE VIDA w0 | [ = xso04] (o [T [0 1R | seon @ FURACAO CONFORME DIMENSOES DOS DISJUNTORES.
=== o5 = ) I Y T o e | 03 — PLACA DE ACRILICO COM A IDENTIFICACAO DOS DISJUNTORES NO ESPELHO E NA PORTA.
PSR ] == osioq SO TeT TS ST [PSIuNGR 04 — PLACA DE ACRILICO C/ A IDENTIFICAGAO DOS DISJUNTORES
EA aoe e | o] |/ o] —fol[ g | e COLADA NO FUNDO DO PAINEL, o
oisiontor| L[0! LB [ossontor pisiuno [@lL] D[S ® || DD [pissunTor PORTA 05 — BARRA DE COBRE ELETROLITICO ESTANHADO ISOLADAS 2"x3/8"(VER DETALHE)
| EH = | e e | Ol TR | e — 06 — ISOLADOR B—03—3/8"—1000V
170 DISJUNTOR E H_Im,@ DISIUNTOR DISJUNTOR wrilm,_um ® — Wrilm,om DISJUNTOR \\\l@ 07 — DISJUNTOR GERAL CAIXA MOLDADA (ESPECIFICACAO VER UNIFILAR GERAL)
S QoeP NOTA 4 ralls il i i = | el 80 08 — DISJUNTOR CAIXA MOLDADA P/ QM (ESPECIFICAGAO VER UNIFILAR GERAL).
DISJUNTOR L__[o] L[] DISJUNTOR - pissunToR  [QJL D[H @ — Ol DIl [pisyunTOR ESPELHO 09 — NIPLE PVC smo_‘jBAN:v
oo | B = | e sxioon | O} 3]0 ol | == S 2 10 — BARRA DE COBRE ESTANHADO 3"x3/8" ISOLADA , COMPRIMENTO VARIAVEL.
oswunror] L[] L] [ E pisiuntod Bl bl o [ | | DISJUNTOR 11 — TERMINAL SIMPLES #240mm2, UM POR CIMA E OUTRO POR BAIXO
sxeon | [CTH] X634 sxeon | [0 CTHI [ o X634 \@ DA BARRA,(2 POR FASE)
QDEA QDEA O] 1] L & ’ .
s NOTA 4 ° A 12 — CABOS ALIMENTADORES GERAIS DO QGBT, 1000V
° \ 2 CABOS POR FASE, 240mm2—1KV.
® @// i 13 — COJUNTO DE TRILHOS PARA MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS, CEMAR
HX CEMAR TC 8040.
NOTA 4 om\o)mo ] @/ 15 14 — BUCHA E ARRUELA ELETRODUTO NO DIAMETRO DO ELETRODUTO.
NOTA 1 _ _ _f|\| i et 1T i 15 — PARAFUSO DE METAL AMARELO OU ACO GALVANIZADO DE 3/8"x2cm
— 20 40 16 — MAGCANETA COM FECHADURA TIPO YALE.
@L )T 0 17 — TERMINAL DUPLO #35mm2 PARA TERRA
A /| m—— 18 — DPS 275V—60ka CLASSE? DETALHE DAS BARRAS DE COBRE
= PISO W 10 PISO =—— DE ENTRADA DO DISJUNTOR GERAL
FASES E NEUTRO
/ 40 235 20
VAl MALHA :
ABERTURA NO CANALETA DE DE TERRA
U FUNDO DO ALVENARIA \
QGBT P/PASSAGEM NO PISO DA
DOS CABOS AREA TECNICA /
1 10 1
CHAVE FUSIVEL » -~ 1 10
15KV — 100A 2
FLO FUSIVEL 12k /\W 10 @W /\W f
11,4kV
SAUAL DF LICAGHO DEMANDA E RAMAIS ALIMENTADORES (VA) QGBT 0 wome oo [ - N 10
'ﬂ/\%> \ MMM%M.;E DISJUNTOR \_ O \ DISJUNTOR DISJUNTOR /
ALIMENTADOR | '"UMINAGAO | TOMADAS | AR CONDIC. | CHUVERO | V. TETO MoToRes | G- INSTALADA Ipis uNTOR FASE NEUTRO  |ELETRODUTO| ATERRAM. EQUILIBRIO DE FASES 10 P conecTAR 10
w w w w W w DEMANDA (A) mm2 mm2 POL. mm2 FASE A FASE B FASE C L~ CoNECTAR™
Ky QGBT-BE 10.502 57.200 102.600 44,000 6,700 2,611 223.623 3x450* 2x v % 206 35,0 74.283 73,951 73,979 o —
S oo | F s g | . . _ _ . 3#150,0- 1KV #150,0-1kV . . | | R e £ oo
L ETA - #11mm _u\ BORNES DO DISJUNTOR.
= EXISTENTE 100 3600 - - - 14.920 18.620 3x125 | 3#50,0—1KV| #50,0—1KV | ¢3 25,0 6.273 6.174 6.173
A
QDG
m EXISTENTE 4.800 3.000 - 11.000 - - 18.800 3x63 3#16,0—1KV| #16,0—1KV | ¢1.1/2 10,0 6.700 6.100 6.000
TAP'S: PRIM.
13.8, 13.2, 12.6, 12, QDA
TRAFO e 108Ky EXISTENTE 1.600 11.000 - 11.000 - - 23.600 3x100 | 3#35,0-1KV| #35,0-1KV | @2 16,0 7100 7750 8.750 _
Zerin TAF'S: SECUND. O PROJERE 1T O EFEIL.IC T RICO
220/127V EXISTENTE 1.900 15.000 - - - - 16.900 3x100 | 3#35,0—1KV| #35,0—1KV | @2 16,0 5.800 5.500 5.600
mw 2x[3#240mm2(400)] QDCA
T 1000V EXISTENTE 200 11.000 - 5.500 - - 16.700 3x80 3#25,0-1KV| #25,0-1KV | 92 16,0 5.550 5.900 5.250 OBRA:
aoP SESC — SERVICO SOCIAL DO COMERCIO
EXISTENTE 1.200 3.600 _ _ - 11.190 15.990 3x80 3#25,0—1KV| #25,0—1KV @2 16,0 5.530 4.930 5.530 Omz.ﬁmo mwmuomﬂﬂ/\o Um“ <HHL> <HH_E>
QDADM
EXISTENTE 1.200 6.800 16.000 - - - 24.000 3x80 3#25,0—1KV| #25,0-1KV | @2 16,0 8.200 7.800 8.000
MEDIGAO ESCELSA
QDBP - - - - - 3.730 3.730 3x50 3#10,0— 1KV, 21.1/4 10,0 1.244
EXISTENTE : . . ; 1.243 . 1.243 ENDERECO: RUA JOSE EUGENIO, 30
QBl BAIRRO NOSSA S* DA PENHA
QDIE 2.850 - - - - - 2.850 3x20 3#6,0—1KV @1 6,0 975 900 975
B. DERIVACAO 3730+ 6714
3#6mm2[10] 3#6mm2[10] . B.INCENDIO - - - - - 2.984 : 5x20 3#16,0—1KV $1.1/2 10,0 2.238 2.2238 2.238
DISJ. DISJ. 600A PROPRIETARIO: SESC — SERVICO SOCIAL DO COMERCIO
3X25 3X25 TOTAL 24.352 109.800 118.600 71.500 6.700 39.165 371.527 123.892 122.487 123.738
24.352 x 0,90111.200 x0,35 ) 71.500x0,3 | 6.700x1.0 11.190 + 205.688
3#16mm2+[10] 3#16mm2+[10] DEMANDA nB.mﬁu num.owm Hm@mw%m%mo nmin - m.mwo o.w%wmm: wa.mmumm“m/.\% 3x600 | B#240-1KV| 2#240-1KV 26 35,0 AUTOR DO PROJETO: FERNANDO AUGUSTO ADNET — CREA 1916D—ES
B. INCENDIO 5HP B. INCENDIO 4H _H_ : ;
3.730W 2o XLPE/EPR 90 NOTA: BOMBA DE INCENDIO NAO COMPUTADA NO CALCULO DE DEMANDA
(EXISTENTE) (NOovA) B (*) — DIMENSIONADO PELA DEMANDA PARCIAL RESPONSAVEL TECNICO:
*DIMENSIONADO POR QUEDA DE TENSAO |H_ %OM@@@BB
. CARIMBOS:
600A QUADRO COM BARRAMENTO PARA 100A E 12 DISUJUNTORES NORMA DIN
QBI
A Poténcia - Secéo
mmmﬁ oew Circuito Descrigao Potencia A B c Diek In Pélos (mm2) m_mm.qvoa
(kw) (kw) (kw) (kw) (A) F N T
4#50mm’ 4ff16mm” 44#35mm” 44#35mm” 4425mm? 44#25mm? 44#25mm? 44#25mm® 3#410mm’ S46mm?’ 01 BOMBA EXISTENTE 3,730 1,243 1,243 1,243 | 25 | 9,82 3 | 16,0 10,0 1.1/2
m+mmﬂﬁN +T25mm? +T10mm’ +T16mm? +T16mm? +T16mm” +T16mm? +T16mm? +T16mm? +T10mm? +T6mm? 02 BOMBA NOVA 2,984 0,994 0,995 0995 | 25 7,85 3 10,0 10011174
TOTAL DO QBI 6.714 2,237 2,238 2,238 17,67 3 | 100 100 14.1/4
DISJ. DISJ. DISJ. DISJ. DISJ. DISJ. DISJ. DISJ. DISJ. DISJ. DISJ. (QUADRO SEM DISJUNTOR GERAL) ’ ’ 1KV 1KV
450A 125A 63A 100A 100A 80A 80A 80A 80A 50A 20A
8#150mm” 44#50mm? 4416mm* 4#35mm® 4#35mm® 4425mm? 4425mm? 4425mm? 44#25mm? 3#10mm? 3#6mm?®
+T35mm? +T25mm? +T10mm? +T16mm? +T16mm? +T16mm* +T16mm* +T16mm? +T16mm?* +T10mm? +T6mm?
11 41 11 | {1 11 1 1 1
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 01-TODO CONDUTOR NEUTRO, DEVERA SER ISOLADO E IDENTIFICADO NA COR AZUL CLARA, E QUANDO SUBTERRANEO,A CLASSE DE
|_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ ISOLAMENTO DO MESMO, TERA QUE SER PVC 70" 1000 V. mem_um<>oomm
QGBT—BE ETA* BC QDG* QDA* QDEA* QDCA* QDP* QDADM* QDBP* QDIE 02-0S CONDUTORES ACIMA DE 10 MM2 TERAO QUE SER CABOS. — 0 PROJETO SO PODERA SER MODIFICADO COM AUTORIZAGAO DO PROFISSIONAL.
DISJ. DISJ. DISJ. DISJ. DISJ. DISJ. DISJ. DISJ. DISJ. DISJ. DISJ. 03—0 DISJUNTOR INSTALADO JUNTO AO MEDIDOR DEVERA SER TRIPOLAR, EVITANDO ASSIM O ACOPLAMENTO MECANICO DE DISJUNTORES
450A 125A 63A 100A 100A 80A 80A 80A 80A 50A 20A
04—0S ELETRODUTOS DEVERAO SER EM PVC RIGIDO DE BOA QUALIDADE.
223.613W 18.620W PREVISAO 18.800W 23.600W 16.900W 16.700W 15.990W 24.000W 3.730W 2.850W 05-BITOLA DOS CONDUTORES — VER QUADRO DE CARGAS.
. - 06—-TUBULAGAO NAO COTADA E DE @1”. . .
® HUADRDEXISTENTE 07-0 FIO NEUTRO NUNCA DEVERA SER CONECTADO AO FIO TERRA. TTuLo DETALHES QGBT, NOTAS GERAIS, UNIFILAR GERAL PRANCHA
D_>Om>§ > C Z _ _l|_ _|>m 08-0S mozoc._.ommw DEVERAO OBEDECER AS SEGUINTES IDENTIFICAGOES EM CORES: ESCALA: DATA: DESENHO- ART N
FASE B — BRANCD INDICADAS FEVEREIRO 2018 RAUL
CARGA TOTAL INSTALADA(QGBT+BI) : 371.527W FASE C — MARROM
PECPROTEGAC) - VERDE ESCURD T F= C J I T > = 13/14
RETORNOUNTERRUPTORES) — AWARELO RUA HENRIQUE MULINI, 680, BAIRRO SANTA CECILIA, VITORIA—ES
TEL.: (0xx27) 3324—1556




