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i ~ 13- UTILIZAR SEMPRE QUE POSSIVEL CURVAS AQ INVES DE JOELHOS EM TODA A TUBULAGAS DE ESGOTO SANITARIOQ E AGUA PLUVIAL.
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RESERVATORIO LIMPEZA E DESINFEC¢&0 ANUAL 15- 08 TUBQS DE AGUA DEVEM PASSAR SOBRE OS5 DE ESGOTO PLUVIAL E SANITARIO.
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INSTALAR BOIA DE NIVEL PARA
ACIONAMENTO AUTOMATICO

- 2% PARA TUBULAGOES COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 75mm.
- 1% PARA TUBULACOES COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 100mm.

18- UTILIZAR CURVAS LONGAS NAS MUDANGAS DE DIREGAC DAS TUBULAGOES ENTERRADAS TANTO DE ESGOTQ QUANTO DE AGUAS PLUVIAIS.
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TAMPA ARTICULADA EM FERRO FUNDIDO DE
80x80cm COM FECHAMENTO HERMETICO

Am A% FERRO FUNDIDO, 20x20cm.
INSTALAR TELA METALICA #
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27 - A AGUA DE CHUVA SOMENTE PODERA SER USADA PARA FINS NAQ POTAVEIS.

28- w.w TUBULAGBES E DEMAIS COMPONENTES DA REDE DE AGUA DE APROVEITAMENT( DEVEM $ER CLARAMENTE DIFERENCIADOS DAS TUBULAGOES DE AGUA
POTAVEL.

20 - 08 RESERVATORIOS DE AGUA DE DISTRIBUICAQ DE AGUA POTAVEL E AGUA DE CHUVA DEVEM SER SEPARADOS.

y l/‘« Sz - e - e - s : = l Ii, SOBE SOBE 30 - A QUALIDADE DA AGUA DEVE ATENDER AQ EXIGIBG NG ITEM 4.5.1 DA NBR-15527/2.007.
N\V%MN\VMM\VMV\VMVM\\M%%MN\\M N/m/., Mm., 31 - DEVERA SER INSTALADO FILTRG VOLUMETRICO - CICLODAGUA - MODELO CICLO 2000 - POR ATENDER A AREA DE CAPTAGAQ DE ATE 2.000M2.
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32- TODOS 05 PONTOS DE RETIRADA INTERNOS E EXTERNQS DE AGUA DE CHUVA BEVEM SER IDENTIFICADOS.

33- A IDENTIFICAGAQ, ALEM DE AVISOS DE "AGUA NAG POTAVEL", DEVE SER FEITA POR COR DIFERENCIADA DA TUBULAGAO DE AGUA POTAVEL
RECOMENDA-SE: - AGUA POTAVEL: COR AZUL
- AGUA NAO POTAVEL: COR MARROM

34 - NOS PONTOS DE CONSUMO, QUE RECEBEM AGUA NAO POTAVEL, DEVERAQ CONTER PLACAS DE "ALERTA", CONFORME ANEXC B DO MEMORIAL DESCRITIVO
DESTE PROJETQ, E "CADEADOS"; SGMENTE PODERAQ SER UTILIZADOS POR PESSOAS HABILITADAS.

35- O USQ DA AGUA NAC POTAVEL, PROVENIENTE DO RESERVATORIO DE APROVEITAMENTQ DE AGUA DE CHUVA, E EXCLUSIVO PARA BAGIAS SANITARIAS E
MICTORIOS.

38 - ESTE PROJETO HIDROSSANITARIC NAQ E UM PROJETO MODIFICATIVE E ESTA SENDD APRQVADO SOMENTE PARA 08 DOIS BLOCOS NOVOS, DE ACODO COM O
PROJETQ ARQUITETANICO ULTIMO APROVADC EM 12/03/2019, REFERENTE AO PROCESSO DE N2 56123/17.

OBSERVAGOES E CARIMBOS:

ﬁ 120 ﬁ
60X60x40 DETALHE POCO DE CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL
e N i 1:50
cs
SEGUE PARA CC 05, EXISTENTE NO
LOCAL, CONFORME PROJETO DE
DRENAGEM RECEBIDO, PRANCHA 01/01- PISO
s
=3 i [«
i = TAMPAO COM FECHAMENTO - R
>—<=u_|_>0>o 17 Q HERMETICO EM FERRO FUNDIDO, PARA - 1. N
PREVENGAO DA DENGUE. @60cmm—— 5
g
o
= o
P v
Cl - <
60x60x50 A A -
T = )
SAIDA | ENTRADA SAIDA -
2 VAR \ - b Z VAR @VAR -—
4 —~<| |19 iap— ENTRADA
—O @ VAR
- VERIFICAR POSIGOES E DIAMETROS REAIS DE ENTRADA E SAIDA DOS TUBOS NA PLANTA BAIXA DO PAVIMENTO TERREO
CAIXA DE INSPECAO - 60x60 30/01/2020 RO4 AJUSTES 3¢ ANALISE PMVV
1:2 N
5 20/12/2019 RO3 AJUSTES 2° ANALISE PMVV
. 11/09/2018 RO2 ENTREGA PROJETO EXECUTIVO
° TAMPAO COM FECHAMENTO pso . 4 23/03/2018 RO1 ENTREGA PROJETO EXECUTIVO
e pointh 16/04/2020 RO5 AJUSTES DRENAGEM PROJETO EXECUTIVO
- o+ — 7 € DATA Ne¢ REVISAO DESCRIGAO EMISSOR
— D — . NA =] 4 ENTRADA 5
T DVAR (=] ~
1 N SAIDA 4] N
. Sk . 8 ucClo
- | a o= 00, . : EDIFICACAO INSTITUCIONAL
- DI | R —— ¥ o -
[te)
SAIDA / ENTRADA 7
ZVAR J/ DVAR - -
y Y o
B I .
CR AMPLIAGAO 18 - — —F TIPO DE PROJETO: I_U_ﬂomwb,z_._-b\,m_o
- CGi j Q 20 @ 70 j of VOLUME CAMARA DE DETENGAO = 196L
-70x95x80 T 1 T T

SEGUE PARA CC 05, EXISTENTE NO
LOCAL, CONFORME PROJETO DE
DRENAGEM RECEBIDO, PRANCHA 01/01.

PLANTA BAIXA TERREO - SERVICO

1:50

[ ——
|

—»
75

Quo

ey
@50

- VERIFICAR POSIGOES E DIAMETROS REAIS DE ENTRADA E SAIDA DOS TUBOS NA PLANTA BAIXA DO PAVIMENTO TERREO
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TAMPAO COM FECHAMENTO PLUG DE PVC
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