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NOTAS:

EXTRAVASOR
[« 1 - TODQ O TRECHO DE TUBULAGAO HORIZONTAL TERA INCLINACAQ MIN. DE 1%.

2- O TUBO DE SUSPIRO DA CX BAGUA DEVERA SER PROVIDO DE TELA COM MALHA FINA (#0,5 mm) EM SUA EXTREMIDADE.
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LIMPEZA 10.000L

3- 0 TUBO DO EXTRAVASOR DEVERA SER LANGADO EM LOCAL VISIVEL €/ MALHA DE PROTEGAC #0,5mm E A LIMPEZA DEVERA SER LANGADA SOBRE CALHA OU
CAIXA RALQ COM SEPARAGAQ ATMOSFERICA >= 30cm.

EXTRAVASOR
4 - AS EXTREMIDADES SUPERIORES DOS TUBOS E/OU COLUNAS DE VENTILAGAQ DEVERAO ESTAR A NO MINIMO, 30cm ACIMA DA COBERTURA. (NBR 8160/99)

5 - NA EXTREMIDADE SUPERIOR DE CADA TUBO E/OU COLUNA DE VENTILAGAC DEVERAQ SER INSTALADOS TERMINAIS DE VENTILAGAC, PARA EVITAR A
PENETRAGAO DE OBJETOS, CONFORME A ABNT NBR 8160/99.

8- A EXTREMIDADE SUPERIOR DO RAMAL DE VENTILAGAO DEVE SER LIGADA, NG MINIMO, A 150mm ACIMA DO NIVEL DE TRANSBORDAMENTO DO MAIS ALTO

LIMPEZA APARELHO SERVIDO.

7 - DIMENSOES EM CENTIMETROS(CM) EXCETO ONDE ESPECIFICADO, DIAMETRC EM MILIMETRO (mm) E POLEGADA ().

8- AS INSTALAGGES HIDRAULICAS E SANITARIAS DESTE PROJETO DEVERAO SER EXECUTADAS EM TUBO DE PVC RIGIDO, EXCETO ONDE ESPECIFICADC EM
PLANTA.

9- TODAS AS PRUMADAS DEVERAO TER ELEMENTOS DE INSPEGOES EM CADA PAVIMENTQ, NAS TRANSIGGES E MUDANGAS DE DIREGGES CONFORME DETALHES

@Qm DO PROJETO. O MELHOR LOCAL PARA INSTALAGAC DEVERA SER AVALIADO NA OBRA.

10 - TODAS AS SAIDAS DE PIAS E LAVATORIOS DEVERAO SER DEVIBAMENTE SIFONADAS.
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LIMPEZA B B 11 - UTILIZAR CURVAS AO INVES DE JOELHOS, APOS HIDROMETRO E EM TODA TUBULAGAO DE AGUA QUE PASSAR PELO TETO.
E e e 12 - UTILIZAR JOELHC 90° SOLDAVEL, BO TIPO AZUL COM BUCHA DE LATAOC EM TODOS OS PONTOS DE AGUA FRIA.
ESPIRO

VISTA CISTERNA DE AGUA NAO POTAVEL - SERV.
1:50

13 - UTILIZAR SEMPRE QUE POSSIVEL CURVAS AO INVES DE JOELHOS EM TODA A TUBULAGAO DE ESGOTO SANITARIC E AGUA PLUVIAL.
SEGUE PARA
RESERVATORIOS DO
BLOCO DE SERVICO

15 - 08 TUBOS DE AGUA DEVEM PASSAR SOBRE 08 DE ESGOTO PLUVIAL E SANITARIOQ.
16-AS ._.C_wC_.POOmm DE AGUA PLUVIAL EM TRECHOS HORIZONTAIS DEVEM APRESENTAR DECLIVIDABES CONSTANTES DE, NO MINIMO, 1% DE ACORBO COM A NBR
VA 4 X 4 10844/89.
P CAIXA D'AGUA - AGUA NAO POTAVEL - EDUC.
“ @ 17 - AS ._.C_wC_.POOmm DE ESGOTQ EM TRECHOS HORIZONTAIS DEVEM APRESENTAR BECLIVIDADES CONSTANTES DE ACORDQ COM A NBR 8160/99:
g P ’ ~ ’ , - 2% PARA TUBULAGOES COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 75mm.
\ - 19
o>—x> U >oc> - >oc> z>° —UOA.><m—I - >CU—|—-om—o 1% PARA TUBULACOES COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 100mm.
oy 18 - UTILIZAR CURVAS LONGAS NAS MUDANCAS DE D_Imoyo BAS ﬂCWCr)OOmm ENTERRADAS TANTO DE ESGOTC QUANTC DE AGUAS PLUVIAIS.
‘0
AN < 19-A rOO)CN»O)O DO PONTO BE LANGAMENTO DO EXTRAVASOR DOS RESERVATORIOS INFERIORES E O AVISO DO RESERVATORIO SUPERIOR LANGAM LIVRES
Ww‘_.mo;\_mzl_.o

14 - DEVE-SE INSTALAR TIRANTES METALICOS PARA FIXAGAQ DCS TUBOS NO TETQ A CADA 2,00m NGO MAXIMO.
LIMPEZA

EM LOCAL FACILMENTE VISIVEL, FORA DE AREAS PRIVATIVAS COM ALTURA MINIMA DE 30cm.
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20 - AS INSTALAGOES DE AGUA NAO POTAVEL ATENDGEM A ABNT NBR 5626/98 QUANTO A PROTEGAQ SANITARIA DA AGUA - ITEM 5.4, ITEM 5.4.4 ALINEAS A, B, € - PG.
12. NAQ HAVERA INTERLIGAGAQ ENTRE A TUBULAGAQ CONDUZINDO AGUA POTAVEL E A TUBULAGAC CONDUZINDO AGUA NAO PQTAVEL.

s s s 21 - AS INSTALAG(OES PARA AS CISTERNAS DE APROVEITAMENTO DE AGUA PLUVIAL ATENDEM A ABNT NBR 15527/2007
AGUA DA COBERTURA CAIXA D'AGUA - AGUA POTAVEL - EDUCACIONAL
DO BLOCO DE
SERVIGO

22 - INSTALAGAO DOS EQUIPAMENTOS E EXTENSAO DOS DRENOS SERAO EXECUTADAS PELOS PROPRIETARIOS.

N
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EXTRAVASOR o
A

DO FILTRO

23 - Q SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA ATENDE AS NORMAS DA ABNT: NBR 15527/2.007, NBR-5686 E NBR-10844 E SUAS ATUALIZAGOES.

24 - EM NENHUM PONT(Q DO SISTEMA PODERA HAVER CONEXAC ENTRE A REDE DE AGUA PQTAVEL E A REDE DE APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA (A

FILTRO DE DEFINIGAO DE CONEXAQ CRUZADA E A CONTIDA NO ITEM 3.5 DA NBR-155627/2.007).

MACROPARTICULAS

25 - DE ACORDQ COM O ITEM 4.3.3 DA NBR15527, NAC USAR CONEXAOC CRUZADA NA ALIMENTAGAO DOS RESERVATORIOS POR FONTE DE SUPRIMENTC DE AGUA
POTAVEL.
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26 - Q ABASTECIMENTO DO RESERVATQORIC DE APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA SERA FEITO ATRAVES DE CAPTAGAQ EXCLUSIVA DE AGUA DE CHUVA DA
COBERTURA BQ BLOCO EQUCACIONAL E BO BLQCO DE SERVIGOD.
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RECALQUE 27 - A AGUA DE CHUVA SOMENTE PODERA SER USADA PARA FINS NAO POTAVEIS.
28 - AS TUBULAGOES E DEMAIS COMPONENTES DA REDE DE AGUA DE APROVEITAMENTO DEVEM SER CLARAMENTE BIFERENCIADOS DAS TUBULAGOES DE AGUA

EGUE PARA CAS POTAVEL.

BLOCO EBUCACIC EXTRAVASOR

5 . . R . .
EXTRAVASOR (J 28 - 08 RESERVATORIOS DE AGUA DE DISTRIBUIGAC DE AGUA POTAVEL E AGUA DE CHUVA DEVEM SER SEPARADOS.

XTRAVASOR DA
CISTERNA

30 - A QUALIDADE DA AGUA DEVE ATENDER AQ EXIGIDO NO ITEM 4.5.1 DA NBR-15527/2.007.

31 - BEVERA SER INSTALADQ FILTRC VOLUMETRICO - CICLODAGUA - MODELQ CICLQ 2.000 - POR ATENDER A AREA DE CAPTAGAQ DE ATE 2.000M2.

LIMPEZA LIMPEZA M
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/®/mm VEM DE/BLOCO

~ EDUCACIONAL B 34 - NOS PONTOS DE CONSUMO, QUE RECEBEM AGUA NAO POTAVEL, DEVERAO CONTER PLACAS DE "ALERTA", CONFORME ANEXC B DO MEMORIAL BESCRITIVO
~ f a\ e DESTE PROJETOQ, E "CADEADOS'; SOMENTE POGERAQ SER UTILIZADOS POR PESSOAS HABILITADAS.
~

I/ 32 - TODOS 08 PONTOS BE RETIRADA INTERNCS E EXTERNOS BE AGUA DE CHUVA DEVEM SER IDENTIFICADOS.
OXm_umuwmnuw_rC> 33 - A IBENTIFICAGAO, ALEM DE AVISOS DE "AGUA NAC POTAVEL", BEVE SER FEITA POR COR DIFERENCIADA DA TUBULAGAC DE AGUA POTAVEL

% RECOMENDA-SE: - AGUA POTAVEL: COR AZUL

- AGUA NAO POTAVEL: COR MARROM

35 - 0 USQ DA AGUA NAQ POTAVEL, PROVENIENTE DO RESERVATORIO DE APROVEITAMENTO BE AGUA DE CHUVA, E EXCLUSIVO PARA BACIAS SANITARIAS E
MICTORIOS.

ESPIRO @ o>_x> U.}Q C> - >~Q C> zno Hvo|—|>~<m _l - mmm<_oo @ o>_x> U.>~Q C> - >Q C> Hvo|—|>~<m _l - >C U_Hom_o 36 - ESTE PRQJETO HIDROSSANITARIO NAC E UM PROJETQ MODIFICATIVO E ESTA SENDOQ APROVADRO SOMENTE PARA OS DQIS BLOCOS NOVOS, DE ACODQ COM O

PROJETO ARQUITETONICO ULTIMO APROVARO EM 12/03/2019, REFERENTE AO PROCESSO DE Ne 56123/17.
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