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NOTAS:

1-TODO O TRECHO DE TUBULAGAO HORIZONTAL TERA INCLINACAO MIN. DE 1%.
2 - 0 TUBO DE SUSPIRO DA CX DAGUA DEVERA SER PROVIDO DE TELA COM MALHA FINA (#0,5 mm) EM SUA EXTREMIDADE.

3-0 TUBO DO EXTRAVASOR DEVERA SER LANCADO EM LOCAL VISIVEL C/ MALHA DE PROTEGAO #0,5mm E A LIMPEZA DEVERA SER LANGADA SOBRE CALHA OU
CAIXA RALO COM SEPARAGAO ATMOSFERICA >= 30cm.
4 - AS EXTREMIDADES SUPERIORES DOS TUBOS E/OU COLUNAS DE VENTILAGAO DEVERAO ESTAR A NO MINIMO, 30cm ACIMA DA COBERTURA. (NBR 8160/99)

AR TUBULAGAO DE DRENAGEM

5 - NA EXTREMIDADE SUPERIOR DE CADA TUBO E/OU COLUNA DE VENTILAGAO DEVERAO SER INSTALADOS TERMINAIS DE VENTILAGAO, PARA EVITAR A
PENETRAGAO DE OBJETOS, CONFORME A ABNT NBR 8160/89.

6 - A EXTREMIDADE SUPERIOR DO RAMAL DE VENTILAGAO DEVE SER LIGADA, NO MINIMO, A 150mm ACIMA DO NIVEL DE TRANSBORDAMENTO DO MAIS ALTO
APARELHO SERVIRO.

7 - DIMENSOES EM CENTIMETROS(CM) EXCETO ONDE ESPECIFICADO, DIAMETRO EM MILIMETRO (mm) E POLEGADA (").

8 - AS INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS DESTE PROJETO DEVERAO SER EXECUTADAS EM TUBO DE PVC RIGIDO, EXCETO ONDE ESPECIFICADO EM

PLANTA.
9 - TODAS AS PRUMADAS DEVERAO TER ELEMENTOS DE _vamOOmm EM CADA PAVIMENTO, NAS TRANSIGOES E MUDANGAS DE DIREGOES CONFORME DETALHES
DO PROJETO. O MELHOR LOCAL PARA INSTALAGAO DEVERA SER AVALIADO NA OBRA.
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10 - TODAS AS SAIDAS DE PIAS E LAVATORIOS DEVERAO SER DEVIDAMENTE SIFONADAS.
11 - UTILIZAR CURVAS AO INVES DE JOELHOS, APOS HIDROMETRO E EM TODA TUBULAGAO DE AGUA QUE PASSAR PELO TETO.

12 - UTILIZAR JOELHO 80° SOLDAVEL, DO TIPO AZUL COM BUCHA DE LATAO EM TODOS OS PONTOS DE AGUA FRIA.
13 - UTILIZAR SEMPRE QUE POSSIVEL CURVAS AO INVES DE JOELHOS EM TODA A TUBULAGAQ DE ESGOTO SANITARIO E AGUA PLUVIAL.

14 - DEVE-SE INSTALAR TIRANTES METALICOS PARA FIXAGAO DOS TUBOS NO TETO A CADA 2,00m NO MAXIMO.
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15 - 0S TUBOS DE AGUA DEVEM PASSAR SOBRE OS DE ESGOTO PLUVIAL E SANITARIO.
16 - AS TUBULAGOES DE AGUA PLUVIAL EM TRECHOS HORIZONTAIS DEVEM APRESENTAR DECLIVIDADES CONSTANTES DE, NO MINIMO, 1% DE ACORDO COM A NBR
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17 - AS TUBULAGOES DE ESGOTO EM TRECHOS HORIZONTAIS DEVEM APRESENTAR DECLIVIDADES CONSTANTES DE ACORDO COM A NBR 8160/99:
- 2% PARA TUBULACOES COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 75mm.
- 1% PARA TUBULAGOES COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 100mm.

18 - UTILIZAR CURVAS LONGAS NAS MUDANGAS DE DIREGAO DAS TUBULAGOES ENTERRADAS TANTO DE ESGOTO QUANTO DE AGUAS PLUVIAIS.

ACESSO
ENIO PEDESTRES o o b3 e s

a5
4 Dl ACESSO
o BICCLETAS.

02
02 0B 07 08 09

%BJ[H

E

19 - A LOCALIZAGAO DO PONTO DE LANGAMENTO DO EXTRAVASOR DOS _»mwm_u<>._.0_~_0m INFERIORES E O AVISO DO RESERVATORIO SUPERIOR LANGAM LIVRES
EM LOCAL FACILMENTE VISIVEL, FORA DE AREAS PRIVATIVAS COM ALTURA MINIMA DE 30cm.

i
20-AS _Zm._.>_y>.00mw DE AGUA NAO POTAVEL ATENDEM A ABNT NBR 5626/98 QUANTO A PROTEGAO SANITARIA DA >mc> -ITEM 54, ITEM 5.4.4 ALINEAS A, B, C - PG.
12. NAO HAVERA INTERLIGAGAO ENTRE A TUBULAGAO CONDUZINDO AGUA POTAVEL E A TUBULAGAO CONDUZINDO AGUA NAO POTAVEL.
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21 - AS INSTALAGOES PARA AS CISTERNAS DE APROVEITAMENTO DE AGUA PLUVIAL ATENDEM A ABNT NBR 15527/2007

22 - INSTALAGAO DOS EQUIPAMENTOS E EXTENSAO DOS DRENOS SERAO EXECUTADAS PELOS PROPRIETARIOS.
23 - O SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA ATENDE AS NORMAS DA ABNT: NBR 15527/2.007, NBR-5686 E NBR-10844 E SUAS ATUALIZAGOES.
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24 - EM NENHUM PONTO DO SISTEMA PODERA HAVER CONEXAO ENTRE A REDE DE AGUA POTAVEL E A REDE DE APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA (A
DEFINIGAO DE CONEXAO CRUZADA E A CONTIDA NO ITEM 3.5 DA NBR-15527/2.007).

25 - DE ACORDO COM O ITEM 4.3.3 DA NBR15527, NAO USAR CONEXAO CRUZADA NA ALIMENTAGAQ DOS RESERVATORIOS POR FONTE DE SUPRIMENTO DE AGUA
POTAVEL.

26 - O ABASTECIMENTO DO RESERVATORIO DE APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA SERA FEITO ATRAVES DE CAPTAGAO EXCLUSIVA DE AGUA DE CHUVA DA
COBERTWURA DO BLOCO ERUCACIONAL E DO BLOCO DE SERVIGO.
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27 - A AGUA DE CHUVA SOMENTE PODERA SER USADA PARA FINS NAO POTAVEIS.
28 - AS TUBULAGOES E DEMAIS COMPONENTES DA REDE DE AGUA DE APROVEITAMENTO DEVEM SER CLARAMENTE DIFERENCIADOS DAS TUBULAGOES DE AGUA

POTAVEL.
29 - 0S RESERVATORIOS DE AGUA DE DISTRIBUIGAO DE AGUA POTAVEL E AGUA DE CHUVA DEVEM SER SEPARADOS.
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. 30 - A QUALIDADE DA AGUA DEVE ATENDER AO EXIGIDO NO ITEM 4.5.1 DA NBR-15527/2.007.
31 - DEVERA SER INSTALADO FILTRO VOLUMETRICO - CICLODAGUA - MODELO CICLO 2.000 - POR ATENDER A AREA DE CAPTAGAO DE ATE 2.000M2
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32- TODOS OS PONTOS DE RETIRADA INTERNOS E EXTERNOS DE AGUA DE CHUVA DEVEM SER IDENTIFICADOS.

33 - A IDENTIFICAGAO, ALEM DE AVISOS DE "AGUA NAO POTAVEL", DEVE SER FEITA POR COR DIFERENCIADA DA TUBULAGAO DE AGUA POTAVEL

RECOMENDA-SE: - %OC> POTAVEL: COR AZUL
- AGUA NAO POTAVEL: COR MARROM
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34 - NOS PONTOS DE CONSUMO, QUE RECEBEM AGUA NAO POTAVEL, DEVERAO CONTER PLACAS DE "ALERTA", CONFORME ANEXO B DO MEMORIAL DESCRITIVO
DESTE PROJETO, E "CADEADOS"; SOMENTE PODERAO SER UTILIZADOS POR PESSOAS HABILITADAS.
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35 - 0 USO DA AGUA NAO POTAVEL, PROVENIENTE DO RESERVATORIO DE APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA, E EXCLUSIVO PARA BACIAS SANITARIAS E
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36 - ESTE PROJETO HIDROSSANITARIO NAO E UM PROJETO MODIFICATIVO E ESTA SENDO APROVADO SOMENTE PARA OS DOIS BLOCOS NOVOS, DE ACODO COM O

PROJETO ARQUITETONICO ULTIMO APROVADO EM 12/03/2019, REFERENTE AO PROCESSO DE N2 56123/17.
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Rua Jodo Nunes Coelho, n.20, sl.04,
CEP: 29065-490, Mata da Praia -
Vitéria - ES
www.nosarquitetos.com.br

PROPRIETARIO: PRANCHA N°.:

SESC - SERVIGO SOCIAL DO COMERCIO CNPJ: 05.305.785/0001-24
REPRESENTADO POR: GUTMAN UCHOA DE MENDONGA CPF: 014.722.327-04

LOCAL:
RUA JOSE EUGENIO, 30, BAIRRO NOSSA SENHORA DA PENHA, VILHA VELHA-ES
N° DO PROJETO ARQUITETONICO N m \ N m

AUTOR DESENVOLVIMENTO
APROVADO

CAROLINA AUBIN IGOR DALTIO PROCESSO N¢: 56123/17
CREA-ES 037399/D CPF 059.254.437-05




