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[ADMINISTRAGAO 2° PAVIMENTO 32,61 m*
[AREA TOTAL 4,499,101 m"
LARGURA ALTURA PEITORIL QUANT. OBSERVAGOES LARGURA ALTURA PEITORIL QUANT. OBSERVAGOES LARGURA ALTURA PEITORIL QUANT. OBSERVAGOES LARGURA ALTURA PEITORIL QUANT. OBSERVAGOES
JANELAS PORTAS BASCULAS PORTOES
J1 1.00 1,50 1.10 02 P1 0.60  1.60 - 22 VENEZANA EW ALUM. PNTELETROSTATA BRANCA / ABRR / 1 FOLHA | B1 0.50 1.00 1.60 03 VENEZIANA EM ALUM. PINT.ELETROSTATICA BRANCA / FIXA | PT1 1.80  2.00 - 03
P2 080 210 _ 21  WADERA - ABRR — 1 FOLHA B2 0.80 1.00 1.60 03 ALUN. PINT.ELETROSTATICA BRANCA / VIDRO FANTASA - NOM-AR | PT2 200 1.60 _ 01
J2 2.00 1.50 1.10 15 P3 0.90 _ 1.60 — 04 VENEZAMA EW ALUW. PNTELETROSTATICA BRANCA / ABRR / 1 FULHA | B3 1.00 1.00 1.60 11 ALUN. PINTELETROSTATICA BRANGA / VIDRO FANTASA - MAXM-AR | PT3  3.00  2.60 - -
P4 090  2.10 — 52 WADERA — ABRR - 1 FOLHA B4 1.00 1.00 2.50 05 ALUM. PINT.ELETROSTATICA BRANCA / VIDRO - MAXM=AR | PT4 275  1.60 - 01
J3 3.00 1.50 1.10 52 P5 1.20 2.10 — —  WADEIRA - VAL E VEN - 2 FOLHAS B5 1.80 0.50 2.50 03 ALUM. PINT.ELETROSTATICA BRANCA / VIDRO — MAXIM-AR | PT5 3.00 2.00 — 02
P6 2.00 210 _ 03 WADEIRA — PORTA EM WOLA- 2 FOLHAS C/ BARRA ANTPANKCO B6 2.00 .00 1.60 04 ALUM. PINT.ELETROSTATICA BRANCA / VIDRO FANTASIA — MAXN-AR
p7 1.00 210 - 01 VIDRO/FIXO — ABRIR - 2 FOLHAS B7 2.40 .00 2.50 34 ALUM. PINT.ELETROSTATICA BRANCA / VIDRO — MAXIN-AR
P8 .90 210 - 04 VENEZ EN MADERA — ABRR- 2 FOLHAS B8 3.00 .00 1.60 04 ALUM. PINT.ELETROSTATICA BRANCA / VIDRO — NAXIN-AR
P9 1.00 210 - 01 WADERA COM BARRA — ABRR — 1 FOLHA B9 3.00 1.00 2.50 05 ALUM. PINT.ELETROSTATICA BRANCA / VIDRO — NAXIN-AR
P10___1.00 _ 2.10 — 01 WADEIRA — ABRR — 1 FOLHA CRADIL VAOS
PAT __ 0.80 0.80 - 01 ACAPAD EN MADERA ABRR — 1FOLHA
G1 3.00 250 - 03 ACO ELETROFUNDIDO — FIXO V1 1.80 090 0.90 01
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DETALHE DO CASTELO D'AGUA

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANGA

CONTROLE DE MATERIAIS DE
ACABAMENTO E REVESTIMENTO
(CMAR)

(Conforme NT 21/2013 CBMES)

CONFORME NT 21 /2013 CBMES

APLICAVEL APENAS EM AREAS COMUNS

PAREDES E DIVISORIA!
TETOS E FORROS CLASSE Il A
COBERTURA........cooveis CLASSE IIl B

SAIDAS DE EMERGENCIA
(Conforme NT 10- Parte 1/2010
CBMES)

TIPO: ESCADA NAO ENCLAUSURADA
GRUPO DE OCUPAGAO E USO: E - EDUCACIONAL

DIMENSIONAMENTO DAS SAIDAS:

A LARGURA DAS SAIDAS DEVE SER MEDIDA EM
SUA PARTE MAIS ESTREITA, NAO SENDO
ADMITIDAS SALIENCIAS DE ALISARES, PILARES, E
OUTROS QUE ULTRAPASSEM A DIMENSAO 10 CM X
25 CM, EM SAIDAS COM LARGURA MINIMA DE 1,20 M

MAIOR DISTANCIA A PERCORRER:

TERREO - REAL: 27m (Bloco Educacional) e 30m (Bloco
Servigo) ; PERMITIDO: 30m

2° PAVIMENTO - REAL: 25 m (Bloco Educacional) ;
PERMITIDO: 25m

MAIOR ALTURA EM RELAGAO A DESCARGA: 8,20m
PAV. DE MAIOR POPULAGAO: 2° PAV

VIDE MEMORIAL DA POPULAGAO
Pop.: 598 PESSOAS

ILUMINACAO DE EMERGENCIA
(Obedecera a NBR 10898 e a NT
13/2013)

TIPO DE SISTEMA: BLOCOS AUTONOMOS
AUTONOMIA DO SISTEMA: MiN. 1H30MIN

ALTURA DE INSTALAGAO: DE ACORDO COM O PE
DIREITO OBDECENDO A ALTURA MINIMA DE 2,40M

DIST. MAXIMA ENTRE PONTOS: 15 M

ILUMINANCIA: 5 LUX NAS ESCADAS E 3 LUX NOS
DEMAIS AMBIENTES

TENSAO DE  ALIMENTACAO: ESCADA DE
SEGURANCA E CORREDOR ENCLAUSURADO: 110 V;
DEMAIS AMBIENTES: 30 VCC

LEGENDA

EXTINTOR DE GAS CARBONICO 5-BC

EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 2-A

EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO 20-BC

EXTINTOR DE PO-ABC - 2A/20-BC

HIDRANTE DE PAREDE (HP)

HIDRANTE DE RECALQUE.

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

HIDRANTE URBANO DE COLUNA

BH=(3 [B{e >

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

ACIONADOR MANUAL DO SIST. DE DETECGAO ALARME

BOMBA DE INCENDIO

BOTOEIRA DE ACIONAMENTO BOMBA DE INCENDIO

CENTRAL DE DETECGAO E ALARME

ACESSO DE VIATURA

w|(8|3|8|o

DETECTOR DE FUMAGA PONTUAL - OPTICO

m) Emm

DIREGAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

BLOCO EDUCACIONAL — AREAS PROJETADAS

PAVIMENTO TERREO 1.661,12m?
2" PAVIMENTO 1.734,72m*
RESERVATORIO SUPERIOR 1.702,87m?
TOTAL AREA CONSTRUIDA 3.395,84m?
BLOCO SERVIGO — AREAS PROJETADAS

PAVIMENTO TERREO 444,60m*
RESERVATORIO SUPERIOR 152,66m?
TOTAL AREA CONSTRUIDA 444,60m*
AREA CONSTRUIDA TOTAL 3.840,44m?

QUADRO DE AREAS
ZEIE EMPRESARIAL E RETROPORTUARIA

AREA DO TERRENO (CONFORME DECRETO 121/84) |  32.754,49m?
AREA CONSTRUIDA EXISTENTE ,
(CONFORME PROCESSO N°55148/11) o:179,58m
TAXA DE OCUPAGAO (PROCESSO N°55148/11) |  16,42%
COEF. DE APROVEITAMENTO(PROCESSO N°55148/11)| 0,18

AREA CONSTRUIDA TOTAL 10.020,02m?
AREA COMPUTAVEL — ESCOLA NOVA 3.074,97m?
AREA DE PROJEGAO — ESCOLA NOVA 2.167,12m?
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO 0,27

TAXA DE OCUPAGAO 23,03%

AREA / TAXA PERMEABILIDADE

21.276,91m* — 64,96%

GABARITO

2 PAVIMENTOS

NOMERO DE VAGAS

41 VAGAS

02 VAGAS PNE

08 VAGAS E/D

35 VAGAS BICICLETAS

Corpo de Bombairos Militar
* Governo do Estado do Espirito Santo
Centro de Atividades Técnicas
*

Em Procassso

A

vigontos.

APROVO:

Analista

PARECER : O processo de soguranga conira incéndio © penico asié de acordo com as normas

EXTINTORES DE INCENDIO
(Conforme NT 12/2009 CBMES)

PO ABC: 2A:20B:C ....coovvrnrinnne 13 UNIDADES

SINALIZACAO DE EMERGENCIA

A SINALIZAGAO DE EMERGENCIA ATENDERA A NT
14

25/10/2018 RO3 ANALISE ADICIONAL FORTUNATO ULIANA

10/09/2018 RO2 TERCEIRA ANALISE FORTUNATO ULIANA

28/08/2018 RO1 SEGUNDA ANALISE FORTUNATO ULIANA

10/07/2018 ROO APROVAGAO CBMES FORTUNATO ULIANA
DATA N¢ REVISAO DESCRIGAO EMISSOR

SPDA

O SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS ~ SERA  DIMENSIONADO  E
EXECUTADO CONFORME NBR 5419:2015

ALARME DE INCENDIO

LOCAL CETRAL DE ALARME: SECRETARIA

0S BOTOES DE ACIONAMENTO DEVEM SER
LOCADOS EM LOCAIS VISIVEIS, INSTALADOS A UMA
ALTURA ENTRE 1,20 E 1,60M DO PISO ACABADO.

OS AVISADORES SONOROS E OS DETECTORES
DEVEM SER INSTALADOS DE ACORDO COM O PE
DIREIRO, COM ALTURA MINIMA DE 2,40M.

OS ELEMENTOS DE PROTEGAO QUE CONTENHAM
FIAGAO DEVERAO TER RESISTENCIA MiMINA DE 60
MIN CONTRA O FOGO.

A FONTE DE ALIMENTAGAO AUXILIAR PODERA SER
CONSTITUIDA POR BATERIAS OU GERADORES COM
AUTONOMIA MINIMA DE 24H EM REGIME DE
SUPERVISAO.

DETECGCAOQ DE INCENDIO
(Obedecerd a NBR 17240 e a NT
17/2013 CBMES)

TIPO DE SISTEMA DE DETECGAO: DETECTOR
PONTUAL DE FUMACA CONVENCIONAL

ALTURA DE INSTALAGAO: 2,50M

AREA DE COBERTURA: 81M2

TRRF ELETRODUTOS/FIAGAO: 60MIN

A FONTE DE ALIMENTAGAO AUXILIAR SERA
CONSTITUIDA POR BATERIAS COM AUTONOMIA
MINIMA DE 24 H EM REGIME DE SUPERVISAO,

SENDO QUE NO REGIME DE ALARME NO MINIMO 15
MIN.

TIPO DE PROJETO:

SESC VILA VELHA

PROJETO DE INCENDIO

“"* PLANTA DE IMPLANTACAO E QUADRA DE ESPORTES

arquitetos
engenheiros
associados

Rua Jo&o Nunes Coelho, n.20, sl.04, CEP: 29065-490,

Mata da Praia - Vitéria - ES
www.nosarquitetos.com.br

PROPRIETARIO

SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO

PRANCHA NE.

LOCAL’

RUA JOSE EUGENIO, 30. BAIRRO NOSSA S2 DA PENHA, VILA VELHA, ES

1/10

AUTOR

PEDRO H. A. NEGREIROS

CAU: 153888-8

DESENVOLVIMENTO
FORTUNATO REBLIN ULIANA
CREA: 037433/D

RESP. TECNICO DA OBRA




