180 cm

Codigo: E7 - NT14
SIMBOLO: QUADRADO

FUNDO: VERMELHO
PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE

INSTALACAO: 120 cm

’ MANGUEIRA ADUCHADA DE 30m : a = 80 cm
< \?0& (2 x 15m) b = 90 cm

c=17cm
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REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° @63 mm

|
| T/ ADAPTADOR ROSCA FEMEA PARA
! ENGATE RAPIDO - @63 mm X @63mm

MANGUEIRA

ENGATE P/

ESGUICHO TIPO : REGULAVEL 13mm
ENGATE RAPIDO TIPO STORZ - @63 mm X @38mm
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TAMPAO CEGO @65mm
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BRITA DRENO @75 mm
LIGADO A REDE DE AGUAS PLUVIAIS

VALVULA GLOBO ANGULAR
45° @65mm
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PREVER PERPASSE MiNIMO DE
20cm PARA CORRIMAOS

/~DET. CORRIMAO

| \___/ SEM ESCALA

EXTINTORES - SINALIZAGCAO EM PAREDE e PISO

Cédigo: E5 - NT14
SIMBOLO: QUADRADO

Indicacdo de localizagdo dos
extintores de incéndio
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= SUPORTE METALICO

180
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160

PISO

VISTA FRONTAL

Sinalizagéo de solo para
equipamentos de combate a
incéndio (hidrantes e extintores)

, 100 L

Cédigo: E17 m
Simbolo: quadrado (1,00 m x 1,00 m)
Fundo: vermelha (0,70 m x 0,70 m)
Borda: amarela (largura = 0,15 m)
Usado para indicar a localizagdo dos E
equipamentos de combate a incéndio
e alarme, para evitar a sua obstrucao PLANTA BAIXA
~~~\DET. EXTINTORES
| \__/ SEM ESCALA |
FORRO
_H_ _H_ ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
ALTURA DE INSTALAGAO: DE ACORDO
COM O PE DIREITO OBDECENDO A
ALTURA MINIMA DE 2,40M
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PISO ACABADO
- |
DET. PONTO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA

SEM ESCALA

FUNDO: VERMELHO DET. EXTINTOR SINALIZAGAO EM PILAR

Cédigo: E5 - NT14

FUNDO: VERMELHO

LOCALIZAR EM CADA FACE DO PILAR
Indicagao de localizagédo dos
extintores de incéndio
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SUPORTE METALICO

180

160

PISO

VISTA (PILAR)

CORRIMAO DE FERRO
H:85cm

PISO ANTIDERRAPANTE

iz zzza !

CONCRETO

DET. DEGRAUS

SEM ESCALA

FORRO

DETECTOR PONTUAL

A <——— SIRENE

OS AVISADORES SONOROS E OS
DETECTORES DEVEM SER INSTALADOS

DE ACORDO COM O PE DIREIRO, COM
ALTURA MiNIMA DE 2,40M.

OS ELEMENTOS DE PROTEGAO QUE
CONTENHAM FIAGAO DEVERAO TER
RESISTENCIA MiMINA DE 60 MIN CONTRA
O FOGO.

2.50

OS DETECTORES PONTUAIS DE FUMAGA
TERAO ALTURA DE INSTALACAO DE 2,50M
E AREA DE COBERTURA DE 81M2,

N
2.40

/ BOTOEIRA DE ALARME

ENTRE 1,20 E 1,60m

PISO ACABADO

DET. ALARME E DETECCAO

SEM ESCALA

LEGENDA

EXTINTOR DE GAS CARBONICO 5-BC

EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 2-A

EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO 20-BC

EXTINTOR DE PO-ABC - 2A/20-BC

HIDRANTE DE PAREDE (HP)

HIDRANTE DE RECALQUE.

ILUMINACAO DE EMERGENCIA

HIDRANTE URBANO DE COLUNA (BARBARA)

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

ACIONADOR MANUAL DO SIST. DE DETECGAO ALARME

BOMBA DE INCENDIO

BOTOEIRA DE ACIONAMENTO BOMBA DE INCENDIO

CENTRAL DE DETECGAO E ALARME

ACESSO DE VIATURA

9|8 B9 || B =] @ |3

DETECTOR DE FUMAGA PONTUAL - OPTICO

mmm) mmm | DIRECAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
OBSERVAGOES E CARIMBOS:
Corpo de Bombeiros Militar
Governo do Estado do Espirito Santo <
Centro de Atividades Técnicas
Em : Progcesso n°:
Risco Classe de
ﬂﬂumﬂmm O processo de seguranga contra incéndio e panico estd de acordo com as normas
APROVO:
Analista
25/10/2018 R03 ANALISE ADICIONAL FORTUNATO ULIANA
10/092018 R02 TERCEIRA ANALISE FORTUNATO ULIANA
28/08/2018 RO1 SEGUNDA ANALISE FORTUNATO ULIANA
10/07/2018 R0OO APROVAGCAO CBMES FORTUNATO ULIANA
DATA N2 REVISAO DESCRICAO EMISSOR
N
TIPO DE PROJETO:
PROJETO DE INCENDIO
CONTEUDO:
DETALHES
arquitetos
engenheiros
associados

Rua Joao Nunes Coelho, n.20, sl.04, CEP: 29065-490,

Mata da Praia - Vitéria - ES

www.nosarquitetos.com.br

PROPRIETARIO:
SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO

PRANCHA N2.:

LOCAL:
RUA JOSE EUGENIO, 30. BAIRRO NOSSA S? DA PENHA, VILA VELHA, ES

AUTOR DESENVOLVIMENTO RESP. TECNICO DA OBRA
PEDRO H. A. NEGREIROS FORTUNATO REBLIN ULIANA

CAU: 153888-8 CREA: 037433/D
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