(01) COTOVELO EM ACO GALVANIZADO COM ROSCA BSB DN 65
02) TE EM AGO GALVANIZADO COM ROSCA BSB DN 65
03) VALVULA DE RETENGAO
(04) REGISTRO GAVETA DN 65
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m PARECER : O processo de uranga contra incéndio e panico estd de acordo com as normas
QUADRO RESUMO DO SISTEMA DE HIDRANTES E
4,00m MANGOTINHOS
01 Tipo de sistema adotado (Anexo A, NT 15) 2
02 RESERVA TECNICA DE INCENDIO ADOTADA (m?) 12
03 Tipo de reservatério (elevado, ao nivel do solo, subterrdneo) Elevado
04 Succgdio da BCI (positiva, negativa) Positiva
05 Volume de reserva da escorva (litros) -
25/10/2018 RO3 ANALISE ADICIONAL FORTUNATO ULIANA
06 Vazdo nos 2 hidrantes mais desfavoraveis hidraulicamente [(L/min) Iﬂu%m \
0e 07 10/092018 R02 TERCEIRA ANALISE FORTUNATO ULIANA
7 mo 28/08/2018 RO1 SEGUNDA ANALISE FORTUNATO ULIANA
HP 08 -
Q7 Pressdo nos 2 hidrantes mais desfavoraveis hidraulicamente (mca) 15,52 10/07/2018 ROO APROVAGAO CBMES FORTUNATO ULIANA
HP 07 DATA N¢ REVISAO DESCRIGAO EMISSOR
HP> 35
08 Vazdo e pressdo no hidrante mais favordvel hidraulicamenfe e.\%.md B@A.uwm mmmo <__I> <m_l_l_>
09 Velocidade na tub. recalque (m/s) 1,39
Mm.mw 7 10 Velocidade na sucgdo (m/s) 0,98 TIPO DE PROUETO: PROJETO DE _ZOWZD_O
DN 40
oo — " Possui valvula redutora de pressdio no sistema? NAO
12 | VAZAO E ALTURA MANOMETRICA TOTAIS DO SISTEMA (L/mlin, mca§0; 18,31 | ESQUEMA ISOMETRICO
13 POTENCIA DA(S) BCI(S) (em CV) 4,0
TERREO 14 POTENCIA DA JOCKEY (em CV) NA
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16 ABRIGO PARA HIDRANTE 80x90 cm 8
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