PORCA SEXTAVADA EM LATAO

. 81/4"
ARRUELA EM LATAO e+(4

APLICAR POLIURETANO (SIKAFLEX
OU SIMILAR) PARA
MELHORAR A VEDAGAO

E ]

SUPORTE H=200mm ¢1/4” COM
: 0% z ROSCA SOBERBA PARA PRESILHAS m>mmbm DE ALUMINIO LEGENDA SPDA
\ A EM LATAO 35m
Y
N P 7 —.—.—  CABO DE COBRE NU NO PISO
b_ m\ CAPTAGAO DE AGUA PLUVIAL - K\ JP3 K P4 _ _uow_._.; i 2% P6 o>3>owo\um AGUA PLUMAL = O CAPTAGAO DE AGU. "_.wfw\_z. PO| |a—— caHA K& _ u>_._mmmv§ BARRA DE ALUMINIO 7/8” x 1/8”
i o = — - =9 e ® —e
\ A/ i e e e e 7 7] —————  VERGALHAO PARA INTERLIGAGAO DOS PILARES — CA 50 LISO
5 ~ CONDUTOR OU RE BAR QUE DESCE OU MUDANGA DE NIVEL
@ ~— CONDUTOR OU RE BAR QUE SOBE OU MUDANGA DE NIVEL
—" e TERMINAL DE PRESSAO
o\ TERMINAL AEREO
) | ] [ [ [ ]
. s T ! T | ) T | YT e \ DETALHE DE FIXAGAO DO CABO == CAA DE EQUALZAGRO
[l I [l || [l || [l I /
P13 NN I I I I 40% i I i I R
N\ | | | j N | j | | y e DE COBRE EM TELHA CERAMICA
| | | | | | | | 7 =
N , \ i | T g i SN
Sl 4 1 L s L 1 I 1 L L N 3
: A\ I p i i [TTTTTTT] i i I f N = A === DETALHE 01-B
| | | | | | | | \
: \ T U] ]| e comacy T T N—>
\ | | | | q | | | ! N & SEM ESCALA NOTA: AS CAIXAS DE EQUALIZAGAO DEVERAO ESTAR INTERLIGADAS A TUBULAGAO
- b2 N 1 | 1 I 40% 1 I 1 | / DE INCENDIO
-5 <H N I | I I ! I I I ! ! AN
ﬁ N\ i -F41-H 1 -4 4-H 1 - H ! A= -H 1 ,,/,/ Qpo:
N / il
P24 N\ | / //
N AN
: R\ //, /3
4 / A\ ® . 'Y N\ g‘ -
/ N\ N
: : \ \ :
I | e \ -
o £ = “\ \. 3
; Zr- = ~ /// \ -
I s<I54Fsl>e A\ \
< < A\ b+
| THT - - - aEEaw. . e e Ny \=nEs et - e alP3
—
P24 TR | /Il oF29 ~_ CAPTAGRO DE AGUA PLUVIAL \ P31 \ < P32 camai 2% _uuu_ \ CAMA i 2% — = P34 \ P35  cemcaoor sameon Zo O Z O|_|>m D O m _U U>
PARAFUSO SEXTAVADO oo,»
40 PORCA SEXTAVADA EM LATAO
M _”HHHHHHHH\”Hm HW\\\\”\HHHHHHHH”_ E ARRUELA ¢1/4"X7,8" INOX TERMINAL PRENGCA
o
< ! ! ! ! < CABO 35mm2 ., ., 01 — TODOS OS DETALHES CONSTRUTIVOS ESTAO NA PRANCHA ESPECIFICA.
3 | | | | 3 BARRA DE ALUMINIO 7/8” X 1/8
= ! ! ! ! 02 — 0S ELEMENTOS DO SPDA DEVEM SER FIRMEMENTE FIXADOS, EVITANDO QUE ESFORGOS ELETRODINAMICOS OU
g e m MECANICOS QUE CAUSEM SUA RUPTURA OU DESCONEXAO.
\ CL \ m g VER DET 01-A/B A ARRUELA DE BORRACHA DEVER 03 — QUANDO SE UTILIZAR CONECTORES DE APERTO E ESTA FOR SOBRE A SUPERFICIE DO SOLO, UTILIZAR MASSA
\ . \ SER INSTALADA ENTRE A BARRA CALAFETADA. CAUSEM SUA RUPTURA OU DESCONEXAO.
N/ _uﬂ_uﬁ\._“ % 5 P Pag— | — pas / 21 CALHA it 2% | pag  cammi 2 ———— 47 pag / ¢} CHATA E A TELHA. APLICAR POLIURETANO 04 — AS INTERFERENCIAS COM OUTRAS INSTALAGOES DEVERAO SER OBSERVADAS NA OBRA.
A z ; . SIKAFLEX OU SIMILAR
o P37 cricio o Aeum o = ® e 2 e L —lg¢ ® e ® = g & = @ » =9 o e * » P43 w>m> MELHORAR A <mw>o>o 05 — TODOS OS MATERIAIS DE ORIGEM FERROSA DEVERAO SER GALVANIZADOS A FOGO.
= = — " ———/" """""""9W " ~—] ARRUELA DE BORRACHA 06 — TODOS OS VERGALHOES EXTRA EXCLUSNOS DO ATERRAMENTO/SPDA DEVERAO SER DO TIPO CA25 PARA
; , e ar = g ENTRE A PRESILHA
/ /ﬂ,// ; ; ” ; ya E A TELHA. APLICAR SIKAFLEX FACILITAR A INSTALAGAO E MANUSEIO.
| | | |
N\ AR W W W W 7 V/ g PARA MELHORAR A VEDAGAO 07 — AS CONEXOES DO ATERRAMENTO DEVERAQ SER EM SOLDA EXOTERMICA, EXCETO NOS PONTOS DE
A\ ,% : : : : /4 \ 3 REBAR EQUALIZAGAO DAS MALHAS, PARA FACILITAR FUTURAS VISTORIAS OU TESTES DE CONTINUIDADE DA MALHA.
N T T T , 7/ [} y a _
Iy N 4// fE=======s=q=—t=======5 \\ ¢ 3 08 — A INSTALAGAO DEVERA SOFRER VISTORIAS ANUAIS E ENSAIOS DE CONTINUIDADE ELETRICA DAS MALHAS
A N \ . . V. = DE ATERRAMENTO A CADA 4 ANOS.
4 o
//// /%/ \m X\ o 09 — ANEL COM FERRO EMBUTIDO NA VIGA JUNTO AO SOLO
~\ ﬂy,&, \ 7 5 10 — FAZER CONEXAO DA CAPTAGAO COM AS REBAR DE DESCIDAS COM CABO DE COBRE NU #35mm2
\\ Z Ol
//l N \( L L . . 11 — CABO DE COBRE EMBUTIDO NA ALVENARIA PARA CONFRATERNIZAGAO DOS ELEMENTOS DE SPDA #50m2(N0)
> ~\ A Z IARRANA i T I o T I T e o
% % h H h I h I h 1 \ 12 — ATERRAR AS CARCAGAS METALICAS DE TODO O SISTEMA DE AQUECIMENTO DE AGUA, E EQUIPAMENTOS
\ N | i | | 40% | | | | Y fa INSTALADOS NA COBERTURA, COM CABO NU #35mm2 CONECTADO AO ANEL DE ATERRAMENTO
7/ ///l N 7 | ] I | RV_ I | I | \N\\P% QUE CIRCUNDA A AREA DESCOBERTA — VER DETALHES
N VW I Il I I ! I I I I \ =
"\ Y/ - H-H , S I , TELHA CERAMIE - -l , -t -E , y p= 13 — UTILIZAR COMO VERGALHAO DE ATERRAMENTO UM DOS VERGALHOES DO PILAR/CINTAMENTO INDICADO.
,ﬂ% — \ : : : : LI : : 1 : WH_M% H_Mm- _H_X>ON,O DO REBAR COM A BARRA DEVE SER GARANTIDA A CONTINUIDADE ELETRICA DESTE VERGALHAO COM AMARRAGOES ATRAVES
/ N\ y/ s 3 s K T TN s i s b NS © = = SOBRE TELHA CERAMICA DE CLIPS CONFORME DETALHES. OS DEMAIS VERGALHOES DEVEM SER
N NN I IEEEEEN X ok NN X RN ! N < AMARRADOS COM ARRAME TORCIDO DE MODO A AUXILIAR NO ATERRAMENTO.
| \ I ] b | TELHA CERAMIEA ' | b l N 54 DETALHE O01-A
p // 40% I ! I X < I X i | N & 14 — ATERRAMENTO DE ANTENA COLETIVA COM CABOS COBRE NU DE 35mm2
WM_ - ///i _ D_ \ L I | | | 40% | | | | %/ o6 O S o 15 — CONEXAO ENTRE CABO DE COBRE NU E VERGALHAO DE ATERRAMENTO DO PILAR
g O N\ A \ ! ! ! I ! I ! | AR * CONFORME DETALAE 03
= TELHA CERAMICA \ ® ® \
b63 32 = A\ AN U1 U U711 u U711 u U 11T u N 16 — TODAS AS PARTES METALICAS NAQ VIVAS, COMO CERCAS, TELAS, BANCOS, POSTES E OUTROS ELEMENTOS,
|MW_W . OM_HR A DEVERAO SER DEVIDAMENTE CONECTADOS AO SISTEMA DE ATERRAMENTO GERAL. UTILIZAR
— = + &} ZIN T TTTTTTITT] N TERMINAIS, GRAMPOS E CONECTORES APROPRIADOS.
X < \\\ TELHA CERAMICA S /M, ® 17 — TODOS 0S POGOS DE ELEVADORES DEVEM POSSUIR UM ANEL DE ATERRAMENTO CONFORME MOSTRADO
sl o /4 ﬁ N = N EM DETALHE, FIXADO POR PRESILHAS AS PAREDES A 50cm DO SOLO. CONECTAR NESSE ANEL
3 T\& 40% / o h¢ ® TODOS 0S EQUIPAMENTOS METALICOS DOS POGOS, INCLUSIVE 0S TRILHOS, DETALHE.
O
\\\\ « 18 — O PROJETO DE ATERRAMENTO E S.P.D.A. DEVE SER INTEGRADO AO PROJETO DE ESTRUTURA
/ M ~ — PARA A EXECUGAO DAS FERRAGENS DEDICADAS AO USO EXCLUSIVO DO S.P.D.A. E DAS
\ = \ \ MALHAS DE ATERRAMENTO EMBUTIDAS NAS LAJES.
7 -
@ = - Y e ! rlthwEE ! —- < -
capTacio pE scua pLlPd —||P69 P70L1 cama i: 2% _ P71| cama® 2% — | [P72 / P73 —
30%
VER DETALHE 11
r 7777 d "
77,
X 4
q V1
PLANTA COBERTURA BLOCO EDUCACIONAL 79904
\\
» » ® ESCALA:1/100 INTERLIGAGAO DOS PILARES 4 % %
- _uumn%«» i 2% _ CALHA i 2% P79 \ — |- |P8B0 CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL y O_. J VAV A~ VER DETALHE 12
30% vA N,
INSTALADO
1 NSTARO ot DETALHE DA CONEXAO ENTRE BARRAS
OU DENTRO DA VIGA BALDRAME
7 SOLDAR A BARRA NA GAIOLA DETALHE 02
. BRI O SEM ESCALA
Y u.h. ...nu
AT
PROJ.ALGAPAQ oA
T Y toL L A
30% y
[ IR O J I "1TO
/4
_ 2 o+ 3 == = W\ . . —— .
7 CALHA i: 2% P2 CALHA i: 2% PS [« _UAVQ»_.I) i 2% P5 CALHA i: 2% PY
o CONEXAO ENTRE PILARES
) Zul DETALHE 05 OBRA:
N\ 74|
. y O srems SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO
N\ . CENTRO DE ATIVIDADES DE VILA VELHA
= | N ® 7 9 .
: N a :
<
o
//// 2 VER DETALHE7
/. /// \ i \\ o1 J/ ENDEREGO: RUA JOSE EUGENIO, 30, BAIRRO NOSSA SENHORA DA PENHA — VILA VELHA — ESPIRITO SANTO
o .\ [, MY
IEX \ N Vi I IS . LAJE
/ TELHA CERAMICA \\ \
N 7 AN
7 1§l |
hg o - &\ /mm%_mo COM TODAS AS FERRAGENS VERGALHAO DE DESCIDA DO
7 - " PROPRIETARIO:
. /A LONGITUDINAIS BEM AMARRADAS \w >__Mwow>_.ﬂmmmm/wm GALVANIZADO SESC — SERVIGO SOCIAL DO COMERCIO
“\\ 1
S N 7 S VERGALHAO DE DESCIDA DO //u_;m [T>_ESTRIBO DO PILAR COM TODOS AUTOR DO PROJETO: FERNANDO AUGUSTO ADNET — CREA 1916D-ES
= /w// { 4 = PARA—RAIOS 23/8" GALVANIZAD OS FERROS BEM AMARRADOS
p1d ® / Ve ® z A FOGO "RE—BAR" \ ESTRIBO PILAR REDUZIDO
BN 1 I % L L1 L L % ﬁ ¢ i b — VER 118 \I
uwA_ ww_ N _Mm =g _VWH DETALHE 02 RESPONSAVEL TECNICO:
< N \ N < VER DETALHE 02 FERRAGENS DA VIGA
5 7 1 N 5 ESTRIBO COM TODAS AS FERRAGENS N
| 7 ® NN | L | Y, ) N
= , % = By \roo_éo_zzm BEM AMARRADAS : : w : N
Z, ““ h_ “ - i
\% % /// ESTRIBO k3 _ CARIMBOS:
N\ VER DETALHE 11 N [ A
Z N FERRAGEM NEGATIVA DA LAJE N\ ESTRIBO COM TODOS 0S
77 //U? / J/ FERROS BEM AMARRADOS
. 7 N h‘ q Ve
7 ® /NW/ ” L . LAJE
/, N ~
ok — TELHA_PERAMICA /%MM\/ o5 N FERRAGENS DO PILAR
||E | H \§
44k N (mmm%mz_ POSITIVA BEo==Z
\\v\ R ,/ g DA LAJE PILAR COM SEGAO MAIOR
7 /% \I
X AN X ,
S Z N =
. \\w / ® /// 9 7 N, N,
— N PILARES COM REDUCAO DA SECAO
H 7 \ y 4 N\
] ) J ) / LN ’ ’ 5 E ENCONTRO COM LAJES
o CALHA i: 2% P21 caura i 4% P22 TNME-:» i 2% P24 CALHA i: 2% P2l o 0

DETALHE 03

O DETALHE 04

O SEM ESCALA

\\
\
N
—e<Hoe
N
>
7
7
Z

OBSERVAGOES:

— O PROJETO SO PODERA SER MODIFICADO COM AUTORIZACAO DO PROFISSIONAL.

PLANTA COBERTURA BLOCO SERVI

ESCALA:1/100 TITULO: PRANCHA:
PLANTA COBERTURA BLOCO EDUCACIONAL E BLOCO SERVICO E DETALHES
ESCALA: DATA: DESENHO: ART N
INDICADAS MARGO 2021 BRUNA

RUA HENRIQUE MULINI, 680, BAIRRO SANTA CECILIA, VITORIA—ES
TEL.: (0xx27) 3324—1556




