MEMORIAL DESCRITIVO

SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS

CENTRO DE ATIVIDADES DE VILA VELHA-SESC

MARCO
2021



1. Objetivo........
2. Metodologia.

3. Documentos

4. Registro CREA-ES

Sumario

de Referéncia

5. AVAlIAGAO AE RISCO .....eouiiiiiieiieeeeeeeee ettt ettt ebe e s se e st e e nes
5.1. Risco de perda de vida humana (R1) ......cccooeinininieeeee 5
5.2. Risco de perdas de servigo ao publico (R2).......ccocvevveivevieeeenieieriienee, 14
5.3. Risco de perdas de patrimdnio cultural (R3) ........cccoevveievieviiieiiene, 23
5.4. Risco de perdas de valores econdmicos(R4) .......cccceevviviecieenieieeenennen, 25
5.5. Avaliagao final dO FSCO ..cc.ooueviieeieiieieieeeee e 26

6. Infraestrutura



1. Objetivo

Este memorial fixa as condi¢cdes de projeto e eficiéncia do Sistema de
Protecdo contra Descargas Atmosféricas (SPDA) referente ao Centro de
Atividades do SESC de Vila Velha ES, com relacdo ao Gerenciamento de
Risco.

2. Metodologia

O Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas foi projetado
atendendo a norma NBR-5419-2015: Protecao de Estruturas Contra Descargas
Atmosféricas.

3. Documentos de Referéncias

NBR-5419-1/2015 Protecdo de Estruturas Contra Descargas
Atmosféricas - Parte 1: Principios Gerais.

NBR-5419-1/2015 Protecdo de Estruturas Contra Descargas
Atmosféricas - Parte 2: Gerenciamento de Risco

NBR-5419-1/2015 Protecdo de Estruturas Contra Descargas
Atmosféricas - Parte 3: Danos Fisicos a Estrutura e Perigos a Vida.

NBR-5419-1/2015 Protecdo de Estruturas Contra Descargas
Atmosféricas - Parte 4: Sistema Elétrica e Eletronicos Internos na

Estrutura.

4 — Registro CREA-ES
ART registrada no CREA sob o0 n° 0820210032990



5. Avaliacao de Risco

5.1.Risco de perda de vida humana (R1)

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos

permanentes) levam em consideracdo os componentes de risco de descargas

na estrutura e proximo desta, e descargas em uma linha conectada a estrutura

e préximo desta.

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por

descargas na estrutura)

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque

elétrico devido as tensdes de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas

zonas até 3m ao redor dos condutores de descidas.

Nd (nimero de eventos perigosos para a estrutura)

Cd (Fator de localizagao) 5x10”-1
Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1/km2 x ano
Nd = Ng x Ad x Cd x 10*-6 0,41x10"-2/ano

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a

seres vivos por choque elétrico)

Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres vivos devido a
tensdes de toque e de passo)

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos fisicos) 5x107-2
Pa = Pta x Pb 5x107-2
La (valores de perda na zona considerada)

rt (Fator de reducéo em funcgéo do tipo da superficie do solo ou do piso) 1x10”7-2

Lt (Namero relativo médio tipico de vitimas feridas por choque elétrico devido a um evento Ixd0m2
perigoso)

nz (NUmero de pessoas na zona considerada) 400

nt (NUmero total de pessoas na estrutura) 400

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estao presentes na zona considerada) 2310h/ano
La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/2310) 1x107-4




Ra =Nd x PaxLa
Ra = 2,05x107-8/ano

Componente Rb (risco de danos fisicos na estrutura causado por
descargas na estrutura)

Componente relativo a danos fisicos, causados por centelhamentos
perigosos dentro da estrutura iniciando incéndio ou explosao, os quais podem
também colocar em perigo o meio ambiente.

Nd (niUmero de eventos perigosos para a estrutura)

Cd (Fator de localizagao) 5x10”"-1

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1/km2 x ano

Nd = Ng x Ad x Cd x 10*-6 0,41x10”-2/ano

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos fisicos) 5x107-2

Lb (valores de perda na zona considerada)

rp (Fator de reducédo em funcao das providéncias tomadas para reduzir as consequéncias de 05

um incéndio)

rf (Fator de redugdo em fungéo do risco de incéndio ou explosdo na estrutura) 0,01

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presenga de um perigo especial) 1

Lf (Namero relativo médio tipico de vitimas feridas por danos fisicos devido a um evento 1xdon2
perigoso)

nz (Nimero de pessoas na zona considerada) 400

nt (Namero total de pessoas na estrutura) 400

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estao presentes na zona considerada) 2310h/ano
Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/2310) 0,05x107-3

Rb = Nd x Pb x Lb
Rb = 10250x10”-6/ano

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por
descarqas na estrutura)

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos
eletromagnéticos devido as descargas atmosféricas. Perda de servico ao




publico pode ocorrer em todos 0s casos, junto com a perda de vida humana,

nos casos de estruturas com risco de explosao, e hospitais ou outras estruturas

onde falhas de sistemas internos possam imediatamente

colocar em perigo a vida humana.

Nd (nimero de eventos perigosos para a estrutura)

Cd (Fator de localizagao) 5x10”-1
Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1/km2 x ano
Nd = Ng x Adex Cd x 10*-6 0,41x107-2/ano

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas

internos)

Linhas de | Linhas

de

energia (E) telecomunicacoes (T)

Pspd (Probabilidade em funcéo do nivel de protecao para qual os ] ]
DPS foram projetados)

Cld (Fator dependendo das condigdes de blindagem, aterramento e

isolamento)
Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1
Pc=1-[(1-Pc.E)x(1-Pc.T)] 1

Lc (valores de perda na zona considerada)

Lo (Numero relativo médio tipico de vitimas por falha de sistemas internos devido a um

evento perigoso) 11072

nz (NUmero de pessoas na zona considerada) 400

nt (Namero total de pessoas na estrutura) 400

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estao presentes na zona considerada) 2310 h/ano
Lc = Lo x (nz/nt) x (tz/5760) 1x10”7-2

Rc =Nd x Pc x Lc
Rc = 0,41x107-4/ano

Componente Bm (risco de falha dos sistemas internos causado por

descargas perto da estrutura)

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos
eletromagnéticos devido as descargas atmosféricas. Perdas de servico ao




publico pode ocorrer em todos 0s casos junto com a perda da vida humana,

nos casos de estruturas com risco de explosao, e hospitais ou outras estruturas

onde falhas de sistemas internos possam imediatamente

colocar em perigo a vida humana.

Nm (Numero médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da

estrutura)

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra)

1,0/km2 x ano

Am (Area de exposigdo equivalente de descargas que atingem perto da estrutura)

873.948m?

Nm = Ng x Am x 10"-6

0,874/anox10"-6

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de

sistemas internos)

Linhas

energia (E)

de

Linhas de

telecomunicacoes (T)

Pspd (Probabilidade em funcéo do nivel de protecao para qual os DPS
foram projetados)

1

1

Ks1 (Fator relevante a efetividade da blindagem por malha de uma
estrutura)

Ks2 (Fator relevante a efetividade da blindagem por malha dos campos
internos de uma estrutura)

Ks3 (Fator relevante as caracteristicas do cabeamento interno)

Uw (Tenséao suportavel nominal de impulso do sistema a ser protegido)
(kV)

Ks4 (Fator relevante a tensao suportavel de impulso de um sistema)

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)?

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T

Pm=1-[(1-Pm.E)x (1 -Pm.T)

Lm (valores de perda na zona considerada)

Lo (Numero relativo médio tipico de vitimas por falha de sistemas internos devido a um 1xd0r2
evento perigoso)

nz (NUmero de pessoas na zona considerada) 400

nt (Namero total de pessoas na estrutura) 400

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estao presentes na zona considerada) 2310 h/ano
Lm = Lo x (nz/nt) x (tz/2310) 1x107-2




Rm =Nm x Pm x Lm
Rm = 0,874x10"-8/ano

Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por
descarqgas na linha conectada)

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque
elétrico devido as tensdes de toque e passo dentro da estrutura.

AL (area de exposicao equivalente de descargas para a terra que atingem a
linha)

Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicacées (T)
LL (Comprimento da segdo de linha) 1000 m 1000 m
AL =40xLL 40000 m? 40000 m2
Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) | 0,71/km2 x ano

NL (Numero médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha)

Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicacdes (T)
Ci (Fator de instalacado da linha) 1 1
Ct (Fator do tipo de linha) 1 1
Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1
NL = Ng x AL x Ci x Ce x Ct x 10*-6) 0,28x10”-2/ano 0,28x10"-2/ano

Ndj (nUmero de eventos perigosos para uma estrutura adjacente)

Linhas de energia | Linhas de telecomunicacdes
(E) (D)

Adj (Area de exposicdo equivalente da estrutura
0m2 0 m2

adjacente)

Cdj (Fator de localizagdo da estrutura adjacente) 0.5 0.5

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10"-6 0/ano 0/ano

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar choques a seres vivos

devidos a tensdes de toque perigosas)

Peb (Probabilidade em fungdo do NP para qual os DPS foram projetados)

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres




vivos por choque elétrico)

Linhas
Linhas de

energia (E)

(T)

de

telecomunicacoes

Pld (Probabilidade dependendo da resisténcia Rs da blindagem do cabo e da | ’
tensdo suportavel de impulso Uw do equipamento)

Cld (Fator dependendo das condigbes de blindagem, aterramento e

isolamento)

Pu = Ptu x Peb x PIld x CId 1 1

Lu (valores de perda na zona considerada)

rt (Fator de redu¢do em fungéo do tipo da superficie do solo ou do piso) 1x107-2

Lt (Namero relativo médio tipico de vitimas feridas por choque elétrico devido a um evento 1xd0n2
perigoso)

nz (NUmero de pessoas na zona considerada) 400

nt (NUmero total de pessoas na estrutura) 400

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estao presentes na zona considerada) 2310 h/ano
Lu=rt x Lt x (nz/nt) x (tz/2310) 1x107-4

Ru = Ru.E + Ru.T
Ru = [(NL.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(NL.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu]
Ru = 0,56x10”-6/ano

Componente Rv (risco de danos fisicos na estrutura causado por
descarqgas na linha conectada)

Componente relativo a danos fisicos (incéndio ou explosao iniciados por
centelhamentos perigosos entre instalacdes externas e partes metélicas,
geralmente no ponto de entrada da linha na estrutura), devido a corrente da
descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas.

AL (area de exposicao equivalente de descargas para a terra que atingem a
linha)

Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicacdes (T)
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LL (Comprimento da se¢éo de linha)

1000 m

1000 m

AL=40xLL

40000 m2

40000 m2

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra)

| 1,0/km? x ano

NL (Numero médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha)

Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicacées (T)
Ci (Fator de instalacédo da linha) 1 1
Ct (Fator do tipo de linha) 1 1
Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1
NL = Ng x AL x Ci x Ce x Ct x 107-6) 0,28x107-2/ano 0,28x107-2/ano

Ndj (numero de eventos perigosos para uma estrutura adjacente)

Linhas de energia | Linhas de telecomunicacdes
(E) (T

Adj (Area de exposicao equivalente da estrutura
0 m2 0 m2

adjacente)

Cdj (Fator de localizagdo da estrutura adjacente) 0.5 0.5

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10"-6 0/ano 0/ano

Peb (Probabilidade em funcao do NP para qual os DPS foram projetados)

| 1

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos fisicos)

Linhas de
Linhas de
telecomunicacoes
energia (E)
(D)
PId (Probabilidade dependendo da resisténcia Rs da blindagem do cabo e da ’ ’
tensdo suportavel de impulso Uw do equipamento)
Cld (Fator dependendo das condigbes de blindagem, aterramento e ’ ’
isolamento)
Pv = Peb x PId x Cld 1 1
Lv (valores de perda na zona considerada)
rp (Fator de redugédo em fungdo das providéncias tomadas para reduzir as consequéncias de ’
um incéndio)
rf (Fator de reducédo em fungéo do risco de incéndio ou explosdo na estrutura) 1
hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presenga de um perigo especial) 1
Lf (Namero relativo médio tipico de vitimas feridas por danos fisicos devido a um evento 1x107-1
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perigoso)

nz (NUmero de pessoas na zona considerada) 400

nt (NUmero total de pessoas na estrutura) 400

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estao presentes na zona considerada) 2310 h/ano
Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/2310) 1x107-1

Rv =Rv.E + Rv.T

Rv = [(NL.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(NL.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv]

Rv = 0,56x10”"-6/ano

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por

descargas na linha conectada)

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por

sobretensées induzidas nas linhas que entram na estrutura e transmitidas a

esta. Perda de servico ao publico pode ocorrer em todos 0s casos, junto com

a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosao, e

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam

imediatamente colocar em perigo a vida humana.

AL (area de exposicao equivalente de descargas para a terra que atingem a

linha)

Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicacées (T)
LL (Comprimento da secao de linha) 1000 m 1000 m
AL =40 x LL 40000 m? 40000 m?

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra)

| 4.79/km2 x ano

NL (Numero médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha)

Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicacoes (T)
Ci (Fator de instalacado da linha) 1 1
Ct (Fator do tipo de linha) 1 1
Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1
NL = Ng x AL x Ci x Ce x Ct x 107-6) 0,28x107-2/ano 0,28x107-2/ano

Ndj (nUmero de eventos perigosos para uma estrutura adjacente)
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Linhas de energia

(E)

Linhas de telecomunicacoes
(M

Adj (Area de exposicdo equivalente da estrutura

) 0 m2 0 m?
adjacente)
Cdj (Fator de localizagao da estrutura adjacente) 0.25 0.25
Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10"-6 0/ano 0/ano

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas

internos)
Linhas de Linhas de
energia (E) telecomunicacoes

(D

Pspd (Probabilidade em funcdo do nivel de prote¢ao para qual os DPS foram | ’

projetados)

Pld (Probabilidade dependendo da resisténcia Rs da blindagem do cabo e da | ’

tensdo suportavel de impulso Uw do equipamento)

Cld (Fator dependendo das condi¢des de blindagem, aterramento e ; ]

isolamento)

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1

Lw (valores de perda na zona considerada)

Lo (Numero relativo médio tipico de vitimas por falha de sistemas internos devido a um 15101

evento perigoso)

nz (Nimero de pessoas na zona considerada) 400

nt (Namero total de pessoas na estrutura) 400

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estao presentes na zona considerada) 2310h/ano

Lw = Lo x (nz/nt) x (tz/2310) 1x107-1

Rw = Rw.E + Rw.T
Rw = [(NL.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(NL.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw]
Rw =0,56x10"-6/ano




Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por
descarqas perto da linha)

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por
sobretensdes induzidas nas linhas que entram na estrutura e transmitidas a
esta. Perda de servigo ao publico pode ocorrer em todos 0s casos, junto com
a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosao, e
hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam
imediatamente colocar em perigo a vida humana.

Ai (area de exposicao equivalente de descargas para a terra perto da linha)

Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicacdes (T)
LL (Comprimento da segdo de linha) 1000 m 1000 m
Ai =4000 x LL 4000000 m? 4000000 m?
Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) | 4.79/km? x ano |

NL (Numero médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha)

Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicacées (T)
Ci (Fator de instalacado da linha) 1 1
Ct (Fator do tipo de linha) 1 1
Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1
NL = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10"-6) 0,28/ano 0,28/ano

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada a estrutura
causar falha de sistemas internos)

Linhas
Linhas de
de
. telecomunicac
energia
oes (T)
(E)
Pspd (Probabilidade em fungao do nivel de protegéo para qual os DPS foram ’ ]
projetados)
Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto da ’ ]
linha conectada dependendo das caracteristicas da linha e dos equipamentos)
Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condi¢cbes da isolagao ] ]
da linha)
Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1

Lz (valores de perda na zona considerada)
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Lo (Numero relativo médio tipico de vitimas por falha de sistemas internos devido a um 0N
evento perigoso)

nz (Nimero de pessoas na zona considerada) 400

nt (Namero total de pessoas na estrutura) 400

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estao presentes na zona considerada) 2310 h/ano
Lz = Lo x (nz/nt) x (tz/2310) 1x107-1

Rz = Rz.E + Rz.T
Rz = (NL.E x Pz.E x Lz) + (NL.T x Pz.T x LZ]
Rz = 0,56x10”-1/ano

Resultado de R1

O risco R1 é um valor relativo a uma provavel perda anual média,
calculado a partir da soma dos componentes de risco citados.

Ri=Ra+Rb+Rc+Rm+Ru+Rv+Rw+Rz
R1 = 0,56x10”-1/ano

5.2. Risco de perdas de servico ao publico (R2)

Os resultados para risco de perda de servico ao publico levam em
consideracdao os componentes de risco de descargas na estrutura e préximo
desta, e descargas em uma linha conectada a estrutura e proximo desta.

Componente Rb (risco de danos fisicos na estrutura causado por
descarqas na estrutura)

Componente relativo a danos fisicos, causados por centelhamentos
perigosos dentro da estrutura iniciando incéndio ou explosdo, os quais podem
também colocar em perigo o meio ambiente.
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Nd (nimero de eventos perigosos para a estrutura)

Cd (Fator de localizagao) 5x10”-1

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1,0/km2 x ano

Nd = Ng x Ad x Cd x 10*-6 0,55x10"-2/ano

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos fisicos) 1x107-2

Lb (valores de perda na zona considerada)

rp (Fator de redug@o em fungéo das providéncias tomadas para reduzir as consequéncias de um

incéndio)

rf (Fator de reducéo em fungéo do risco de incéndio ou explosdo na estrutura)

Lf (Numero relativo médio tipico de vitimas feridas por danos fisicos devido a um evento

perigoso) 1x10%4
nz (NUmero de pessoas na zona considerada) 400
nt (NUmero total de pessoas na estrutura) 400
Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x107-1

Rb = Nd x Pb x Lb
Rb = 0,56x107-5/ano

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por

descargas na estrutura)

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos

eletromagnéticos devido as descargas atmosféricas. Perda de servico ao

publico pode ocorrer em todos os casos, junto com a perda de vida humana,

nos casos de estruturas com risco de explosdo, e hospitais ou outras

estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar

em perigo a vida humana.

Nd (nimero de eventos perigosos para a estrutura)

Cd (Fator de localizagao) 5x10”-1
Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1,0/km2 x ano
Nd = Ng x Ad x Cd x 10*-6 0,55x10”-5/ano

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas




internos)

Linhas de | Linhas

de

energia (E) telecomunicacoes (T)

Pspd (Probabilidade em fungao do nivel de protecéo para qual os ’ ’
DPS foram projetados)

Cld (Fator dependendo das condi¢des de blindagem, aterramento e

isolamento)

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1

Pc=1-[(1-PcE)x (1 -Pc.T) 1

Lc (valores de perda na zona considerada)

Lo (Numero relativo médio tipico de vitimas por falha de sistemas internos devido a um evento

perigoso)

1x107-1

nz (Nimero de pessoas na zona considerada)

400

nt (NUmero total de pessoas na estrutura)

400

Lc = Lo x (nz/nt)

X101

Rc =Nd x Pc x Lc
Rc = 0,56x10”"-6/ano

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por

descargas perto da estrutura)

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos

eletromagnéticos devido as descargas atmosféricas. Perdas de servico ao

publico pode ocorrer em todos os casos junto com a perda da vida humada,

nos casos de estruturas com risco de explosdo, e hospitais ou outras

estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar

em perigo a vida humana.

Nm (Numero médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da

estrutura)

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1,0km? x ano
Am (Area de exposicao equivalente de descargas que atingem perto da estrutura) 873.948m?2

Nm = Ng x Am x 10"-6 0,873x10”-6/ano
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Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de




sistemas internos)

Linhas

energia (E)

de

Linhas de

telecomunicacoes (T)

Pspd (Probabilidade em fungao do nivel de prote¢édo para qual os DPS
foram projetados)

1

1

Ks1 (Fator relevante a efetividade da blindagem por malha de uma
estrutura)

Ks2 (Fator relevante a efetividade da blindagem por malha dos campos
internos de uma estrutura)

Ks3 (Fator relevante as caracteristicas do cabeamento interno)

Uw (Tenséo suportavel nominal de impulso do sistema a ser protegido)
(kV)

Ks4 (Fator relevante a tensao suportavel de impulso de um sistema)

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)?

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T

Pm=1-[(1-Pm.E)x (1 - Pm.T)]

Lm (valores de perda na zona considerada)

Lo (Numero relativo médio tipico de vitimas por falha de sistemas internos devido a um evento {si0r2
perigoso)

nz (NUmero de pessoas na zona considerada) 400

nt (Namero total de pessoas na estrutura) 400

Lm = Lo x (nz/nt) 1x107-2

Rm =Nm x Pm x Lm
Rm = 0,873x10"-8/ano




18

Componente Rv (risco de danos fisicos na estrutura causado por
descarqgas na linha conectada)

Componente relativo a danos fisicos (incéndio ou explosao iniciados por
centelhamentos perigosos entre instalacées externas e partes metélicas,
geralmente no ponto de entrada da linha na estrutura), devido a corrente da
descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas.

AL (area de exposicao equivalente de descargas para a terra que atingem a
linha)

Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicacées (T)
LL (Comprimento da segdo de linha) 1000 m 1000 m
AL =40 x LL 40000 m? 40000 m?

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) | 0,71/km2 x ano

NL (Numero médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha)

Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicacoes (T)
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Ci (Fator de instalagédo da linha)

1

1

Ct (Fator do tipo de linha)

1

1

Ce (Fator ambiental)

0.1

0.1

NL = Ng x AL x Ci x Ce x Ct x 10"-6)

0,28x107-2/ano

0,28x107-2/ano

Ndj (numero de eventos perigosos para uma estrutura adjacente)

Linhas de energia | Linhas de telecomunicacoes
(E) (T)

Adj (Area de exposicdo equivalente da estrutura
0 m? 0 m?

adjacente)

Cdj (Fator de localizagdo da estrutura adjacente) 0.5 0.5

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10*-6 0/ano 0/ano

Peb (Probabilidade em fungdo do NP para qual os DPS foram projetados)

[t

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos fisicos)

Linhas de
Linhas de

telecomunicacdes
energia (E)

(T)

Pld (Probabilidade dependendo da resisténcia Rs da blindagem do cabo e da

tenséo suportavel de impulso Uw do equipamento)

1 1

Cld (Fator dependendo das condicbes de blindagem, aterramento

isolamento)

€

Pv = Peb x Pld x Cld

Lv (valores de perda na zona considerada)

rp (Fator de reducao em funcao das providéncias tomadas para reduzir as consequéncias de um

incéndio)

rf (Fator de redugcédo em fungéo do risco de incéndio ou explosao na estrutura)

Lf (Namero relativo médio tipico de vitimas feridas por danos fisicos devido a um evento

perigoso) 1x10%1
nz (NUmero de pessoas na zona considerada) 400
nt (Namero total de pessoas na estrutura) 400
Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x107-1

Rv =Rv.E + Rv.T
Rv = [(NL.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(NL.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv]
Rv = 0,56x10"-1/ano
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Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por
descarqgas na linha conectada)

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por
sobretensdes induzidas nas linhas que entram na estrutura e transmitidas a
esta. Perda de servico ao publico pode ocorrer em todos os casos, junto com
a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosao, e
hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam

imediatamente colocar em perigo a vida humana.

AL (area de exposicao equivalente de descargas para a terra que atingem a
linha)

Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicacées (T)
LL (Comprimento da se¢ao de linha) 1000 m 1000 m
AL =40xLL 40000 m2 40000 m2
Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) | 4.79/km2 x ano

NL (Numero médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha)

Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicacdes (T)
Ci (Fator de instalagéo da linha) 1 1
Ct (Fator do tipo de linha) 1 1
Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1
NL = Ng x AL x Ci x Ce x Ct x 107-6) 0,28x107-2/ano 0,28x107-2/ano

Ndj (numero de eventos perigosos para uma estrutura adjacente)

Linhas de energia | Linhas de telecomunicacoes
(E) (M
Adj (Area de exposicdo equivalente da estrutura
) 0 m2 0 m?
adjacente)
Cdj (Fator de localizagao da estrutura adjacente) 0.5 0.5
Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10"-6 0/ano 0/ano

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas
internos)
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Linhas de
Linhas de
telecomunicacoes

energia (E)
(D)

Pspd (Probabilidade em fungao do nivel de protegédo para qual os DPS foram

projetados)

1 1

Pld (Probabilidade dependendo da resisténcia Rs da blindagem do cabo e da

tensdo suportavel de impulso Uw do equipamento)

Cld (Fator dependendo das condigbes de blindagem,

isolamento)

aterramento e

Pw = Pspd x PId x Cld

Lw (valores de perda na zona considerada)

Lo (Numero relativo médio tipico de vitimas por falha de sistemas internos devido a um evento 151002
perigoso)

nz (Nimero de pessoas na zona considerada) 350

nt (NUmero total de pessoas na estrutura) 350

Lw = Lo x (nz/nt) 1x107-2

Rw = Rw.E + Rw.T

Rw = [(NL.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(NL.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw]

Rw = 0,56x107-1/ano

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por

descargas perto da linha)

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por

sobretensées induzidas nas linhas que entram na estrutura e transmitidas a

esta. Perda de servigo ao publico pode ocorrer em todos 0s casos, junto com

a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosao, e

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam

imediatamente colocar em perigo a vida humana.

Ai (area de exposicao equivalente de descargas para a terra perto da linha)

Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicacées (T)
LL (Comprimento da secao de linha) 1000 m 1000 m
Ai =4000 x LL 4000000 m? 4000000 m2
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Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra)

4.79/km2 x ano

NL (Numero médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha)

Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicacées (T)
Ci (Fator de instalagéo da linha) 1 1
Ct (Fator do tipo de linha) 1 1
Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1
NL = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10*-6) 0,28/ano 0,28/ano

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada a estrutura
causar falha de sistemas internos)

Linhas
Linhas de
de
. telecomunicac
energia
oes (T)
(E)
Pspd (Probabilidade em fungao do nivel de protegédo para qual os DPS foram ’ ]
projetados)
Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto da ] ;
linha conectada dependendo das caracteristicas da linha e dos equipamentos)
Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condicbes da isolagéao ] ;
da linha)
Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1
Lz (valores de perda na zona considerada)
Lo (Numero relativo médio tipico de vitimas por falha de sistemas internos devido a um evento 1xd0n2
X -
perigoso)
nz (NUmero de pessoas na zona considerada) 400
nt (NUmero total de pessoas na estrutura) 400
Lz = Lo x (nz/nt) 1x107-2

Rz =Rz.E + Rz.T

Rz = (NL.E x Pz.E x Lz) + (NL.T x Pz.T x LZ]

Rz = 0,56x10"-1/ano
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Resultado de R2

O risco R2 é um valor relativo a uma provavel perda anual média,
calculado a partir da soma dos componentes de risco citados.

R2=Rb+Rc+Rm+Rv+Rw+Rz
R2 = 1,68x10”-1/ano

5.3. Risco de perdas de patrimoénio cultural (R3)

Os resultados para risco de perda de patriménio cultural levam em
consideracdao os componentes de risco de descargas na estrutura € em uma
linha conectada a estrutura.

Componente Rb (risco de danos fisicos na estrutura causado por
descarqas na estrutura)

Componente relativo a danos fisicos, causados por centelhamentos
perigosos dentro da estrutura iniciando incéndio ou explosdo, os quais podem
também colocar em perigo o meio ambiente.

Nd (nimero de eventos perigosos para a estrutura)

Cd (Fator de localizagao) 1,0x107-1

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1/km2 x ano

Nd = Ng x Ad x Cd x 10*-6 0,55x10”"-5/ano

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos fisicos) 1x10”7-2

Lb (valores de perda na zona considerada)

rp (Fator de redugédo em funcéo das providéncias tomadas para reduzir as consequéncias de um ]
incéndio)

rf (Fator de reducédo em fungéo do risco de incéndio ou explosao na estrutura) 1

Lf (Namero relativo médio tipico de vitimas feridas por danos fisicos devido a um evento 10
perigoso)

cz (Valor do patriménio cultural na zona considerada) (R$) 0

ct (Valor total da edificacdo e conteldo da estrutura) (R$) 400000
Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0
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Rb = Nd x Pb x Lb
Rb = 0/ano

Componente Rv (risco de danos fisicos na estrutura causado por
descarqgas na linha conectada)

Componente relativo a danos fisicos (incéndio ou explosao iniciados por
centelhamentos perigosos entre instalacées externas e partes metélicas,
geralmente no ponto de entrada da linha na estrutura), devido a corrente da
descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas.

AL (area de exposicao equivalente de descargas para a terra que atingem a
linha)

Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicacdes (T)
LL (Comprimento da segdo de linha) 1000 m 1000 m
AL =40xLL 40000 m2 40000 m2
Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) | 4.79/km? x ano

NL (Numero médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha)

Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicacoes (T)
Ci (Fator de instalacédo da linha) 1 1
Ct (Fator do tipo de linha) 1 1
Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1
NL = Ng x AL x Ci x Ce x Ct x 10*-6) 0,28x10”-2/ano 0,28x10"-2/ano

Ndj (nUmero de eventos perigosos para uma estrutura adjacente)

Linhas de energia | Linhas de telecomunicacoes
E) (T

Adj (Area de exposicdo equivalente da estrutura
0 m2 0 m?

adjacente)

Cdj (Fator de localizagdo da estrutura adjacente) 0.5 0.5

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10"-6 0/ano 0/ano

Peb (Probabilidade em fungdo do NP para qual os DPS foram projetados) | 1




Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos fisicos)

Linhas de
Linhas de
telecomunicacoes
energia (E)
(T
Pld (Probabilidade dependendo da resisténcia Rs da blindagem do cabo e da | ]
tensao suportavel de impulso Uw do equipamento)
Cld (Fator dependendo das condicbes de blindagem, aterramento e | ’
isolamento)
Pv = Peb x Pld x Cld 1 1

Lv (valores de perda na zona considerada)

rp (Fator de redugcédo em funcéo das providéncias tomadas para reduzir as consequéncias de um

incéndio)

rf (Fator de redugdo em fungéo do risco de incéndio ou explosdo na estrutura) 1

Lf (Namero relativo médio tipico de vitimas feridas por danos fisicos devido a um evento 15101
perigoso)

cz (Valor do patrimoénio cultural na zona considerada) (R$) 0

ct (Valor total da edificagdo e contelido da estrutura) (R$) 1000000
Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0

Rv =Rv.E + Rv.T
Rv = [(NL.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(NL.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv]
Rv = 0/ano

Resultado de R3

O risco R3 é um valor relativo a uma provavel perda anual média,

calculado a partir da soma dos componentes de risco citados.

R3 = Rb + Rv
R3 = 0/ano

5.4. Risco De Perdas e Valores Econémicos(R4)

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw
R4 = 1,12x10”-1/ano
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5.5. Avaliacao final do risco

O risco € um valor relativo a uma provavel perda anual média. Para

cada
tipo de perda que pode ocorrer na estrutura, o risco resultante

deve ser avaliado. Foram avaliados o0s seguintes riscos:

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos
permanentes)

R1 = 56.000x10”-5/ano

Status: A instalacdo de um sistema de SPDA é necessaria,
segundo a norma NBR5419/2015, pois

R > 107-5.

R2: risco de perdas de servico ao publico
R2 = 168x10”-3/ano

Status: A instalacdo de um sistema de SPDA é necessaria,
segundo a norma NBR5419/2015, pois

R > 107-3.

R3: risco de perdas de patrimoénio cultural

R3 = 0/ano

Status: A instalacdo de um sistema de SPDA néo € necessaria,
segundo a NBR5419/2015, pois R <= 10"-4.

R4: risco de perdas de valores econémicos

R4 =1,12x10”-1/ano

Status: A instalacdo de um sistema de SPDA é necessaria,
segundo a NBR5419/2015, pois R>0.



6. Infraestrutura

Devera ser executada uma instalacdo conforme descrita
abaixo.

Malha Captora:

O Sistema de captacdao é destinado a interceptar as
descargas atmosféricas, sendo o sistema adotado no Prédio do tipo
gaiola de Faraday,.Teremos condutores em malha, utilizando fitas de
aluminio formando uma gaiola de Faraday, protegendo todo volume
interno. Esta gaiola devera ser ligada a todo elemento metalico
existente na cobertura.

A malha captora sera do tipo fita de aluminio seguindo a
tabela 2 da norma 5419-3 indicando que a malha para classe de
SPDA tipo Il deve ser de 10x10m.

O material utilizado para malha captora deve seguir a tabela 6, da
NBR 5419-2015 onde foram adotados fita de aluminio como malha
captora.

Sistema de Descida:

O sistema de descida é destinado a conduzir a corrente
de descargas atmosféricas desde o sistema captor até ao sistema de
aterramento.

O sistema de descida adotado para a Prédio Central foi O
SISTEMA ESTRUTURAL.

Para descida do SPDA devera ser utilizadas barras de aco
denominadas RE-BAR de dimensdes 3/8”, galvanizadas a fogo.
Essas barras descerao no interior dos pilares externos da edificacao
e serdo interligadas por dentro das vigas de piso através de
vergalhdes de ago liso CA-50. Essa interligacdes deverdo ser feitas
com solda elétrica.
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Sistema de Continuidade:

A fim de verificar a continuidade das RE_BAR sera deixado em
cada pilar m terminal de teste para continuidade (ATERRINSERT).

Havera ainda duas caixas de equalizacdo de modo a
interligar as demais instalagbes e conferindo assim uma
equipotencializacao de todas as partes das 02 edificacbes ( elétrica,
incéndio, estrutura, etc).

Vitéria, 30 de marco de 2021.
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Fernando Augusto Adnet
Eng°. Eletricista CREA 1916/D-ES
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