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OBJETIVO

11

O presente documento tem por objetivo apresentar aos fornecedores os requisitos
técnicos obrigatérios e que deverdo ser obedecidos no fornecimento do Cabeamento
Estruturado da nova Escola Infantil e Fundamental do SESC a ser construida no Centro
Esportivo de Vila Velha — CEVV, localizada no bairro de Cobildndia, Vila Velha/ES.

1.2 As informacgGes contidas neste documento sdo de responsabilidade do engenheiro
projetista, ndo sendo permitida qualquer alteracdo sem prévio consentimento do autor.

DEFINICOES

2.1 FORNECEDOR significa a empresa que fornecerd diretamente ao SESC os materiais e
servicos de acordo com o CONTRATO.

2.2 CONTRATO significa o instrumento de acordo de vontades, celebrado entre o SESC e o
FORNECEDOR, incluindo todos os documentos e respectivos anexos incorporados ou
citados no mesmo.

2.3 PROPONENTE significa empresa participante da licitacdo, devendo respeitar os critérios e
requisitos exigidos nesta etapa do processo.

2.4 CONTRATADA significa a empresa que presta servicos ao SESC, ganhadora da licitacdo,
responsavel pela implementacdo dos projetos contratados (podendo esta ser o
FORNECEDOR ou n3o).

2.5 MATERIAL significa todo sistema, equipamento ou qualquer material que a CONTRATADA,

de acordo com o CONTRATO, esta obrigada a entregar ao SESC.

NORMAS DE REFERENCIA

3.1

3.2

O projeto de cabeamento estruturado foi desenvolvido com base na Associacao Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT), na American National Standards Institute (ANSI) e na
International Electrotechnical Comission (IEC).

A PROPONENTE deve indicar na sua proposta outras normas nao relacionadas, caso
consideradas necessarias, e submeter uma cépia para apreciacdo do SESC.
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CABEAMENTO ESTRUTURADO - OTICO E METALICO
Emissor Cadigo Ano Titulo
ABNT NBR 14565 2013 Cabeamento estruturado para edificios comerciais e
data centers
ABNT NBR 16415 2015 | Caminhos e espacos para cabeamento estruturado
ANSI EIA/TIA 568-B.1 2001 | Part 1 - General Requirements
ANSI EIA/TIA 568-B.2 2001 | Part 2 — Balanced Twisted Pair Cabling Components
ANSI EIA/TIA 568-B.3 2000 | Optical Fiber Cabling Components Standard
ANS| EIA/TIA 568-C 2009 Genef/c Telecommunications Cabling for Customer
Premises
ANS| EIA/TIA 569-B 2012 Commercial Biullc'!lng Standard for
Telecommunications Pathways and Spaces
ANS| J-STD-607-A 2002 Commerc:al BL.uIdlng Grounding (Earthlrfg) qnd
Bonding Requirements for Telecommunications
ANS| EIA/TIA 606-A 2007 Admmlstratlo.n S?andardfor Commercial
Telecommunications Infrastructure
Standard for Tests for Flammability of Plastic
ANSI L94 201
> LS 010 Materials for Parts in Devices and Appliances
ABNT NBR 6323 2007 Galvarl{zagaNo de produtos de ago ou ferro fundido —
Especificacdo
Chapas e bobinas de aco revestidas com zinco ou com
ABNT NBR 7008 2003 | liga zinco-ferro pelo processo de imersao a quente —
Especificacdo
ABNT NBR 7013 2003 ChaRas e bok.)lnas Eie zj\go revestidas pe.zl.o processo
continuo de imersao a quente — Requisitos gerais
ABNT NBR 10501 2001 Cabo ’.cetlefoanco blindado para redes internas -
Especificacdo
ABNT NBR 14565 2007 Cabean?e.nto de telecomunicacdes para edificios
comerciais
ABNT | NBR 14705 5010 Cabos internos para telecomunlcac,:oes — Classificagdo
guanto ao comportamento frente a chama
Cabo optico dielétrico protegido contra-ataques de
ABNT NBR 14773 2009 | roedores para aplicacdo em linhas de dutos —
Especificacdo
BRITISH Wires, Cords, and Cables, Electrical — Metric Units,
STD Def Stan 61-12 2005 | Part No.5 — Cables, Special Purpose, Electrical and
Cables, Power, Electrical (Small Multi-core Cables)
ISO/IEC |11801 2002 | Generic cabling for customer premises
ABNT NBR 5419 2005 | Protecdo de Estruturas contra Descargas Atmosféricas
ABNT | NBR 5410 2004 |Versao Corrigida:2008 InstalagOes Elétricas de BT
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Regulamento para Certificagdo e Homologacao de

ANATEL |RESOLUCAO 242 2000 T
Produtos para Telecomunicagdes

Tabela 1: Normas técnicas brasileiras e internacionais

DESCRICAO DOS SISTEMAS

4.1 Cabeamento Categoria 6 A (Cat. 6A) com infraestrutura
4.1.1 Trata-se do cabeamento estruturado horizontal Cat. 6A definido para os pavimentos
Térreo e Superior do bloco educacional e pavimento Térreo do bloco de servigos, o qual
disponibilizara os pontos de rede (dados/voz) para cada usuario, conforme indicado no
projeto de cabeamento estruturado (PE-2017CS341.dwg). Os cabos deverdo ser
langados sobre o forro em infraestrutura de eletrocalha em chapa de ago galvanizado ou
em aluminio e tubulagdo flexivel em PVC, embutida na parede.

4.1.2 Na parte de dados e voz, compreende os cabos que se estendem desde a tomada de
telecomunicacdes na area de trabalho até os painéis de conexdo da sala de
telecomunicacdes que atende o pavimento, considerando ainda os patch cords para a
interligacdo dos painéis de conexdo até a correspondente porta do switch, para dados, e
para a interligagdao dos painéis de conexao até o voice panel, para voz.

4.1.3 Também utilizado para atender equipamentos da rede sem fio (WLAN) e CFTV.

4.1.4 Os materiais minimos previstos para serem fornecidos e instalados pela CONTRATADA

para atendimento a este item sdo:

4.1.4.1 Painel de conexdo Cat. 6A de 24 (vinte e quatro) portas, montado e crimpado;

4.1.4.2 Patch cords Cat. 6A, RI45 x RJ45, de 3m para as Areas de Trabalho e de 4m para
as salas técnicas, para dados;

4.1.4.3 Patch cords Cat. 6A, RJ45 x IDC 110, de 3m para as salas técnicas, para voz;

4.1.4.4 Cabo UTP Cat. 6A LSZH (Low Smoke Zero Halogen);

4.1.4.5 Caixas de passagem;

4.1.4.6 Tubo enrugado flexivel para terminacdo do ponto de rede em parede;

4.1.4.7 Conector RJ45 fémea;

4.1.4.8 Conector RJ45 macho;

4.1.4.9 Caixa 4x2 com espelho.

4.1.4.10 Velcros;

4.1.4.11 Eletrocalhas de chapa de aco galvanizado ou de aluminio;

4.1.4.12 Acessorios diversos necessarios para adequacdo da infraestrutura de
eletrocalhas ao projeto executivo de cabeamento estruturado;

4.1.4.13 Miscelaneas.

4.2 Cabeamento primario de dados (fibra ética)
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4.2.1 Refere-se ao cabeamento estruturado Optico (backbone) que interliga a sala de
telecomunicacdoes do bloco educacional as demais salas ou areas técnicas do
empreendimento, considerando toda a infraestrutura necessaria para o
encaminhamento do cabo.

4.2.2 Os materiais minimos previstos para serem fornecidos e instalados pela CONTRATADA
para esse item sao:
4.2.2.1 Distribuidor Intermediario Optico (DIO) com conectores LC, montado e
terminado;
4.2.2.2 Cabos de fibras dpticas terminados em DIO, contendo 6 (seis) pares de fibras
monomodo (9/125 micron);
4.2.2.3 Corddes 6pticos LC/LC, monomodo, entre 3 (trés) e 6 (seis) m de comprimento.

4.3 Cabeamento primario de voz (cabo de pares)
4.3.1 Refere-se ao cabeamento estruturado metdlico (backbone) que interliga a sala de
telecomunicacdes as demais salas ou dreas técnicas do empreendimento, considerando
toda a infraestrutura de eletrocalhas para o encaminhamento do cabo de pares.

4.3.2 Os materiais minimos previstos para serem fornecidos e instalados pela CONTRATADA

para este item sao:

4.3.2.1 Cabos Cl de 50 (cinquenta) pares (para utilizacdo interna no site);

4.3.2.2 Cabos CTP APL-G de 50 (cinquenta) pares (para utilizagdo externa ao site);

4.3.2.3 DG (Distribuidor Geral) para interligacdo da rede de voz com a Central
Telefbnica (PABX);

4.3.2.4 Painel de conexdo para voz (voice panel) de 48 portas com conectores RJ45;

4.3.2.5 DID (Distribuidor Intermediario Digital), para terminagdo da interface E1 do
PABX;

4.3.2.6 Conectores para cabos coaxiais;

4.3.2.7 Cabos coaxiais de manobra.

4.4 Infraestrutura de encaminhamento em eletroduto para cabeamento primario
4.4.1 Trata-se do encaminhamento principal e redundante do cabeamento primario de voz e
dados, servindo como acesso de chegada dos circuitos de dados e troncos de voz das
concessionarias desde o ponto de entrega, passando pelas caixas de passagem (R1 ou
R2), até a sala de telecomunicac¢Ges, assim como para acesso da rede de dados existente
até a nova sala de Telecomunicagdes.

4.5 Infraestrutura de encaminhamento em eletrocalha para cabeamento primario
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4.5.1 Refere-se ao encaminhamento do cabeamento metalico da rede de voz desde a sala de
telecomunicacoes até a area técnica do CEVV onde ocorrerd a terminacdo do cabo de
pares, assim como também serve para o encaminhamento do cabo de fibra dptica
monomodo.

4.6 Racks
4.6.1 Refere-se aos racks (abertos), ou mini racks, a serem instalados na sala de
telecomunicacdes e nas demais areas técnicas do empreendimento para a acomodac¢ao
dos equipamentos ativos e passivos da rede.

CARACTERISTICAS TECNICAS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

5.1 REQUISITOS GERAIS DA REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
5.1.1 Sala de Telecomunicagoes

A sala de telecomunicacdes é a area de distribuicdo principal, destinada a concentragdo
da comunicacdo de voz e dados de todos os usudrios da localidade, entroncamento com
a rede corporativa do SESC, da rede publica da Concessiondria, comutacdo e
roteamento. Nela devem ser instalados os equipamentos de rede WAN, LAN, Central
Telefdnica, DG, DIO, DID, Bastidores, painéis de conexao, sistemas de energia (UPS e SR)
entre outros.

5.1.2 Percurso e encaminhamento do cabeamento primario
5.1.2.1 O cabeamento primario é destinado as seguintes interligacdes:

a. Entre switches de acesso das salas de telecomunicacdes existentes no
CEVV e os switches de acesso da nova sala de telecomunica¢des do CEVV,
através de fibras dpticas monomodo;

b. Entre os circuitos de dados e entroncamentos de voz das concessionarias
com a rede WAN da localidade, através de fibras épticas monomodo;

c. Entre a sala de telecomunicagGes e os mini racks instalados na edificacdo,
através de cabos de pares metalicos (cabos Cl) ou fibra 6tica monomodo.

5.1.2.2 Todo o cabeamento primario destinado a interligacdo de circuitos de dados e
de voz das Concessiondrias deve possuir redundancia de encaminhamento.

5.1.2.3 O cabeamento primdrio deve utilizar caminhos fisicos apropriados, com
pontos de interse¢ao de acordo com o projeto de cabeamento estruturado
(PE-2017CS341.dwg), para as rotas principal e redundante.

5.1.2.4 Os encaminhamentos do cabeamento primario devem atender as seguintes
condigdes:
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a.
b.

C.

N3o devem cruzar com redes de esgoto, dgua potdvel etc.;

Devem ser envelopados em concreto simples, quando o caminho for
restrito a passagem de veiculos e em concreto armado quando do
contrario;

Devem ser de tubo PEAD ou de ago galvanizado, com diametro igual ao
especificado no projeto de cabeamento (PE-2017CS341.dwg).

5.1.2.5 Deve ser emitido, pela CONTRATADA, diagrama detalhado e texto descritivo
dos encaminhamentos da localidade, identificando os elementos de passagem

dos cabos existentes (eletrodutos, eletrocalhas, caixas, shafts, etc.) bem como

sua localizagdo, subidas, descidas e deriva¢des para o backbone vertical.

5.1.3 Percurso e encaminhamento do cabeamento secundario

5.1.3.1 O cabeamento secundario é destinado as seguintes interligacoes:

a.

b.

Entre a sala de telecomunicacdes e os pontos de rede dos usudrios
contidos nas areas de trabalho, pontos distribuidos para rede WLAN
(access points), impressoras e demais equipamentos de informatica;
Entre a sala de telecomunicacGes e os pontos de rede destinados ao
sistema de CFTV e controle de acesso (catracas, pontos eletrénicos).

5.1.3.2 Os encaminhamentos do cabeamento secundario devem atender as seguintes

condigdes:

a.
b.

N3o devem cruzar ou estar sob redes de agua, gas ou esgoto;

Devem ser exclusivos para o lancamento de cabos de dados, voz e
imagem, ndo sendo permitido o uso para cabos ou fios da rede elétrica;
Devem estar sobre o forro (instalacdo aérea embutida), sempre que o
percurso assim o permitir, e sob o piso elevado, quando da chegada a sala
de Telecomunicacgoes;

Para os trechos longos, devem ser construidos em eletrocalhas do tipo
“U”, lisas e com secdo transversal semelhante ao especificado na folha 2 a
4/10 do projeto de cabeamento (PE-2017CS341.dwg). As eletrocalhas
devem ser produzidas com auséncia de rebarbas e em chapas pré-
zincadas a fogo (NBR 7008);

Nas derivacOes das eletrocalhas, devem ser construidos em perfilados de
material pré-zincado a fogo (NBR 7008), sem rebarbas e com acessorios
adequados para o perfeito acabamento, conforme detalhado no projeto
de cabeamento (PE-2017CS341.dwg).

Nos trechos finais (terminacdo), devem ser construidos em eletrodutos
de PVC reforcado e flexivel, embutidos na parede.
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5.1.4 Cabeamento em Geral

5.14.1

5.1.4.2

5.14.3

5.14.4

5145

5.1.4.6

5.14.7

51438

5.1.4.9

As termina¢Ges dos cabos metalicos UTP devem ocorrer em painéis de
conexao (patch panels) de 24 (vinte e quatro) posicdes, instalados em
bastidores nas salas técnicas, e em conectores RJ45 (jacks), fixados em
espelhos 4x2 nas dreas de trabalho.

As terminacgGes das fibras dpticas devem ocorrer sempre em DIO.

As terminagdes dos cabos coaxiais devem ocorrer sempre em DID.

As terminacbes dos cabos de pares metdlicos (Cl) devem ser sempre em
painéis de conexdo de voz (voice panel), seja na sala de telecomunicacbes ou
areas técnicas remotas (mini racks, salas satélites etc.).

Os cabos, sejam metalicos ou dpticos, ndo devem ser encaminhados por
dentro dos shafts de elevadores.

Os cabos metalicos de telecomunicagdes ndo devem ser encaminhados por
dentro dos shafts de sistemas elétricos.

Os cabos, sejam metdlicos ou épticos, encaminhados pela area externa a
localidade devem ser lancados em eletrodutos PEAD ou de aco galvanizado
(NBR 6323), envelopado em concreto simples ou armado, conforme o caso.

O numero de cabos langados por eletrodutos ou eletrocalhas nao deve
exceder as especificacdes de fabricacdo nem alterar a forma geométrica dos
cabos.

Os percursos e encaminhamentos do cabeamento, primario ou secundario,
devem ser dispostos de forma a evitar interferéncia eletromagnética nos
cabos de telecomunicagdes.

5.1.5 Cabeamento Primario

5.15.1

O cabeamento primario (backbone vertical) inclui todos os cabos dpticos e
metdlicos (para dados e voz, respectivamente), jumpers e hardware de
conexado (conectores, DIO, DID, DG, bastidores, gabinetes, etc.) necessarios a
interconexdo das salas técnicas (salas satélites, salas de telecomunicacdes
etc.).
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5.1.5.2

A distribuicdo do cabeamento primario deve ser efetuada através de
eletrocalhas, eletrodutos, shafts, canaletas e distribuidores (DIO, DID ou voice
panels).

5.1.6 Cabeamento Primario de Voz

5.16.1

5.1.6.2

5.1.6.3

5.1.6.4

5.1.6.5

5.1.6.6

5.1.6.7

5.1.6.8

O backbone de voz deve ser instalado da seguinte forma:

a. A partir da sala de telecomunicacdes devem ser distribuidos cabos Cl para
as areas técnicas da edificacdo (mini racks ou salas satélites), conforme
indicado no projeto de cabeamento (PE-2017CS341.dwg);

b. A CONTRATADA deve instalar, na sala de telecomunica¢bes, um painel de
conexao de voz de cinquenta posigdes, permitindo assim que os usuarios
dos pavimentos possam ser atendidos pelo PABX.

Os cabos utilizados devem ser do tipo Cl (cabo interno), 22 AWG, com
capacidade de 50 (cinquenta) pares, condutores de cobre com cobertura de
estanho.

Na sala satélite ou na area técnica (mini rack) da edificacdo, o cabo Cl deve ser
distribuido a partir do voice panels, com conectores RJ45.

Na sala de telecomunicagdes, os cabos Cl devem ser distribuidos em voice
panels.

Os cabos Cl devem ser amarrados com abracadeira de nylon na estrutura de
ancoragem do encaminhamento vertical, de modo a aliviar os esforgos
mecanicos exercidos pelo peso préprio e manter o nivel organizacional e
estético do cabeamento.

Dentro do rack, os cabos devem ser fixados por velcro e s6 devem ser abertos
quando da entrada na primeira régua do voice panel em que serdo
distribuidos.

Todos os acessoérios necessarios ao bom funcionamento da instalacdo e a
perfeita identificacdo dos cabos devem ser também fornecidos, utilizando
marcadores do tipo ovalgrip montados em suportes plasticos fixados aos
cabos através de abracadeiras plasticas.

Para identificacdo dos cabos, a CONTRATADA deve seguir o padrao local
adotado pelo SESC.




%
CASTORENG

ENGENHARIA E MANUTENGAO LTDA

RESPONSAVEL: COD. DOCUMENTO: VERSAO:
LEONARDO R. M. CASTOR PB -CE2017CS341 0

cLiente: SERVIGO SOCIAL DO COMERCIO — SESC - ES Sesc FoLHa: 12 de 33

it PROJETO BASICO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO
(CADERNO DE ESPECIFICAGOES TECNICAS E SERVIGOS)

DATA: 23/02/18

5.1.6.9

Os componentes do cabeamento primdrio de voz (cabo de pares, conectores,
patch cords, blocos IDC, etc.) devem ser produzidos por uma das seguintes
referéncias: FURUKAWA, ADC Krone, TYCO, BLACK BOX e NEXANS.

5.1.7 Cabeamento Primario de Dados

5.1.7.1

5.1.7.2

5.1.7.3

5.1.7.4

5.1.7.5

5.1.7.6

5.1.7.7

Todos os cabos dpticos distribuidos devem ser terminados por fusdes 6éticas
nas salas satélites, dreas técnicas e sala de telecomunicacdes, sempre em DIO
instalados em racks (ou mini racks) e conectores LC.

Os cabos 6pticos empregados devem ser do tipo Tight Buffer (cabo interno),
construidos com material ndo-propagante a chamas.

Os cabos opticos devem ser amarrados na estrutura de ancoragem do
encaminhamento vertical, de modo a aliviar os esforcos mecanicos exercidos
pelo proprio peso e manter o nivel organizacional e estético do cabeamento.
Para fixacdo dos cabos, apenas velcro deve ser utilizado.

Dentro dos racks os cabos devem ser fixados por velcro e sé devem ser
abertos no interior do DIO em que serdo distribuidos.

Todos os acessorios necessarios ao bom funcionamento da instalagdao e a
perfeita identificacdo dos cabos devem ser também fornecidos, utilizando
marcadores do tipo ovalgrip montados em suportes plasticos fixados aos
cabos através de abracadeiras plasticas. Os DIOs também devem ser
identificados, incluindo a identificagdao das terminagdes das fibras oticas.

Para identificacdo dos cabos, a CONTRATADA deve seguir o padrao local
adotado pelo SESC.

Os componentes do cabeamento primario de dados (cabo 6tico, DIO,
conectores oticos, patch cords 6ticos etc.) devem ser produzidos por uma das
seguintes referéncias: FURUKAWA, PANDUIT, TYCO, BLACK BOX e NEXANS.

5.1.8 Cabeamento Secundario

5.1.8.1

Todos os cabos metalicos UTP do cabeamento secunddrio ndo devem exceder
90 m, desde as tomadas de telecomunicagdes da area de trabalho até o ponto
de manobra na sala de telecomunicacgdes (painel de conexao).
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5.1.8.2

5.1.8.3

5184

5.1.8.5

5.1.8.6

5.1.8.7

5.1.8.8

5.1.8.9

O comprimento combinado de jumpers, patch cords e cabos de equipamentos
ndo deve exceder 10 m entre o equipamento da area de trabalho e o ativo de
rede de acesso.

E expressamente proibido o uso de caixa do tipo MUTOA.

Em cada conexdo entre o equipamento da area de trabalho e o switch de
acesso, nao deve haver mais que trés interconexdes no percurso.

A sala de telecomunicac¢des do pavimento deve abrigar no minimo dois e no
maximo trés bastidores, sendo um aberto ou fechado para os ativos de rede,
e o restante aberto para os painéis de conexao.

A terminacdo dos pontos de telecomunicacbes nas areas de trabalho do
cabeamento secundario deve ser feita em conectores RJ45 fémea.

Os patch cords para dados devem ser fornecidos na cor vermelha, com 03
(trés) metros para a drea de trabalho e com 06 (seis) metros para atender as
manobras entre racks, produzidos, testados e certificados em fabrica. Os
patch cords devem estar embalados e devem possuir o selo de certificacao da
Anatel.

Os patch cords para voz, CFTV e uplinks devem ser fornecidos em cor
distintas, a saber: voz — na cor azul, CFTV — na cor preta e uplinks — na cor
amarela. Esses devem possuir 06 (seis) metros de comprimento para atender
as manobras entre os racks. Na area de trabalho serd utilizado o cordao do
proprio aparelho telefénico.

A quantidade de patch cords a ser fornecida deve seguir o seguinte padrao:

a. Para cada fornecimento de um determinado numero de pontos a ser
instalado, considerando 02 (dois) pontos por usuario (voz e dados), o
numero de patch cords a ser fornecido e instalado deve ser igual a 2/3 do
nuimero total de pontos + 20% do numero de usuarios (Ex.: se 600 pontos
forem instalados, que é o equivalente a 300 usuarios, o niUmero de patch
cords a ser fornecido e instalado sera 400 (2/3) + 60 (20% de 300
usudrios) = 460 patch cords. Deve-se levar em consideracdo na
quantidade as cores dos patch cord (cores azul e vermelha). Para os
pontos dedicados ao CFTV e uplink (cores preta e amarela), deve-se
fornecer patch cords na mesma quantidade ao numero de pontos de rede
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de cameras e conexdes uplink, respectivamente, acrescido de 30% para
reserva.

5.1.8.10 Devem ser fornecidos pela CONTRATADA todos os organizadores de cabos
horizontais necessarios ao perfeito gerenciamento dos cabos nos racks e mini
racks.

5.1.8.11 Todos os cabos utilizados no cabeamento secundario devem ser identificados
em ambas as extremidades com etiquetas de poliéster impressas
mecanicamente de forma indelével. Os demais componentes (patch panels,
cabos Cl, fibras Opticas, racks, tomadas RJ45 etc.) devem ser igualmente
identificados. Para a identificacdao dos cabos, a CONTRATADA deve seguir o
padrdo local adotado pelo SESC, como também as cores indicadas na norma
ANSI/TIA/EIA-569.

5.1.8.12 Toda instalacdo deve utilizar somente velcro como meio de fixacdo e
organizagao dos cabos. Os cabos devem ser amarrados a cada 1 m dentro das
eletrocalhas, e agrupados em quantidade de 12 (doze) ou 24 (vinte e quatro)
cabos.

5.1.8.13 Todos os componentes do cabeamento secunddrio (painel de conexao, cabo
UTP, conectores RJ45, patch cords etc.) devem ser do mesmo fabricante e
produzidos por uma das seguintes referéncias: FURUKAWA, PANDUIT, TYCO,
NEXANS e BLACK BOX.

5.1.9 Critérios para dimensionamento dos Racks
5.1.9.1 O rack, seja aberto ou fechado, tem por finalidade abrigar os equipamentos
ativos de rede, de energia, distribuidores épticos (DIO), distribuidores de
cabos coaxiais (DID), patch panels, voice panels e guias de cabos.

5.1.9.2 Podem ser utilizados racks abertos de 36 e 44 U e racks fechados de 16, 36 e
44 U,

5.1.9.3 Na sala de telecomunicacdes os racks serdo abertos de 44U e abrigardo os
equipamentos core, de distribuicdo, das concessionarias, de geréncia, os DIOs,
os DIDs e painéis de conexdo de voz e dados.

5.1.9.4 Para locais de baixa demanda e a uma distancia superior a 90 m da sala de
telecomunicacdes, deverd ser instalado um mini rack fechado de 16U, de
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fixacdo em piso ou parede, para abrigar o switch de acesso, patch panel, DIO,
voice panel, bloco IDC e tomadas de energia.

5.1.9.5 Os racks e mini racks devem ser do mesmo fabricante e produzidos por uma
das seguintes referéncias: BLACK BOX, KNURR, TOP SOLUTION.

5.2 CRITERIOS TECNICOS DE INFRAESTRUTURA
5.2.1 Cabeamento Primario
5.2.1.1 Para encaminhamento externo, todos os cabos de telecomunicagdes, sejam
metdlicos ou 6pticos, devem ser subdutados e ter pelo menos duto(s)
reserva(s).

5.2.1.2 O encaminhamento externo deve ser terminado dentro das salas de
telecomunicagdes (novas e existentes).

5.2.1.3 O numero de cabos langados no interior do duto nao deve exceder as
especificacdes nem devem afetar a forma geométrica dos cabos.

5.2.1.4 Quando embutidos em paredes do tipo dry-wall ou alvenaria, os eletrodutos
devem ser flexiveis do tipo conduite refor¢ado.

5.2.1.5 Todos o0s componentes da infraestrutura do cabeamento primario
(eletrocalhas, eletrodutos, perfilados, conduites etc.) devem ser produzidos
por uma das seguintes referéncias: TIGRE, ANDALUZ, MOPA, DUTOFLEX.

5.2.2 Cabeamento Secundario
5.2.2.1 Para a sala de telecomunicagdes, deve ser prevista a utilizagdo de piso
elevado metdlico e laminado como parte da infraestrutura do cabeamento
estruturado.

5.2.2.2 A altura do piso elevado com relacdo ao piso da sala deve ser de no minimo
30 (trinta) cm.

5.2.3 Eletrocalhas
5.2.3.1 As eletrocalhas sdo utilizadas para acomodar o cabeamento secundario desde
as areas de trabalho até a sala de telecomunicagdes.

5.2.3.2 Deve-se adotar eletrocalhas em aco inoxidavel 304, com acabamento
galvanizado eletrolitico.
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5.2.3.3

5234

5.2.3.5

As eletrocalhas galvanizadas devem ser lisas, sem virola, obedecendo as
Normas ABNT NBR 7008, ABNT NBR 7013 e ABNT NBR 6323.

Os acessorios devem ser formados por pega Unica, ndo possuindo emendas
por sistema de solda, e possuir as mesmas caracteristicas técnicas das
eletrocalhas.

A infraestrutura de eletrocalhas deve ser provida de adaptadores tipo box,
facilitando a saida dos cabos e o acoplamento do perfilado.

5.2.4 Area de Trabalho

524.1

5.24.2

As areas de trabalho devem ser atendidas por, no minimo, 2 (dois) pontos Cat.
6A, conforme projeto de cabeamento (PE-2017CS341.dwg), em espelhos de
parede 4x2, com conectores do tipo RJ (8P8C), construidos em termoplastico
de alto impacto.

O numero de caixas de parede 4x2 deve obedecer a quantidade explicitada no
projeto de cabeamento (PE-2017CS341.dwg).

5.3 CRITERIOS TECNICOS DE MATERIAIS
5.3.1 Cabo UTP Cat. 6A

53.1.1

5.3.1.2

5.3.1.3

53.14

O cabo tipo UTP Cat. 6A destina-se as aplicacdes de transmissdo de dados em
alta velocidade, como Ethernet 10/100/1000 Mbps, suportando aplicacdes de
transferéncia de dados, voz, video, audio e multimidia.

O cabo deve ser do tipo par trangado, ndo blindado (UTP), Cat. 6A, de 04
(quatro) pares, 24 AWG, 100 ohms, com condutores de cobre rigido contendo
isolacdo em polietileno de alta densidade, apresentando caracteristicas
minimas mecanicas e elétricas compativeis com os padrdes estabelecidos e
testados até 250 MHz. Deve ter marcacdo de comprimento em metros,
indelével, em intervalos ndo superiores a 01 (um) metro.

O cabo deve possuir certificacdo ETL ou UL, segundo norma ANSI/TIA/EIA-568-
B.2, para categoria 6A.

O cabo deve apresentar caracteristicas antichama, atendendo a especificacdo
de ndo propagacdo e auto-extingao de fogo, incluindo queima vertical, e de
emissdo de fumaca e gases, segundo a norma ABNT NBR 14705.
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5.3.1.5

Os cabos devem ser certificados pela Anatel.

5.3.2 Patch Cord RJ45 Cat. 6A para dados

53.21

5.3.2.2

5.3.2.3

53.24

5.3.2.5

5.3.2.6

5.3.2.7

5.3.2.8

5.3.2.9

Os patch cords devem possuir conectores RJ45 terminados e testados em
fabrica, com plugues anti-fisgamento para aliviamento de tensdes.

Deve ser construido com cabo Cat. 6A, compativel com a especificacdo do
cabo apresentada neste documento.

Devem ter performance 100% testada em fabrica com relagdo a categoria 6A
da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2.

Os conectores devem ser montados com boots resistentes aos esforgos
mecanicos no cabo (esforcos rotacionais e laterais extremos, comuns no
manuseio durante a instalagdo e remanejamentos), para que seja mantida
integra a performance do patch cord.

Devem ser embalados e certificados individualmente.

Devem possuir cores diferenciadas para identificacdo visual das aplicagdes por
eles ativados, sendo mandatéria a adog¢do da cor vermelha para dados, a azul
para voz, a preta para o CFTV e amarela para conexdes uplink.

A capa externa deve ser de PVC antichama, com marca¢do indelével do
comprimento.

Os patch cords devem apresentar valores de desempenho no centro da faixa
de valores determinados pela ANSI/TIA/EIA para NEXT.

A estrutura do plugue deve ser de policarbonato transparente UL 94V-0. Os
contatos do plugue devem ser de cobre com recobrimento de ouro de 1,27
micron (50 micro-polegadas) nas superficies de contato.

5.3.2.10 Os patch cords devem ter sido verificados por ETL ou UL e possuir

caracteristicas elétricas e mecanicas minimas compativeis com os padrdes
estabelecidos pela norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2, para categoria 6A.
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5.3.2.11 A crimpagem de ambas as extremidades do patch cord deve atender ao

padrdo de conexdo T.568-A.

5.3.3 Conector RJ, fungao 45, 8P8C, Cat. 6A, fémea

53.3.1

5.3.3.2

5.3.3.3

5334

5.335

5.3.3.6

Os mddulos 8P8C (oito posicdes e oito conectores) de conectores RJ45, Cat.
6A fémea, serdo usados nas areas de trabalho e patch panels, para
terminacdo dos cabos de par trancado do cabeamento secundario rigido.

Os conectores devem ser modulares, com madulos universais no desenho,
incluindo a compatibilidade retroativa.

Os conectores devem ter sido verificados por ETL ou UL e possuir
caracteristicas elétricas e mecanicas minimas compativeis com os padroes
estabelecidos pela norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2, para categoria 6A.

Os conectores devem aceitar plugues com 3 e 4 pares sem apresentar danos
aos contatos dos modulos, e devem encaixar-se tanto nos patch panels
guanto nos espelhos.

Os modulos devem permitir, no minimo, 10 (dez) reconectorizagdes.

A estrutura dos conectores deve ser de policarbonato transparente UL 94V-0,
de alto impacto e retardante a chama.

5.3.4 Painel de conexao (Patch Panel) Cat. 6A para Dados

5341

5.3.4.2

5.3.4.3

5344

Os patch panels devem possuir contatos do tipo RJ45 na parte frontal e IDC
110 na parte traseira, ser metalicos, apresentar largura de 19”, altura de 1U e
24 posicoes.

Cada posicdao RJ-45 deve permitir a identificagdo com icone de identificacdo
(voz e dados, conforme a utilizagdo prevista) manufaturado em material
plastico colorido, diferentes entre ambas as aplicacbes e dispor de espacos
proprios para colocacdo de etiquetas cambidveis ndo autocolantes.

Deve ser incluido guia (barra) traseira para suporte de cabos. Essa guia deve
ser acessorio do patch panel e do mesmo fabricante.

Os moédulos devem ter estrutura fabricada com plastico de alto impacto,
articulado, retardante a chamas, UL 94V-0. Os circuitos impressos devem
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53.4.5

5.3.4.6

estar totalmente contidos dentro do patch panel, ou seja, o painel deve
conter protegao para os circuitos impressos, evitando danos aos mesmos
durante o processo de conectorizagao.

Os patch panels devem ser compativeis com ferramentas de impacto do tipo
110 e suportar no minimo 750 inser¢des de patch cords. Devem ainda atender
ao requisito minimo de 100 gramas de forca entre os contatos do plugue e do
madulo, quando estdo conectados.

Os patch panels devem cumprir as especificacdes de componentes Cat. 6A
ANSI/TIA/EIA-568-B.2 e ter seus componentes comprovados e verificados por
ETL.

5.3.5 Painel de conexdo para voz (voice panel) Cat. 3

5.3.5.1

5.3.5.2

5.3.5.3

5354

5.3.55

5.3.5.6

Os voice panels devem possuir contatos do tipo RJ45 na parte frontal e IDC
110 na parte traseira, ser metadlicos, apresentar largura de 19”, altura de 1U e
50 posicoes.

Deve ser incluido guia (barra) traseira para suporte de cabos. Essa guia deve
ser acessorio do patch panel e do mesmo fabricante.

Os modulos devem ter estrutura fabricada com plastico de alto impacto,
articulado, retardante a chamas, UL 94V-0. Os circuitos impressos devem
estar totalmente contidos dentro do voice panel, ou seja, o painel deve conter
protecdo para os circuitos impressos, evitando danos aos mesmos durante o
processo de conectorizagdo.

Cada posicdo (porta) deve permitir a identificacdo frontal através de
etiquetas.

As pontas dos conectores IDC 110 devem ser codificadas em cores para
facilitar e guiar o posicionamento dos cabos.

Os blocos IDC devem cumprir as especificacbes de componentes Cat. 3
descritos no padrdo ANSI/TIA/EIA-568-B.2 e ter seus componentes verificados
e comprovados por ETL.

5.3.6 Cabos Opticos

5.3.6.1

Os cabos 6pticos, internos e externos, devem ser homologados pela ANATEL.




%
CASTORENG

ENGENHARIA E MANUTENGAO LTDA

RESPONSAVEL: COD. DOCUMENTO: VERSAO:
LEONARDO R. M. CASTOR PB -CE2017CS341 0

cLiente: SERVIGO SOCIAL DO COMERCIO — SESC - ES Sesc FoLHA: 20 de 33

it PROJETO BASICO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO

5 ; DATA: 23/02/18
(CADERNO DE ESPECIFICACOES TECNICAS E SERVICOS)

5.3.6.2

5.3.6.3

5.3.6.4

5.3.6.5

5.3.6.6

Os cabos épticos devem ser do tipo CFOA, com 12 (doze) fibras monomodo,
de 9/125 micron. Deve apresentar caracteristicas anti-umidade, anti-chamas,
anti-propagacao e auto-extin¢do de fogo, incluindo queima vertical (fogueira).

Os cabos dpticos devem ser totalmente capazes de atender as aplicacbes
existentes na de janela de operacdo de 1310 nm a 1550 nm.

Os cabos 6pticos devem possuir registro UL e certificacdo por laboratério de
reconhecimento internacional para parametros que atendam a norma
ANSI/TIA/EIA-568-B.3 e ISO 11801.

Os cabos dpticos lancados em areas continuamente habitadas devem ser do
tipo LSZH, conforme a norma NBR 14705.

Os cabos opticos externos devem apresentar protegdo contra intempéries,
bem como a ataque de roedores, conforme norma ABNT NBR 14773.

5.3.7 DIO — Distribuidor Interno Optico

5.3.7.1

5.3.7.2

5.3.7.3

53.74

5.3.7.5

O DIO deve possuir 1U de altura e no minimo 24 adaptadores duplex LC,
monomodo, conforme aplicagao a que se destina.

O DIO deve ser compativel com todas as normas de conectores dpticos LC e
suportar aplicagoes de fibra 6ptica monomodo 9/125 um.

O DIO deve ser capaz de identificar conexdes simplex e duplex.

Todos os componentes acessorios dos DIOs (pig tails, acopladores, bandeja
para acomodacdes, etc.) devem ser do mesmo fabricante do DIO.

Cada DIO fornecido deve ser acompanhado de um organizador horizontal de
cabos de 1U para acomodar os corddes opticos.

5.3.8 Cabo Telefdnico

5.3.8.1

Para areas internas, os cabos telefonicos devem ser do tipo Cl, 50 pares, 22
AWG, constituido por condutores de cobre estanhado de 0,50 mm, isolados
com capa de PVC, ndo propagante a chamas, conforme ABNT 10501.

5.3.9 Organizador Horizontal de Cabos
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5.3.10

5.3.11

5.3.12

5.3.9.1 Os organizadores horizontais de cabos devem ser de 19”, com 1U de altura,
profundidade suficiente para atender os critérios de curvatura dos patch
cords, previstos em norma.

5.3.9.2 Os organizadores horizontais de cabos devem ser dotados de tampa frontal
removivel (em um ou nos dois lados), fabricada em material termoplastico ou
aco e pelo mesmo fabricante da solucdo do cabeamento estruturado.

DID (Distribuidor de cabos coaxiais)
5.3.10.1 Os DIDs devem ser construidos em mecanica horizontal de 19”, para fixacao
em racks.

5.3.10.2 Os DIDs devem ser construidos em fibra de vidro laminado de 1,6 mm.

5.3.10.3 Os DIDs devem ter capacidade total de 22 posicdes TX/RX (44 cabos) para
receber conectores spinner IEC 169/13, angular 90°, machos.

Corddes coaxiais de manobra

5.3.11.1 Os corddes coaxiais de manobra devem apresentar 3 (trés) metros de
comprimento e serem confeccionados com cabo coaxial RF75 3mm
(0,3/1,8mm) na cor preta e conectores spinner IEC 169/13 angular 90°
machos.

QDCA (Quadro de Distribuicdo de Corrente Alternada) da sala de telecomunicacdes
5.3.12.1 O QDCA tem a func¢do de distribuicdo de energia CA para os equipamentos da
sala de telecomunicacgdes, através de disjuntores termomagnéticos.

5.3.12.2 Os QDCAs devem ser fornecidos em caixa moldada e fixados em base
extraivel.

5.3.12.3 Os disjuntores do QDCA devem ser do tipo MINI (SIEMENS) da linha 55X1 (de
acordo com a Norma NBR IEC60898), podendo ser empregado disjuntores
equivalentes ou melhores de outro(s) fabricante(s), desde que sejam
aprovados pelo SESC.

5.3.12.4 O QDCA deve permitir acesso aos disjuntores através de porta com chave na
regido frontal, com disjuntor geral tripolar em caixa moldada.
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5.3.12.5 A quantidade de circuitos elétricos, disjuntores, e os demais componentes
devem ser dimensionados pela CONTRATADA e documentados no AS BUILT
da edificacdo, a ser submetido a aprovacao do SESC.

5.3.12.6 Os quadros devem ser construidos em chapas de ago 12MSG (estrutura
principal/placa de montagem) e 14 MSG (porta e divisdes internas), proprios
para instalacdo embutida ou de sobrepor, conforme as necessidades da
instalacdo.

5.3.12.7 Todas as partes sob tensao do QDCA e ao alcance do operador devem ser
protegidas por barreiras conforme estabelecido na NBR IEC 60439-1. As
chapas devem receber tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica na cor
RAL 7032.

5.3.12.8 Na face superior e inferior do invélucro devem ser previstas chapas
removiveis para passagem de cabos. As chapas removiveis devem ocupar toda
a extensdo da face correspondente do invélucro.

5.3.12.9 Devem possuir plaguetas de identificacdo confeccionadas em acrilico com
fundo preto e letras brancas em baixo relevo de dimensdes 15x50mm para os
circuitos e dimensdes 30x80mm para identificagao geral do quadro.

5.3.12.10 Os barramentos devem ser trifdsicos, com barras independentes para o
neutro e para o terra, segundo o esquema TN-S da ABNT NBR 5410. As barras
devem ser de cobre eletrolitico e encapadas com material termo retratil (LVR)
ou tinta epoxi seguindo as mesmas cores utilizadas na instalagao.

5.3.12.11 Todos os componentes devem ser montados na parte interna do painel.

5.3.13 Aterramento

5.3.13.1 Todos os elementos do cabeamento horizontal, acessérios, materiais
metalicos, infraestrutura de encaminhamento e gabinetes nas salas de
equipamentos e de telecomunicacGes devem ser aterrados em conformidade
com a norma ANSI/J-STD-607 e ABNT NBR 5410.

5.3.13.2 Os racks devem ser equipados com barra de aterramento construida em
cobre, com revestimento metalizado antioxidante, para instalagao entre dois
planos de fixacdo, devendo ser fixada na parte inferior do rack.
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5.3.14

5.3.13.3 Todos os furos previstos para a barra de aterramento devem ser
acompanhados de um conjunto de parafusos, porcas e arruelas lisas.

Rack fechado de 16U

5.3.14.1 Tem por finalidade abrigar equipamentos ativos/passivos e seus acessorios
(DIOs, DIDs, etc.), permitindo sua fixacdo, cabeamento, fiacdo, energizacao,
aterramento e ventilagdo.

5.3.14.2 Deve ser de fabricagdao BLACK BOX, KNURR, QT Equipamentos, TOP SOLUTION
ou TAUNUS, desde que os modelos ofertados atendam integralmente aos
requisitos listados neste documento.

5.3.14.3 Deve ser fixado e instalado no piso ou em parede.

5.3.14.4 Deve possuir dimensdes padrao de 19”, com area util de 16U.

5.3.14.5 Profundidade externa maxima de 900 mm.

5.3.14.6 Largura externa maxima de 600 mm.

5.3.14.7 Altura maxima externa de 1000 mm.

5.3.14.8 Deve ter estrutura em chapa parafusada, com espessura minima de # 1,5 mm.

5.3.14.9 Todas as pecas que compdem o rack devem ser tratadas por processo quimico
de 08 (oito) banhos.

5.3.14.10 Todas as pecas do rack devem ser pintadas com tinta pd poliéster na
mesma cor (preta, cinza ou bege — estrutura e portas), com pintura
eletrostdtica e espessura minima de 80 microns.

5.3.14.11 A pintura deve ser excluida na drea interna de fixacdo das porcas gaiolas, a
fim de permitir o aterramento.

5.3.14.12 Todos os racks devem ser da mesma cor.
5.3.14.13 Todas as chapas, superficies internas e externas, perfiladas, devem ser

tratadas individualmente com jatos de areia ou banho de &acido para
limpeza das mesmas, fosfatizadas, devendo receber um demao de tinta




%

CASTORENG

ENGENHARIA E MANUTENGAO LTDA

RESPONSAVEL: COD. DOCUMENTO: VERSAO:
LEONARDO R. M. CASTOR PB -CE2017CS341 0

cLiente: SERVIGO SOCIAL DO COMERCIO — SESC - ES Sesc FoLHA: 24 de 33

it PROJETO BASICO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO

DATA: 23/02/18

(CADERNO DE ESPECIFICAGOES TECNICAS E SERVIGOS)

5.3.14.14

5.3.14.15

5.3.14.16

5.3.14.17

5.3.14.18

5.3.14.19

5.3.14.20

5.3.14.21

5.3.14.22

anti-oxidante a base de chumbo ou zinco e uma dem3o de tinta de fundo,
para entdo receber a pintura eletrostatica po final.

Devem possuir tampas laterais construidas em chapas de aco com no
minimo # 1,5 mm de espessura, ser removiveis, com encaixe na parte
inferior e fecho na parte superior, possuir sistema de engate rapido seguro,
podendo ser por parafusos de % de volta para encaixe/liberacdo e com
cabeca fendida para acionamento com chave de fenda ou moeda e possuir
venezianas para ventilagdo em toda sua extensao.

A Porta Frontal deve ser construida com acrilico fumé de 4,0 mm e
moldura em chapa de no minimo #1,5 mm, para fixacdo mecanica do
acrilico, ser provida de borracha para vedacdo, deve permitir abertura total
e dotada de fechadura com chave tipo “yale” e encaixe inferior.

O teto do rack deve ser construido em chapa de aco com, no minimo, # 1,5
mm de espessura. Deve possuir 02 (dois) ventiladores/exaustores,
127/220V, em corpo de aluminio injetado, com chave comutadora de
tensdo, fusivel, chave liga/desliga e tomada de servico. Deve permitir
opgdo de escolha entre ventilagdo/exaustdo através de chave, botdo, ou
similar.

Deve permitir entrada/saida de cabos.

O rack deve ser dotado de 01 (uma) bandeja fixa, com fixacdo frontal e
traseira que suporte até 200 kg.

O rack deve possuir 01 (uma) régua de 05 (cinco) tomadas, padrdo ABNT
NBR 14136, para alimentacdo elétrica CA, com capacidade individual de 15
amperes.

O rabicho de cada régua deve ter no minimo 02 (dois) metros.

As tomadas devem ser do tipo “steck” “macho” blindado, de forma a
garantir eficiéncia e seguranca nas conexdes.

As réguas devem ser fixadas vertical e internamente, na parte traseira do
rack.
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5.3.15 Rack Aberto
5.3.15.1 Tem por finalidade abrigar passivos de rede (patch panels, guias de cabos,
etc.), permitindo sua fixagcdo, cabeamento, fiacdo, aterramento e ventilacao.
5.3.15.2 O rack aberto deve ser de fabricacao BLACK BOX, KNURR, ORTRONICS, TOP
SOLUTION, QT Equipamentos ou TAUNUS, desde que os modelos ofertados
atendam integralmente aos requisitos listados neste documento.

5.3.15.3 Os racks abertos devem ser do tipo coluna, padrdo 19”, e apresentar 36 ou
44U de altura util.

5.3.15.4 Devem ser construidos com estrutura em chapa com, no minimo #2 mm de
espessura, provido de dispositivo para fixacdo no piso.

5.3.15.5 Todas as pecas que compdem o rack devem ser tratadas por processo quimico
de 08 banhos.

5.3.15.6 Todas as pecas do rack devem ser pintadas com tinta pd poliéster na mesma
cor (preta, cinza ou bege — estrutura e portas), com pintura eletrostatica e

espessura minima de 80 microns.

5.3.15.7 A pintura deve ser excluida na area interna de fixagao das porcas, a fim de
permitir o aterramento.

5.3.15.8 Todos os racks devem ser da mesma cor.

5.3.15.9 Os racks abertos devem possuir 02 (duas) colunas organizadoras verticais
fechadas, com as seguintes caracteristicas:

5.3.15.10 Devem ser vazadas na sua parte inferior, para conducdo dos cabos até os
elementos passivos.

5.3.15.11 Devem possibilitar a unido entre racks, através da fixagdo em maddulos
vazados, mantendo o alinhamento entre racks.

5.3.15.12 Os racks abertos devem possuir organizador horizontal de cabos localizado
na parte superior, para interligar as colunas organizadoras verticais.

5.3.15.13 Todos os suportes fixadores das colunas organizadoras e outras fixacoes
em chapa do rack aberto devem ter, no minimo, #2,75 mm de espessura.
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5.3.15.14 Devem ser fornecidas porcas gaiola para todas as posic¢des.

5.3.16 Todos os materiais fornecidos devem ter protecdo contra corrosdo durante sua vida

atil.

5.4 REQUISITOS TECNICOS DA REDE DE DADOS (SWITCH)

54.1

5.4.2

5.4.3

5.4.4

5.4.5

5.4.6

5.4.7

5.4.8

Os ativos de rede L2 (switch) tém por finalidade servir de ponto de acesso para os
usuarios da rede local, telefones IP, impressoras e dispositivos CFTV, permitindo que
cada um deles usufrua dos servicos de voz, dados e imagem da rede de
Telecomunicagdes do CEVV.

Os switches fornecidos devem permitir, sem perda de funcionalidades, a sua operacdo
standalone ou através de pilha de equipamentos (empilhamento via barramento
traseiro).

O hardware e o software devem ser exatamente os mesmos em todos os switches
standalone, pertencentes a mesma categoria (acesso).

O software do sistema operacional ofertado deve suportar todas as funcionalidades
especificadas para o switch de acesso.

Os switches devem ser do tipo totalmente gerencidvel através do protocolo SNMP v3
ou V2c;

Os equipamentos devem operar sem degradacdo de desempenho com alimentagdao CA
bivolt, 100-240 V, com tolerancia a variacdo de +/-20% e suportar poténcia de até
382W para portas PoE.

Os switches devem ser instalados em bastidor 19" (19 polegadas), com 1U (um U) de
altura.

Os equipamentos ofertados devem conter as seguintes informagdes:
5.4.8.1 Nome do fabricante;

5.4.8.2 Numero de série do equipamento;

5.4.8.3 Modelo do equipamento;

5.4.8.4 Selo de homologacdo do equipamento pela ANATEL.
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5.4.9 Os equipamentos ofertados devem suportar o armazenamento em ambientes com
temperaturas variando entre -10°C e 50°C e umidade relativa variando entre 10% e
95%.
5.4.10 Os equipamentos ofertados devem suportar a operagdo em ambientes com
temperaturas variando entre 18°C e 25°C e umidade relativa variando entre 30% e
55%.
5.4.11 Os switches devem atender aos requisitos técnicos dos seguintes organismos, padrdes
e normas:
5.4.11.1 |EEE 802.3i — 1990 (10BASE-T);
5.4.11.2  |EEE 802.3u— 1995 (100BASE-TX / 100BASE-FX);
5.4.11.3 |EEE 802.3ab —1999 (1000BASE-T);
5.4.11.4 |EEE 802.3z — 1998 (1000BASE-X);
5.4.11.5 |EEE 802.1Q — 2005 (Virtual Bridged LAN — VLAN);
5.4.11.6  |EEE 802.1s — 2002 (Multiple Spanning Tree);
5.4.11.7 IEEE 802.1D — 2004 (CoS, MAC Bridges e Spanning Tree);
5.4.11.8 |IEEE 802.1x — 2004 (Port-Based Network Access Control);
5.4.11.9 IEEE 802.1w — 2001 (Rapid Spanning Tree);
5.4.11.10 IEEE 802.3at— 2009 (PoE — Power over Ethernet);
5.4.11.11 |EEE 802.1ax— 2008 (Link Agreggation);
5.4.11.12 |EEE 802.3x — 1997 (Full duplex e Flow Control);
5.4.11.13 IETF RFC 3376 — “Internet Group Management Protocol, version 3”;
5.4.11.14 |ETF RFC 4541 — “Considerations for IGMP and Multicast Listener Discovery
(MLD) Snooping Switches”;
5.4.11.15 |ETF RFC 2474/2475 (Diffserv);
5.4.11.16 |ETF RFC 1213 —“Management Information Base for Network Management
of TCP/IP-based Internets MIB-II”;
5.4.11.17 |ETF RFC 1901 — 1908 — SNMPv2c;
5.4.11.18 |ETF RFC 3411 —3418 — SNMPv3;
5.4.11.19 |ETF RFC 2578 — “Structure of Management Information Version 2 (SMiIv2)”;
5.4.11.20 |ETF RFC 2131 - “Dynamic Host Configuration Protocol - DHCP”;
5.4.11.21 IETF RFC 2819 — “Remote Network Monitoring Management Information
Base - RMON;
5.4.11.22 |ETF RFC 2819 — “Remote Network Monitoring Management Information
Base Version 2 - RMONv2;
5.4.11.23 |ETF RFC 4251 — “The Secure Shell (SSH) Protocol Architecture”.
5.4.12 Os switches devem possuir as seguintes especificacdes técnicas:
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5.4.12.1 Deve ser do fabricante homologado pelo SESC: Hewlett Packard Enterprise;

5.4.12.2 Devem possuir, no minimo, 24 (vinte e quatro) portas de acesso RJ-45

Ethernet, 10/100/1000BASE-T, com autonegociac¢ao;
5.4.12.3  Devem suportar portas Power Over Ethernet plus (PoE+ - 802.1at);

5.4.12.4 Devem possuir 4 (quatro) portas SFP 1000BASE-X para uso como uplink;

5.4.12.5 Devem possuir capacidade de routing/switching de, no minimo, 56 Gbps;

5.4.12.6  Todas as interfaces ofertadas, independentemente da midia utilizada, além

de atender ao padrdo IEEE solicitado, devem possuir a capacidade de

transmitir e receber dados simultaneamente em sua capacidade maxima,

caracterizando assim o modo de transmissao full duplex;

SERVICOS

6.1 INSTALACAO

6.1.1 Objetiva instalar todos os equipamentos, materiais e cabeamento definido no projeto
de cabeamento estruturado do SESC. A CONTRATADA somente podera iniciar a
prestacdo de servicos apds sua participacdo na reunido de alinhamento de projetos a

6.1.2

6.1.3

ser agendada e coordenada pelo SESC.

A CONTRATADA devera realizar todos os servicos de instalacdo e interligacdo dos

equipamentos e dispositivos que compdem esta contratagdo, seguindo os padrdes e

normas descritos neste documento.

Durante a realizacdo dos trabalhos a CONTRATADA deverd seguir as normas

relacionadas a Seguranca, Meio Ambiente e Saulde, emitidas pelo Ministério do

Trabalho e Emprego e ABNT, conforme tabela:

CODIGO DESCRICAO

NR - 05 Norma Regulamentadora n° 5: Comissao Interna de
Prevencéao de Acidentes — CIPA
Norma Regulamentadora n° 6: Equipamento de Protecéo
NR - 06 o
Individual — EPI
NR - 07 Norma Regulamentadora n° 7: Exames Médicos
NR - 09 Norma Regulamentadora n° 9: Riscos Ambientais
Norma Regulamentadora n° 10: Instalagdes e Servigos de
NR -10 g
Eletricidade
Norma Regulamentadora n° 15: Atividades e Operagdes
NR - 15
Insalubres
NR - 17 Norma Regulamentadora n° 17: Ergonomia
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6.2

6.1.4

6.1.5

6.1.6

6.1.7

NR - 18 ‘ Norma Regulamentadora n° 18: Obras de Construgéo,

Demoligdo e Reparos

ABNT NBR- 9061 | Seguranca de escavagoes a céu aberto

Tabela 2: Normas de Seguranga, Meio Ambiente e Saude.

A quantidade e disposigao dos pontos de rede deverdao ser seguidas rigorosamente
pela CONTRATADA, conforme projeto do SESC.

Todos os equipamentos e materiais a serem instalados deverao ser fornecidos com os
acessoOrios necessarios ao bom funcionamento, ao bom acabamento de instalagdo e a
sua perfeita identificagdo, fixadas aos equipamentos e materiais, e também aos cabos
através de abracadeiras de velcro. Todos os cabos devem ser identificados.

Todos os cabos utilizados no cabeamento secunddrio devem ser identificados em
ambas as extremidades com etiquetas de poliéster impressas mecanicamente de
forma indelével. Os demais componentes (patch panels, voice panel, racks e mini racks
caixas 4x2 com tomadas RJ45 etc.) devem ser igualmente identificados.

Todos os instrumentos utilizados deverdo estar aferidos, calibrados e acompanhados
do certificado de Calibracdo que deverd estar dentro do prazo de validade até o
término do servigo.

TESTES

6.2.1

6.2.2

6.2.3

Consiste na execugdo dos testes para aceitagdo em campo dos sistemas que fazem
parte do escopo desta contratacdo, de acordo com os procedimentos constantes do
Plano de Testes de Aceitagdo em Campo, elaborado pela CONTRATADA e nas
especificagdes técnicas dos equipamentos e materiais, seguindo o cronograma
detalhado elaborado durante a etapa de Planejamento da Instalacdo.

Todos os cabos metalicos do cabeamento estruturado deverdo ser testados e
certificados como Categoria 6A de acordo com a norma ANSI/TIA/EIA 568. A
CONTRATADA devera entregar ao final dos trabalhos um relatério de testes contendo
todos os resultados registrados pelo instrumento.

Os testes dos sistemas e a certificacdo dos cabos serdo executados pela CONTRATADA
e acompanhados pelo fiscal do SESC, a quem cabera verificar o perfeito atendimento
dos resultados especificados. Uma vez realizados os testes previstos para a aceitagao
do subsistema, a CONTRATADA devera emitir um relatério descrevendo os resultados
e a conclusdo, englobando as planilhas de resultados como anexos. Caso haja
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6.2.4

6.2.5

6.2.6

pendéncias que impegam a aceitacao do sistema, uma nova revisao do Relatério
deverd ser emitida quando as mesmas forem sanadas.

Ao término da certificacdo do cabeamento primdrio e secundario e dos testes de
aceitagdo em campo e, nao havendo pendéncias por parte do instalador
CONTRATADO, o SESC emitira o Termo de Aceitacdo Proviséria (TAP) atestando a
liberacdo do subsistema para efeito contratual.

A CONTRATADA devera fornecer as ferramentas e todos os materiais necessdrios a
execucdo dos servicos de testes para aceitacdo dos sistemas em campo. Todos os
instrumentos utilizados deverdo estar aferidos, calibrados e acompanhados do
Certificado de Calibracdo que devera estar dentro do prazo de validade até o término
do servico. O Certificado de Calibracdo devera ser apresentado antes do inicio dos
testes.

A CONTRATADA devera instalar, configurar e testar todos os ativos de rede que
compoe a rede local da nova edificacdo do CEVV e integra-la com a rede LAN existente.
Para isso, a CONTRATADA devera fornecer:

6.2.6.1 Todos os acessorios necessarios para a perfeita integracdo entre as redes locais

(nova e existente);

6.2.6.2 Cabos, cordbes e conectores, 6ticos ou metalicos, de tamanhos adequados e

gue sejam necessarios para as interligacdes entre os ativos de rede e o
cabeamento secundario;

6.2.6.3 Transcievers SFP 1000BASE-X, oticos e metalicos, para uso nas portas uplink dos

switches de acesso;

6.3 OPERAGAOQ ASSISTIDA

6.3.1

6.3.2

6.3.3

A CONTRATADA devera fazer a operacdo assistida pelo periodo de 5 (cinco) dias uteis
consecutivos a contar da data de emissdo do Termo de Aceitacdo Provisério (TAP).

Durante o periodo de Operacdo Assistida a CONTRATADA fara o acompanhamento
remoto do perfeito funcionamento dos sistemas que fazem parte do escopo desta
contratacdo. Caso seja necessdria a atuacdao da CONTRATADA no decorrer do periodo
de Operacdo Assistida, a sua equipe técnica devera comparecer ao local num prazo
maximo de 4 horas Uteis para sanar o(s) problema(s) ocorrido(s).

Caso seja necessaria atuacdao da CONTRATADA no decorrer do periodo de Operacao
Assistida, para sanar falhas ou irregularidades de ordem operacional, novo periodo
serd contado a partir da data de conclusdo das providéncias efetuadas pela
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CONTRATADA, e assim sucessivamente até que seja atingido o término de um periodo
de cinco dias ininterruptos sem que o sistema apresente falhas ou irregularidades de
ordem operacional.

6.4 DOCUMENTAGAO TECNICA (AS BUILT)

6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.4.6

6.4.7

A documentagdo técnica deve ser apresentada em midia digital (DVD ou CD),
confeccionada em formato MS Word 2016 (.docx) ou Adobe Acrobat (.pdf) e AUTOCAD
2017 (.dwg), ndo sendo aceita documentacdo técnica apresentada sob a forma de
imagens digitalizadas.

Esta fase tem por objetivo atualizar toda a documentagdo técnica emitida em
conformidade com as alteracdes do projeto executivo, ocorridas durante a instalacdo
em campo.

A CONTRATADA deverd apresentar duas copias digitais em CD/DVD-ROM da
documentacdo As Built, em até 10 dias corridos apds a finalizacdo da Operacao

Assistida sem pendéncias.

Ao final desta fase deverdo ser apresentados os seguintes documentos:

6.4.4.1 Projeto executivo atualizado (As Built);

6.4.4.2 Plano de face dos bastidores;

6.4.4.3 Relatério de certificacdo dos cabos metalicos e dpticos;

6.4.4.4 Plantas esquematicas do cabeamento e seus respectivos componentes;
6.4.4.5 Planilhas De x Para;

6.4.4.6 Lista de material fornecido;

Estas atualizacdes executadas deverdo ser submetidas a avaliacdo e aprovacdo do
SESC. Apds aprovagao do SESC sera emitido o TRD (Termo de Recebimento Definitivo).

As unidades de medida utilizadas na Documentacdo Técnica devem ser as utilizadas no
Sistema Internacional de Medidas (SI).

Todo documento pertencente a Documentacdo Técnica dos sistemas deve ser
identificado com data e nimero de emissdo. Todas as paginas devem estar igualmente
identificadas e também numeradas, de modo que a atualizacdo da documentacdo se
faca por simples substituicdo de folhas.
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GARANTIA

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

A CONTRATADA deve garantir a qualidade de todos os materiais, equipamentos e
acessorios de instalagdo por periodo de um ano apds a data da entrada desses itens em
servigo.

O periodo de garantia serd interrompido na data de comunicacdo da divergéncia pelo
SESC, sendo retomado quando os materiais, equipamentos e acessoérios de instalacao
estiverem em perfeitas condi¢des de uso.

A CONTRATADA deve garantir que todos os materiais, equipamentos e acessorios de
instalacdo a serem fornecidos sejam novos e de fabricacdo recente, da melhor qualidade
em sua espécie e apropriados para o ambiente a que se destinam (e. g. ambiente
climatizado ou industrial, sujeito a acdo de poeira, temperaturas elevadas, vibragao,
efeitos de salinidade, corrosdo e oxidagdo de pegas e/ou componentes).

Para o caso de defeitos constatados durante a instalagdo, a CONTRATADA deverd
substituir o equipamento e/ou material sem Onus para o SESC, com um tempo de
atendimento inicial inferior a 24 horas.

O periodo de garantia dos equipamentos, materiais e softwares deve ser de um ano, no
minimo, para todos os sistemas propostos e iniciard a partir da data de emissdo do Termo
de Recebimento Definitivo (TRD).

Se, durante o prazo de garantia, forem verificados quaisquer defeitos ou divergéncias nos
caracteristicos dos materiais, equipamentos e acessérios de instalagdo, o SESC
comunicard o fato por escrito a CONTRATADA, acordando o prazo para corre¢cdo dos
defeitos e elimina¢do das divergéncias.

A CONTRATADA deve garantir a manutencao dos materiais, equipamentos e acessorios
de instalagao fornecidos quanto a defeitos de fabricagdao ou falhas em seus componentes
e sua recuperacao se dara pela modalidade de substituicdo do item defeituoso por outro,
de mesmo modelo, em perfeito estado de funcionamento.

A CONTRATADA deve apresentar uma garantia minima para o tempo de uso dos
equipamentos, no caso de corrosdo e oxidagdo de pecas e/ou componentes dos
equipamentos a serem fornecidos.
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7.9 Caberd a CONTRATADA, mediante solicitacdo formal feita pelo SESC, encaminhar, com
frete pago, novas unidades em substituicdo as unidades defeituosas durante o periodo de

garantia.

7.10 A substituicao de unidades sera feita por empregados da CONTRATADA, mas podera ser

realizada por empregados do SESC sem que isso implique em perda de garantia.

7.11 Se, durante o prazo de garantia, forem verificados quaisquer defeitos ou divergéncias nos

caracteristicos do equipamento e/ou material, o SESC comunicard o fato por escrito a

CONTRATADA, acordando o prazo para correcao dos defeitos e eliminacdo das

divergéncias.

7.12 A CONTRATADA deve encaminhar, com frete pago, novas unidades em substituicdo as

unidades defeituosas.




