
 
 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

ANEXO II 

TABELA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADES 

 

 
1 – DAS ESPECIFICAÇÕES 

 

1.1 - As características básicas para o fornecimento dos materiais bem como as suas 
respectivas quantidades são os que seguem: 

 
 

ITEM FIGURA ILUSTRATIVA DESCRIÇÃO QUANT. 

LOTE 1 
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Caixa de Som Ativa Electro-Voice EKX-12P 

 SPL máximo: 132 dB a 1 metro Consumo de energia: 
1,8 A Potência: 1500 W Resposta de frequência (-3 dB): 
60 Hz - 18 kHz utilizando o preset DSP de música 
Resposta de frequência (-10 dB): 50 Hz - 20 kHz 
utilizando o preset DSP de música Cobertura: (Nominal 
-6 dB) H: 90 Cobertura: (Nominal -6 dB) H: 60 
Transdutores de frequências baixa: woofer EVS-12M 
300 mm 12 Transdutores de frequências altas: driver 
DH-1M 1 em neodímio Frequência de crossover: 1,7 
kHz Conectores: (1) RCA estéreo, (2) XLR/TRS combo 
jack, e (1) XLR entrada link Materia do gabinete: 
compensado 15mm com acabamento EVCoat Tela: aço 
18 AWG pintada em epóxi Rigging (suspensão) (8) 
pontos M10 Dimensões: 60 x 37,5 x 35,6cm  
Peso: 18.6 kg 
Alimentação: Bivolt Automático (127v e 220v) 
 
Item de fornecimento exclusivo/vinculante da marca 
Electro-Voice, não sendo aceitas marcas similares ou 
equivalentes  
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Caixa Subwoofer Ativo 1300w Ekx 18sp Electro-voice  
Ekx18sp  
 
O Subwoofer ativo EV EKX18 SP, de 1300 Watts, 
combina a lendária qualidade de som Electrovoice com 
tecnologia de ponta. Além de leve e compacto, esse 
subconta com o sistema QuickSmartDSP de 
configuração de processamento de última geração, 
interface de configuração e navegação intuitiva via 
LCM. Além disso, possui tecnologia de controle de 
cardioide, que permite que o output total da caixa seja 
direcionado ao público. Isto resulta em uma 
diminuição de até 35 dB na pressão sonora que atinge 
o palco quando múltiplas caixas são utilizadas. A caixa 
ativa sub de 18" EV EKX18SP possui gerenciamento 
inteligente de temperatura, com ventoinha de 
velocidade variável controlada por múltiplos sensores, 
o que assegura uma performance superior e com 
confiabilidade nos ambientes mais difíceis. O Sub EV 
EKX18SP possui também duas saídas XLR para a fácil 
expansão do sistema com caixas de alta e subwoofer 
adicionais. Além disso, tem saídas de ar amplas para 
baixa distorção e excelente extensão dos graves, barras 
de reforço na tela para resistência extra e suporte 
haste de fixação de caixa satélite M20. Frequência Low 
Pass ajustável: 80 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 150 Hz; Máximo 
SPL 134 dB pico dB SPL máximo é medido a 1 m usando 
ruído rosa em banda larga a saída máxima; Consumo 
de energia 1.8 A classificação atual é 1/8 de energia; 
Classificação energética 1300 W; Resposta de 
Frequência (-3 dB) 40 Hz - 150 Hz Medição Meio 
Espaço; Resposta de Frequência (-10 dB) 35 Hz - 180 Hz 
Medição Meio Espaço; LF transdutor EVS-18C 457 
milímetros (18 in); Tipo de conector (2) XLR / TRS jacks 
de combinação e (2) saídas de ligação XLR; Material 
incluído 15 mm, contraplacado com EVCoat; Grill 18 
AWG aço com powdercoat. 
Alimentação: Bivolt Automático (127v e 220v) 
 
Item de fornecimento exclusivo/vinculante da marca 
Electro-Voice, não sendo aceitas marcas similares ou 
equivalentes  
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 Suporte Pedestal P/acoplar Cx Aérea Caixa Sub 
C/rosca-m20 

Características: 

 Ajuste de altura: manípulo e pino de aço (manual) 

 Fixação: copo 

 Altura: 7 35-1230mm 

 Diâmetro do tubo para encaixe:35 mm (padrão) 

 Capacidade de carga: 80kg 

 Material: aço 

 Cor: preto 
 
As especificações técnicas não restrigem a marca ou 
modelo específico, desde que o produto atenda ou 
supere os requisitos técnicos apresentados neste 
documento. 
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 SISTEMA SLIM V851D 

 
Características Sonoras: 

 Sensibilidade: 102 dB spl @ 1W . 1m 
 SPL Máximo: 130 dB spl @ 1m 
 Cobertura Horizontal: 120 ° 
 Cobertura Vertical: 60 ° 
 Potência: 600 W 
 Componentes: 8 x AF 5" + 1 x Driver 1" B&C  

Características Físicas 

 Dimensões: L160 x P195 x A1298 mm 
 Peso: 20 Kg 

Subwoofer 
Características Sonoras: 

 Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W . 1m 
 SPL Máximo: 136 dB spl @ 1m 
 Potência: 1400 W 
 Componentes: 1 x AF 18"  

Características do Amplificador 
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 Potência Máxima do Amplificador: 2000 W (Subwoofer 
+ Coluna Vertical) 

 Taxa de Amostragem DSP: 192 kHz 
 Bit Range DSP: 24 bits 
 Sensibilidade de Entrada: 0,775 V 
 Alimentação: 127 / 220 V ~ 60 Hz 
 Consumo Nominal: 4,86 A @ 127 V / 2,81 A @ 220 V 

Características Físicas 

 Dimensões: L516 x P707 x A651 mm 
 Peso: 55,8 Kg 

Item de fornecimento exclusivo/vinculante da marca 
Taigar System não sendo aceitas marcas similares ou 
equivalentes.  
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 MONITOR DE PALCO ATIVO - WS STAGE 12A - 1 X 12" 
+ 1 X DRIVER - 400W Características Sonoras: 

 Sensibilidade: 100 dB spl @ 1W . 1m 
 SPL Máximo: 126 dB spl @ 1m 
 Cobertura Horizontal: 90 ° 
 Cobertura Vertical: 60 ° 
 Potência: 400 W 
 Resposta de Frequência: 60 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB) 
 Componentes: 1 x AF 12" + 1 x Driver 1" 
 Impedância: 8 Ω 

Características do Amplificador: 

 Potência Máxima do Amplificador: 800 W (1 x WS 
Stage 12A + 1 x WS Stage 12) 

 Sensibilidade de Entrada: 0,775 V 
 Alimentação: 127 / 220 V ~ 60 Hz 

 Dimensões: L380 x P570 x A380 mm 

 Peso: 20,6 Kg   

 Item de fornecimento exclusivo/vinculante da marca 
Taigar System não sendo aceitas marcas similares ou 
equivalentes  
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Amplificador Fender® Tone Master® Twin Reverb®-
Amp, 120V 

MARCA PARA REFERÊNCIA :FENDER 

CARACTERÍSTICAS 
• Dois alto-falantes Jensen N-12K de neodímio 
• Canais Normal e Vibrato, cada um com duas entradas 
e interruptores Bright 
• Seletor de potência de saída no painel traseiro para 
potência total e cinco configurações atenuadas 
• Saída de linha XLR balanceada com simulações de 
gabinete de resposta impulsiva (IR), controle de nível e 
interruptor de aterramento 
• Gabinete de pinho leve e ressonante 
• Joia de potência que ilumina em diferentes cores 
para operação normal, aquecimento e modo 
silencioso/mudo 
• Porta USB para atualizações de firmware 
• Operação mundial universal de 100V – 240V 
• Capa e footswitch de dois botões incluídosEletrônicos 
• PAINEL DE CONTROLE Normal: Bright, Volume, 
Agudos, Médios, Baixos; Vibrato: Bright, Volume, 
Agudos, Médios, Baixos, Reverb, Velocidade, 
Intensidade 
• ENTRADAS Quatro – (1/4″”, Duas Normal e Duas 
Vibrato) 
• SAÍDA DE LINHA Uma – (XLR Balanceado com 
Elevação de Terra e Controle de Nível) 
• CANAL Dois – (Normal e Vibrato) 
• EFEITOS Reverb, Tremolo 
• CONECTIVIDADE USB Para Atualizações de Firmware 
• TIPO DE CONEXÃO 1/4″” 
• VOLTAGEM 120V 
• POTÊNCIA 200W em 4Ω (Simula Desempenho de 
Amplificador de Válvulas de 85W)Hardware 
• BOTÕES DE CONTROLE Plástico Preto com Estilo 
Vintage 
• MATERIAL DO GABINETE Pinho Sólido Leve 
• TELA DO ALTO-FALANTE Prata 
• ALÇA Alça de Plástico Moldado com Tampas 
Niqueladas 
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• PERNAS DE INCLINAÇÃO Médias, 16″” (40.64 cm), PN 
0990712000 
• JOIA DO AMPLIFICADOR Vermelho (Energia), 
Vermelho/Âmbar (Aquecimento), Âmbar (Mudo) 
• PAINEL FRONTAL Preto 
• TANQUE DE REVERB DSP 
• TIPO DE TANQUE DE REVERB DSP 
• PAINEL DE CONTROLE TRASEIRO Potência, Mudo, 
Seletor de Potência de Saída, Simulador de Gabinete, 
Nível de Saída de Linha, Elevação de TerraAlto-Falantes 
• ALTO-FALANTES Dois – 12″” Jensen® N-12K Neo 
• IMPEDÂNCIA TOTAL 4 ohmsMedidas 
PROFUNDIDADE DO PRODUTO 10.375″” (21.9 cm) 
ALTURA DO PRODUTO 20.24″” (51.41 cm) 
LARGURA DO PRODUTO 26.15″” (66.4 cm)Acessórios 
• FOOTSWITCH Footswitch de Dois Botões Incluído 

Item de fornecimento exclusivo/vinculante da marca 
Fender não sendo aceitas marcas similares ou 
equivalentes  
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Bateria Pearl Export EXX Series Shadow Black 
20",8",10",12",14", Caixa e Kit Ferragens HWP-830 

Cor: Shadow Black (#761) 
 
COMPOSIÇÃO DO KIT 
Tons: 8x7", 10x7" e 12x8" 
Surdo: 14x14" de chão 
Bumbo: 20x16" 
Caixa: 14x5,5" 
Pratos e Banco Não Inclusos 
 
KIT DE FERRAGENS 
Kit de Ferragens 830 Series 
1 Estante de Prato Girafa BC-830 
1 Estante de Prato Reta C-830 
1 Pedal Single P-930 
1 Máquina de Hihat H-830 
1 Estante de Caixa S-830 
 
DETALHES TÉCNICOS 
 Cascos híbridos em Mahogany e Poplar 7,5mm 
* Relançamento da bateria mais vendida de todos os 
tempos 
* Setup expandido com tom de 8" extra 
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* Incluso o kit de ferragens da linha 830 HWP-830 
* Novo sistema de suspensão de tons Opti-Loc 
* Caixa de madeira 14x5,5" na cor da bateria 
* SST - Superior Shell Technology 
* Exclusivo sistema de construção de cascos Pearl-
S.S.T. 
* Molde de cascos com pressão hidráulica acima de 
1000 libras 
* Novo design de hardware, revestimento e canoas 
* Belo e resistente acabamento revestido especial 
* Peles Remo Ambassador Clear padrão Encore 
* Bumbo com base de tons e peles com muffle 
abafador interno 
* Durabilidade, praticidade, robustez e confiança Pearl 
 
Item de fornecimento exclusivo/vinculante da marca 
Pearl não sendo aceitas marcas similares ou 
equivalentes.  
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Banco Assento Redondo Vinil Preto Gibraltar 5000 
Series 5608 
 
Banco com assento redondo de vinil. Possui um 
robusto tripé de pernas simples com trava de memória 
no ajuste de altura. 
- Banco com assento redondo de vinil; 

- Possui um robusto tripé de pernas simples com trava 
de memória no ajuste de altura; 
- Altura de 46cm a 61cm. 
Com estrutura reforçada: Sim 
Altura Minima: 46 cm 
Quantidade de pés: 3 
Altura Maxima: 61 cm 
Com encosto: Não 
Altura (cm): 15 
Garantia: 90 dias 
Unidades por embalagem: 1 
Com altura ajustável: Sim 
Condicao do Item: Novo 
Manual: Não 
Gênero: Unissex 
Comprimento (cm): 43 
Largura (cm): 38 
Peso (Kg): 75 Kg 
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Origem do Produto: Taiwan 
Tipo de Banco: Banco com assento redondo 
Material: espuma e metal 
E Kit: Nao 
Cor: Preto/Cromado 

Item de fornecimento da marca referência Gibraltar, 
sendo aceitas marcas similares ou equivalentes.  
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Caixa Hartke Para Baixo 410 XL Hartke system 4x10 
400 watts 

 
– 4 alto-falantes de 10 em alumínio (100W cada) 
– Potência de 400W RMS 
– Impedância 8ohm 
– Gabinete projetado com 2 aberturas para saída de 
harmônicos e excesso de graves 
– Gabinete com duas alças laterais e 8 cantoneiras de 
proteção 
– Estrutura sólida de madeira compensada de 1,9 cm, 
com cobertura de vinil texturizado 
– Tela frontal em aço preto perfurado 
– Cones de alumínio com 25,4 cm 
– Bobinas em Kapton com 3,8 cm 
– 2 entradas P10 (1/4) em paralelo 
– Resposta de frequência: 30hz-5khz 
–SPL: 98dB e 1W/1M 
 
– Dimensões: 63,5cm x 62,3cm x 38,9cm 
– Peso: 36kg  
 
Item de fornecimento exclusivo/vinculante da marca 
Hartke não sendo aceitas marcas similares ou 
equivalentes. 
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 Caixa Baixo Hartke Hydrive Hd 115 15 + Driver 1 500 
Wrms Cor Preto 110v 

Amplificador combo. 

 Potência de saída 500 W. 

 Pesa 23.4 kg. 

Item de fornecimento exclusivo/vinculante da marca 
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Hartke não sendo aceitas marcas similares ou 
equivalentes.  
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 Foto Ilustrativa 
 

Amplificador para baixo de 480W 

Especificações: 
Cabeçote para Baixo de 480W em 4 OHMS + 50W 
Amplificador do Tweeter 
Controles e Volume separados (Falante/Tweeter) 
EQ ativo de 4 bandas 
3 Filtros Voicing 
Efeito Loop 
Inversão de Fase 
Chave seletora de 4/5 cordas 
Chave seletora de Ativo/Passivo 
Boost com efeito válvula 
Sistema BiAmp para corneta 
Ajuste paramétrico para médios 
XLR Direct Out 
Controle de Volume independente (Tweeter/Falante) 
2 espaços de Rack 
Construção em aço e alumínio 
 
As especificações têm caráter meramente descritivo, 
não se restringindo a marca ou modelo específico, 
desde que o produto atenda ou supere os requisitos 
técnicos apresentados neste documento. 
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Cabeçote Amplificador para contrabaixo com 800 

watts 

Especificações: 
• 800W RMS de potência em 4 ohms 
• Preamp: MOSFET 
• Power-Amp: Class D 
• EQ: Bass, mid, treble 
• Mid-tone control: 5-posições 
• Ultra Hi/Loboosts 
• Compressor integrado 
• Saída 1/4" TS mono Speaker out 
• Saída Speakon 
• Saída direta balanceada XLR Line Out, para gravação 
(Pre/post EQ option, -40 dB pad, Ground lift) 
• Saída 1/4" para afinador 
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      Foto Ilustrativa • FX loop Send/Return 1/4" com controle dedicado mix 
control 
• Entrada 1/4" para footswitch (acessório não incluso) 
• Power-amp in/ pré-amp out 
• Saída 1/8" para fones de ouvido estéreo 
• Entrada de áudio 1/8" estéreo para conectar CD/MP3 
player• Mute (footswitchable) 
• LED peak 
• Cooler de ventilação 
• Ideal para usar com os gabinetes Ampeg PF-410HLF 
(Vendido separadamente) 
• Alimentação: 115~230V com chave seletora, Cabo AC 
destacável 
• Peso líquido: 5,4kg 
• Dimensões (L x P x A): 38,10 x 27,2 x 8 cm 
• Botão PAD -15dB para reduzir o sinal de entrada 
 
As especificações têm caráter meramente descritivo, 
não se restringindo a marca ou modelo específico, 
desde que o produto atenda ou supere os requisitos 
técnicos apresentados neste documento. 
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Gabinete Ampeg Svt410hlf 4x10 500w 

Especificações Tecnicas: 
 - Falantes: 4 falantes de 10 polegadas 
- Bobina: 2 polegadas 
- Peso do Ímã: 850g 
- Corneta (Horn/Driver): 1 polegada 
- Peso do Ímã da Corneta: 227g 
- Potência RMS: 500 Watts 
- Resposta de Frequência (-3dB): 48Hz-18kHz 
- Baixa Frequência Utilizável (-10dB): 28Hz 
- Frequência de Crossover: 4kHz 
- Impedância Nominal: 4 Ohms 
- Sensibilidade: 98dB 
- SPL Máximo: 125dB 
- Gabinete reclinável com alça para manuseio 
- Alças laterais 
- Conexões 1/4" e Neutrik Speakon® Jacks 
- Controle Variável HF "L-Pad" para os agudos 
- Construção robusta em compensado naval de Birch 
- Rodinhas de 3 polegadas 
 Dimensões: 
- Altura: 65,40 cm 
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- Largura: 57,78 cm 
- Profundidade: 44,45 cm 
- Peso: 37 kg 
 itens inclusos: 
- Gabinete Ampeg SVT410HLF 4X10 500W 
 
Item de fornecimento exclusivo/vinculante da marca 
Ampeg não sendo aceitas marcas similares ou 
equivalentes.  
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Caixa para Contrabaixo 1×15 com 200 watts – 
SVT15E 

Especificações 

 Caixa para contrabaixo para uso com cabeçotes 
 200 watts RMS de potência 
 1 falante de 15″ Custom Ampeg 
 Bobina 2,5″ 
 Resposta de Frequência (-3dB): 50Hz-3kHz 
 Baixa Frequência utilizável (-10dB): 33Hz 
 Impedância Nominal: 8-Ohms 
 Sensibilidade: 98dB 
 SPL Máximo: 123dB 
 Saídas de 1/4″ e Neutrik Speakon® 
 Rodinhas de 2″ 
 Gabinete construído compensado naval Baltic Birch 
 Peso líquido: 32,65kg 
 Dimensões (Lx P x A): 60,96 x 40,64 x 55,88 cm 

 
Item de fornecimento exclusivo/vinculante da marca 
Ampeg não sendo aceitas marcas similares ou 
equivalentes.  
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AMPLIFICADOR DE FONES POWER PLAY  
MARCA PARA REFERÊNCIA :  BEHRINGER,    MODELO                               
PRO-8 HA8000 
Controle de nível de saída é medido com alta precisão 
em LEDs de 8 dígitos por canal, Chave Mono/Estéreo 
por canal para máxima flexibilidade, Um conector de 
fone na frente e outro atras tipo ¼" TRS por canal; 
Transformador toroidal para operação silenciosa e 
baixíssima interferência magnética, consumo de 
energia 30W, Fusível: T 630 mA h (100-120V~). 
Main IN: Tomadas jack de 6,3mm, dispositivo 
antiparasitário AF e entradas servo-simétricas. 
Impedância: 40k simétrico, 20k assimétrico, Nível 
máximo de entrada: 16dBu simétrico e assimétrico, 
CMRR: Típico 40dB, > 55dB @ 1kHz. Direct IN: Tomadas 
jack de 6,3m TRS, Impedância: 15k Saída Áudio, Phones 
OUTPUT Tomadas jack de 6,3mm TRS, Potência de 
sáida máxima +24dBm impedância de ligação 100, 
Impedância de ligação mínima 100, resposta de 
frequência: 10Hz a 150kHz, ±3dB, relação sinal/ruído: 
22Hz a 22kHz > 90dB @ 0dBu, dinâmica 22Hz a 22kHz 
(110dB), distorção (THD): 0,006% típica @ +4dBu, 
1kHz, amplificação 1. Dimensões (A x L x P): 44,5 x 
482,6 x 217mm, peso: 2,6kg 
 
Item de fornecimento exclusivo/vinculante da marca 
BEHRINGER não sendo aceitas marcas similares ou 
equivalentes.  
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 SPLITTER DMX 2 ENTRADAS 8 SAÍDAS 
Material: Metal com pintura eletrostática, 
Possui 2 entradas DMX conector XLR macho (2 
universos), Possui 8 saídas DMX conector XLR fêmea (4 
saídas por entrada), Possibilidade de interligar diversos 
equipamentos, Possui fusível, 
Padrão 19", 1 RU para Rack, Alimentação: Bivolt 
Automático (127v e 220v), Dimensões: 20 cm x 49 cm x 
8 cm, Peso: 1,785 kg 
 
As especificações têm caráter meramente descritivo, 
não se restringindo a marca ou modelo específico, 
desde que o produto atenda ou supere os requisitos 
técnicos apresentados neste documento. 
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 FONE DE OUVIDO PROFISSIONAL K414 
 
Sensibilidade (dB SPL/V @ 1 kHz) – 125, Impedância 
nominal (Ω) – 32, largura de banda da frequência de 
áudio (Hz) - 12 – 28000, Comprimento do cabo (m) - 
1.5, resposta de frequência 12 até 28kHz -  Sim 
Max SPL 125dB – Sim, impedância 35 Ohms – Sim, 
Fundo fechado – Sim, Over-ear – Sim,  
Dimensões peso (oz) - 2.6, peso (g) - 73 
 
Item de fornecimento exclusivo/vinculante da marca 
AKG não sendo aceitas marcas similares ou 
equivalentes. 
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 BODY PACK EAM M8 V2 PASSIVO PARA FONE 
MARCA  :  BEHRINGER,    MODELO                               
PRO-8 HA8000 
Controle de volume estéreo remoto passivo para fones 
de ouvido. Entrada com conector XLR fêmea e saídas 
tipo P2 e P10, Obtém-se 184 saídas balanceadas e 
isoladas individualmente. 
 
Item de fornecimento exclusivo/vinculante da marca  
BEHRINGER não sendo aceitas marcas similares ou 
equivalentes  
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STAGE BOX DL 32 32IN 16OUT PRÉ-AMP 
 MARCA PARA REFERÊNCIA :  MIDAS,    MODELO                               
DL3 
 Compatibilidade: sistemas AES50 / Ultranet, Canais:                                        
32 in x 16 out, Entradas Pré-amplificadores de  
microfone 32 x XLR, phantom Power Sim, Saídas 
Principal 16 x XLR (linha),  entradas Digital 2 x EtherCon 
(AES50), saídas Digital 2 x EtherCon (AES50), 2 x XLR 
(AES / EBU), 2 x Optical Toslink (ADAT),  E / S de dados: 
1 x Ethernet (monitoramento da Ultranet), USB: 1 x 
tipo B, conectividade do computador: USB, Ethernet, 
MIDI I / O, entrada / saída, montável em rack 3U. 
Alimentação: Bivolt Automático (127v e 220v) 
 
Item de fornecimento exclusivo/vinculante da marca 
MIDAS não sendo aceitas marcas similares ou 
equivalentes.  
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 DIRECT BOX EAM PN M2 PASSIVO 
Tipo Balanceador de Linha de Áudio / Casador de 
Impedâncias e Nível, com Isolação Galvânica entre as 
entradas e saídas, Circuito passivo com dois 
transformadores 50k/500 ohms, núcleo de Permaloy, 
Atenuação fixa de 20dB entre entrada e saída, resposta 
em frequência 5Hz a 22kHz +-1dB,impedância de 
entrada balanceada/não balanceada em cada canal: 
50k ohms, Impedância de saída balanceada em cada 
canal: 500 ohms, nível máximo de entrada: +4dBu,THD 
1kHz: 0,005%,  IMD 1kHz e 2kHz 50/50: 0,004%, 
rejeição a sinais de modo comum na entrada 
balanceada: > 90dB,fase zero grau (um sinal positivo 
no pino TIP do jack ¼? da entrada, produz um sinal 
positivo no pino 2 do jack XLR da saída), isolação de 
GND com a chave LIFT/GND na posição LIFT: 250Vdc, 
circuito limitador de altas frequências para evitar RFI, 
peso: 0,428kg líquido.  
 
Item de fornecimento exclusivo/vinculante da marca 
EAM não sendo aceitas marcas similares ou 
equivalentes.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

12 

LOTE 4 
 

 

 
 
 
 
    01 

 

 

MICROFONE VOCAL  
MARCA:  SHURE, MODELO SM58-LC 
Dinâmico, Cardioide, frequência máxima 50 Hz 
15.000 Hz.  
 
 
Item de fornecimento exclusivo/vinculante da marca 
SHURE não sendo aceitas marcas similares ou 
equivalentes  
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MICROFONE PARA INSTRUMENTOS                    
MARCA:  SHURE, MODELO SM57 
Dinâmico, Cardioide, frequência máxima 40 Hz 
15.000 Hz. 
 
Item de fornecimento exclusivo/vinculante da marca 
SHURE não sendo aceitas marcas similares ou 
equivalentes.  
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SISTEMA MICROFONE SEM FIO                                                      
MARCA:  SHURE, MODELO SLXD24/58 
 
O Sistema Sem Fio SLXD24/B58 proporciona áudio 
digital de 24 bits transparente e desempenho de RF 
sólido para as mais diversas aplicações, desde 
apresentações de um dia todo até espetáculos 
noturnos. 
Opere simultaneamente até 32 microfones por banda 
de 44 MHz com fácil configuração e acessórios de 
recarga opcionais para ter excelente transmissão sem 
fio onde quer que seja necessária. 
Os Sistemas SLX-D são compatíveis com o software 
Wireless Workbench® e o aplicativo móvel 
ShurePlus™ para supervisão e controle em tempo real 
detalhados. 
Cada sistema inclui um receptor de um canal SLXD4, 
um transmissor de mão SLXD2/B58, antena, acessórios 
para instalação em rack e 2 pilhas AA. 
Alimentação: Bivolt Automático (127v e 220v) 
 
Item de fornecimento exclusivo/vinculante da marca 
SHURE não sendo aceitas marcas similares ou 
equivalentes.  
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 Antena Sistema InEar - PSM 400/600/700 - Direcional 
- 8 sistemas  

Antena direcional para faixa aumentada e interferência 
reduzida conforme comparado a antenas de 1/2 onda 
omnidirecional (470-952 MHz) 
Marca – Shure 
 
Item de fornecimento exclusivo/vinculante da marca 
SHURE não sendo aceitas marcas similares ou 
equivalentes.  
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 Transmissor In Ear Sem Fio 32 Canais UHF 100 mw 
para PSM 900 Shure P9TBR-G6  
 
Transmissor para sistema monitor de ouvido PSM900. - 
Potência: 10, 50 e 100 mw. - Limitador de áudio 
embutido. - Fonte interna. - Chave de mute do RF. - 
Sincronização de IR com receptor P9R. - Controle do 
nível de entrada. - Chave de operação: Mono, Estéreo / 
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MixMode. - Controle de volume do fone. - Seletor de 
canal. - Grupo de frequências. - Conectores de entrada 
XLR combo Neutrik e Jack’s ¼” sw saída (compatível 
com até 20 sistemas por range de frequência). 
Alimentação: Bivolt Automático (127v e 220v) 

Marca SHURE 
 
Item de fornecimento exclusivo/vinculante da marca 
SHURE não sendo aceitas marcas similares ou 
equivalentes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      06 

 Receptor | Sem fio | Uhf | Para in ear | 32 
frequências |100 mw | Para Psm 900  
 
Receptor sem fio para PSM900 Shure P9RA 
 
O P9RA é um receptor portátil compacto, estéreo para 
uso com o sistema Personal Monitor PSM®900 sem 
fio.Ele oferece recursos premium, incluindo RF 
Digitalização e Controle de ganho automático para a 
estabilidade incomparável RF e disponibilidade de 
canal, mais uma opção de recarga avançada para 
tempos de utilização estendidos, tudo embalado na 
mais fina fator de forma disponível.O CueMode 
permite o monitoramento de diferentes misturas de 
palco e armazenamento de até 20 canais separados de 
um transmissor portátil para referência rápida e fácil.O 
P9RA é compatível com todos Shure SE isolamento 
acústico Earphones, projetados especificamente para 
uso com sistemas Shure PSM. 
MARCA:  SHURE 
 
Item de fornecimento exclusivo/vinculante da marca 
SHURE não sendo aceitas marcas similares ou 
equivalentes.  
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 MICROFONE.   MODELO SM81 
 MARCA:  SHURE 
Resposta de frequência de 20 Hz a 20 kHz, Curva de 
resposta precisa para reprodução de fontes de áudio, 
Nível de corte de ruído baixo e saída alta, baixa 
distorção em uma ampla gama de impedâncias de 
carga, padrão polar cardioide, uniforme com a 
frequência e simétrica, oferecendo máxima rejeição e 
mínima coloração dos sons fora dele, baixa 
suscetibilidade de RF, resposta de baixa frequência 
selecionável: flat, 6 ou 18 dB/octave, 0 dB/10 dB chave 
atenuadora com trava, phantom Power (DIN 45 596 
voltages de 12 a 48 Vdc), construção de aço reforçado 
para longa duração, utilizável em distintas condições 
de temperatura e umidade. 
 
Item de fornecimento exclusivo/vinculante da marca 
SHURE não sendo aceitas marcas similares ou 
equivalentes.  
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 MICROFONE CONDENSADOR TIPO BOUNDARY HALF-
CARDIÓIDE. 
MARCA:  SHURE,  MODELO BETA 91A    
Padrão Polar: Meia-cardioide (cardioide no hemisfério 
acima da superfície de montagem), 
resposta de Frequência: 20 a 20.000 Hz, impedância de 
Saída: 146 Ω, rejeição de Modo Comum (20 Hz a 200 
kHz): ≥55 dB, interruptor de Contorno de Frequência, 
atenuação de 7 dB centrada em 400 kHz, conector: 
Áudio profissional de três pinos (XLR), macho, 
balanceado, polaridade: Pressão positiva no diafragma 
gera voltagem positiva no pino 2 em relação ao pino 3, 
requisitos de Energia: Phantom Power de 11–52 V DC 
(IEC-61938), 5.4 mA, peso Líquido: 470 g (16.6 oz.). 
 
Item de fornecimento exclusivo/vinculante da marca 
SHURE não sendo aceitas marcas similares ou 
equivalentes. 
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 Microfone Dinâmico Supercardióide para Bateria 
MARCA:  SHURE,   MODELO BETA 52A   
Tipo supercardióide, impedância: 150 ohms,  
resposta de Frequência: 20 Hz - 10 kHz. 
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Item de fornecimento exclusivo/vinculante da marca 
SHURE não sendo aceitas marcas similares ou 
equivalentes. 
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 KIT 7 MICROFONES PARA BATERIA  
MARCA:  SHURE, MODELO PGA DRUMKIT7 
Número de microfones 07, modelos incluídos: 1 x 
PGA52, 1 x PGA 57, 2 x PGA81, 3 x PGA56, Tipo de 
microfone Dinâmico (PGA52, PGA56, PGA57) 
Condensador (PGA81), Padrão Polar 
Cardioide,  SPL máximo 129,5dB SPL (PGA81). 
 
 
Item de fornecimento exclusivo/vinculante da marca 
SHURE não sendo aceitas marcas similares ou 
equivalentes.  
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CÁPSULA SENNHEISER MMD 945 DINÂMICA 
 
 
CÁPSULA SENNHEISER MMD 945 DINÂMICA 
SUPERCARDIOD PARA TRANSMISSORES 2000 SERIES, 
G4 SKM E G3 SKM. CÁPSULA DE MICROFONE COM 
REJEIÇÃO DE FEEDBACK ESPECIALMENTE ALTA E 
PADRÃO DE CAPTAÇÃO CONSISTENTE 
(SUPERCARDIÓIDE). DÁ AOS VOCAIS UMA 
QUANTIDADE ENORME DE ESPAÇO E UM SOM 
VOLUMOSO. COMPATÍVEL COM TODOS OS 
TRANSMISSORES DE MÃO A PARTIR DO EW G3, EW G4, 
D1, AVX, SPEECHSERIES DIGITAL WIRELESS E 2000 
SERIES. - PADRÃO DE CAPTAÇÃO SUPERCARDIOIDE 
PROVEM ISOLAMENTO DE OUTROS SINAIS NO PALCO. - 
RESPOSTA DENTRO E FORA DO EIXO UNIFORME –
ÓTIMA REJEIÇÃO A FEEDBACK. 
 
Item de fornecimento exclusivo/vinculante da marca 
SENNHEISER não sendo aceitas marcas similares ou 
equivalentes.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

04 



 
 

 

 
LOTE 5 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
    01 

 PEDESTAL SUPORTE MICROFONE PRETO. 
MARCA PARA REFERÊNCIA :  RMV,    MODELO 
PSU0090 
Tipo de suporte Braço girafa, Tipo de base Tripé, 
Material Ferro, Altura mínima - Altura máxima 145 cm - 
240 cm, preto 
 
Item de fornecimento exclusivo/vinculante da marca 
RMV não sendo aceitas marcas similares ou 
equivalentes  
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PEDESTAL SUPORTE MICROFONE PRETO. 
MARCA PARA REFERÊNCIA :  RMV,    MODELO 
PSU0151 
Peso: 1,600 kg, Altura mínima de 56 cm, Altura máxima 
de 120 cm,  Haste intermediária de 30 cm - Haste 
Girafa Telescópica com tubo frontal em alumínio de 40 
por 40 cm, Base articulada com reforço na parte 
superior para manter o tripé baixo, Rosca em metal de 
5/8, Passa fio, sistema de regulagem de altura por 
gatilhos de fácil manuseio, Pintura Epóxi corrugada de 
alto grip, preto 
Item de fornecimento exclusivo/vinculante da marca 
RMV não sendo aceitas marcas similares ou 
equivalentes  
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 CABO DE MICROFONE XLR MACHO PARA XLR FÊMEA  
2m  MARCA PARA REFERÊNCIA:  AMPHENOL 
Marca AMPHENOL utilizadas como referência, sendo 
admitidas outras marcas que apresentem qualidade e 
especificações técnicas iguais ou superiores. 
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CABO DE MICROFONE XLR MACHO PARA XLR FÊMEA  
6m  MARCA PARA REFERÊNCIA: AMPHENOL 
Marca AMPHENOL utilizadas como referência, sendo 
admitidas outras marcas que apresentem qualidade e 
especificações técnicas iguais ou superiores.   
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CABO DE MICROFONE XLR MACHO PARA XLR FÊMEA  
12m  MARCA PARA REFERÊNCIA: AMPHENOL 
Marca AMPHENOL utilizadas como referência, sendo 
admitidas outras marcas que apresentem qualidade e 

 
200 

 



 
 

 

especificações técnicas iguais ou superiores.  
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 Cabos P10xP10  6 mts 
MARCA PARA REFERÊNCIA:  AMPHENOL 
 
Marca AMPHENOL utilizadas como referência, sendo 
admitidas outras marcas que apresentem qualidade e 
especificações técnicas iguais ou superiores. 
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 CONECTOR XLR FÊMEA 
Título: XLR FÊMEA 
Descrição do Produto: Plug XLR fêmea linha com 
acabamento e contatos niquelados 
 
MARCA VINCULANTE: SANTO ÂNGELO 
 
Item de fornecimento exclusivo/vinculante da marca 
SANTO ÂNGELO não sendo aceitas marcas similares 
ou equivalentes  
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  CONECTOR XLR MACHO 
Título: XLR MACHO 
Sub-título: PLG XLR SAS L3MNN01 
Descrição do Produto: Plug XLR macho linha com 
acabamento e contatos niquelados. 
MARCA VINCULANTE: SANTO ÂNGELO 
 
Item de fornecimento exclusivo/vinculante da marca 
SANTO ÂNGELO não sendo aceitas marcas similares 
ou equivalentes  
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 RÉGUA DE TOMADA PARA PALCO RP4.  
MARCA VINCULANTE:  SANTO ÂNGELO 
Capacidade de trabalho de 10A sendo 1100W/110V e 
2200W/220V, e contam com fusível de proteção, Cor: 
Preta, Dimensões: 210mm x 74mm x 53mm 
 
 
Item de fornecimento exclusivo/vinculante da marca 
SANTO ÂNGELO não sendo aceitas marcas similares 
ou equivalentes  
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MULTICABO 12 VIAS, CONECTORES XLR MACHO E 
FÊMEA 20 m 
MARCA VINCULANTE: SANTO ÂNGELO 
 
Em liga de Cobre OFHC (Isento de Oxigênio) bitola de 
0,20mm²/24 AWG, estanhado, veias na cor azul 
numerada orientando na identificação dos canais e 
capa preta. 
 
 
Item de fornecimento exclusivo/vinculante da marca 
SANTO ÂNGELO não sendo aceitas marcas similares 
ou equivalentes. 
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PLUG CONECTOR PRATEADO CABO MACHO. 
MARCA PARA REFERÊNCIA :  NEUTRIK, MODELO 
NE8MX-1 RJ45 
OD do cabo 3,5 - 8 mm, força de inserção  20 N 
Força de retirada  20 N, vida > 1000 ciclos de 
acasalamento, bota Poliamida (PA 6), concha 
Moldagem de zinco (ZnAl4Cu1), casquinha Níquel 
Alívio de tensão Poliacetal (POM), faixa de 
temperatura -30 ° C a +80 ° C 
 
Marca Neutrik utilizada como referência, sendo 
admitidas outras marcas que apresentem qualidade e 
especificações técnicas iguais ou superiores. 
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 Cabo De Rede Cat6 Blindado 

Especificações Técnicas: 
- Marca: Deko 
- Categoria: CAT6 
- STP (Shielded Twisted pair) – Blindado em Fita e 
em Malha 
- Composição: Alumínio cobreado 
- Construção: 4 Pares trançados 
- Diâmetro: 23AGW 
- Bitola: 0,53mm 
- Aplicação: Gigabit Ethernet 
- Velocidade: 10/100/1000 Mbps ou 1 Gbps 

- Cor: Preto 

As especificações têm caráter meramente descritivo, 
não se restringindo a marca ou modelo específico, 
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desde que o produto atenda ou supere os requisitos 
técnicos apresentados neste documento. 
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CONSOLE DIGITAL  
MARCA:  MIDAS,  MODELO    M32  
 
Console digital com até 40 canais de mixagem 
simultâneos, 32 preamps (XLR) de microfone, 25 mix 
buses alinhados em tempo e fase coerente, rede AES50 
que permite até 96 entradas e 96 saídas, 192 kHz ADC 
e DAC conversores, entrada e saída MIDI, Phantom 
Power (comutável por entrada) +48 V, fibra de 
carbono, estrutura em aço de alto impacto e alumínio, 
40 bit de ponto flutuante de processamento digital de 
sinal, 8 DCA e 6 grupos de mute, 8 processadores de 
efeitos estéreo, 25 faders motorizados de 100mm, Tela 
de 7 “TFT LCD, 800 x 480, 262k cores, Interface de 
áudio 32 x 32 canais USB 2.0, Emuladores DAW de 
controle remoto Mackie Control, e Protocolos HUI, 
Controle remoto sem fio opcional, Detecção 
automática de voltagem (bivolt), Dimensões: 891 x 612 
x 256 mm, peso: 25 kg. 
Alimentação: Bivolt Automático (127v e 220v) 
 
Item de fornecimento exclusivo/vinculante da marca 
MIDAS não sendo aceitas marcas similares ou 
equivalentes.  
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 MESA DMX PEARL 1024 C/ CASE (MINI AVOLITES) 

Controle de até 96 aparelhos, possui display de 
informações e entrada para pendrive. 
Além de diversas funcionalidades essenciais que 
facilitam sua utilização.  A Mini Avolite 1024 é uma 
excelente opção de mesa de iluminação 
profissional. 
Características: 
 
• 1024 canais DMX; 
• Mesa controladora DMX para eventos e shows; 
• Ótimos para eventos de pequeno e médio porte; 
• Mudança de cena e chase; 
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• Controla até 96 aparelhos; 
• Bivolt; 
• Display com informações; 
• Compatível com a biblioteca r20 para aparelhos; 
• Funciona 10 cenários simultâneos; 
• Entrada de pendrive para inserir cenas e patch; 
• Dimensões: 56 x 44 x 13 cm; 
• Peso: 9,5 kg. 

 
Item de fornecimento exclusivo/vinculante da marca 
PEARL 1024 não sendo aceitas marcas similares ou 
equivalentes  
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 CASE RACK PERIFÉRICOS DE 4U 
MARCA PARA REFERÊNCIA:  SOMCASE                               
Estrutura de 6 mm revestido em Laminado TX preta 
Perfil macho e fêmea de 6mm de alumínio para maior 
resistência, Cantoneira em L nas laterais de 25 mm 
Acabamento interno em espuma de alta densidade de 
5 mm, 4 Fechos tipo borboleta cromado 
Cantos de metal cromado, 2 Alça de metal,   
Dimensões Internas livre do case,  Largura 48,3 cm 
(Padrão 19”), Profundidade 35 cm base central + 
Tampas 5cm cada, Altura: 18 cm, Peso aproximado 
5,900 kg. 
 
Marca SOMCASE utilizada como referência, sendo 
admitidas outras marcas que apresentem qualidade e 
especificações técnicas iguais ou superiores. 
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RACK DE ENERGIA COMPLETO TIPO 3  
MARCA PARA REFERÊNCIA :  CBI 
Splitter: S.006 01 entrada e 06 saídas. 
Splitter S.008 02 entradas e 08 saídas. 
Splitter S.016 04 entradas e 16 saídas. 
Dimmer Rack digital 12 Canais, 24 tomadas 4kw. 
Módulo de disjuntores 12 canais, 4kw. 
Fonte reversora 250ª 220v/380v. 
Luminária LED. 
Chaveadora (Régua com Tomadas) com disjuntores. 

 
 
 
 

03 



 
 

 

 
Marca CBI utilizada como referência, sendo admitidas 
outras marcas que apresentem qualidade e 
especificações técnicas iguais ou superiores. 

 
 
   
 
 
  03 

 Hard Case Para Mesa Midas M32 – C/ Cablebox E 
Rodas 

Case para M32 +2u + gaveta com rocablebox e rodas 
 
Item de fornecimento exclusivo/vinculante da marca 
MIDAS não sendo aceitas marcas similares ou 
equivalentes.  
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 Case Para Hartke 115xl + 410xl + Cabeçote 

Case para Hartke 115xl + 410xl + cabeçote. 
Com rodizios de 3 polegadas giratorios com trava, 
capacidade total 200 kg 
 
Item de fornecimento exclusivo/vinculante da marca 
HARTKE não sendo aceitas marcas similares ou 
equivalentes.  
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  Refletor Par 64 18 Leds 18w Dmx Rgbwa + Uv  

MARCA:  Infinity 
MODELO : IF1818 OPT 

 Cada LED faz as 6 Cores. 
- RGBWA UV: Vermelho / Verde / Azul / Branco / 
Ambar / Roxo (Luz Negra). 
- Voltagem: AC 110V ~ 220V (BIVOLT). 
- Frequência: 50/60Hz. 
- Total de 18 LEDs de 18w Cada. 
- Potência: 270W. 
- Display Digital: LxA (5 x 2) cm. 
- Painel com 4 Botões: Menu / Up / Down / Enter. 
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- Modos: Auto / Som-Ativo / DMX / Master-Slave. 
- Canais DMX: 8 Canais. 
- Comprimento do Cabo de Energia: 110cm. 
- Dimensões (Produto): LxAxP (22 x 21 x 23) cm. 
- Dimensões (Embalag.): LxAxP (22 x 28 x 21,5) cm. 
- Peso (Embalagem): 3.500g. 
 
Item de fornecimento exclusivo/vinculante da marca 
INFINITY não sendo aceitas marcas similares ou 
equivalentes. 
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Pro Cobe 200 Led Cobe 200w Branco Quente E 
Frio Fresnel 

LL-CB200WA 
PRO COBE 200W 2IN1 3200K/5600K 
 
Principais características, diferenças e vantagens entre 
o PRO COBE 200 LED LIGHT modelo LL-CB200WA em 
relação aos demais cobe 200w disponíveis no mercado. 
- Corpo em alumínio resistente: Modelagem 
profissional (semelhante a um Fresnel de LED), 
durabilidade e longevidade. 
- BARN-DOOR 360°: Barn-door giratório e ajustável, 
permite afinamento e ajuste de luz perfeito 
- Lente difusora interna linear: Fabricada com material 
altamente refletivo proporcionando brilho uniforme, 
sem bordas ou sombras 
- CRI:> 80 e fonte flicker free: Excelente para utilização 
em Estudios, fotografias, Vídeos, Tv’s, teatros, etc… 
- Sistema de refrigeração Low Noise: Cooler com baixo 
ruído 
Voltagem: AC100-240V, 50 / 60Hz 
Consumo: 200w 
Potência watts: 200w 
LED: 1pcs de 200w 2in1 COBE LED 
Temperatura de cor: 3200k / 5600k 
CRI: CRI:> 80 
Lúmens: 8800-10000lm 
Barn-door: Barn-door Giratório ajustável 
Modos de trabalho: SOM / AUTO / MASTER-SLAVE / 
DMX 
DMX: 6CH 
Abertura da lente: 60 ° 
Dimmer: Linear / Total / Individual de 0/100% 
Strobo 1/25 fls 
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Sistema de resfriamento: Cooler (baixo nível de ruído) 
Temperatura de trabalho: -05 / 50 ° 
Painel de controle: Display LED 
Corpo: Corpo em alumínio reforçado 
Peso líquido: 4,5 kg 
Peso bruto: 5,8 kg 
Tamanho: 38X31X36cm (produto) 42X34X40cm (caixa) 
Acompanha Bardoor 
 
Item de fornecimento exclusivo/vinculante da marca 
PRO COBE 200 não sendo aceitas marcas similares ou 
equivalentes.  
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Canhão Refletor Spot Par 20 Preto Barndoor 
Integrado Led 6w 

CANHÃO REFLETOR  
PRETO 
COM BARNDOOR INTEGRADO 
Fabricado em Alumínio Polido 
Com Lâmpada LED PAR20 6w bivolt branco quente ou 
fria 
Modelo Italiano 
Altíssima qualidade e Acabamento 
Soquete comum E-27 
Com barndoor integrado 
PROPRIEDADES da lâmpada: 
- Lâmpadas certificadas pelo INMETRO. 
- Temperatura de cor: 3000K / 6500k 
- Facho: 38º 
- IRC: >80 
- Fluxo luminoso: 560 lm 
- Base: E27 
- BIVOLT 
- Diâmetro: 63mm 
- Comprimento: 85mm 
 
As especificações têm caráter meramente descritivo, 
não se restringindo a marca ou modelo específico, 
desde que o produto atenda ou supere os requisitos 
técnicos apresentados neste documento. 
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Canhão Refletor Par 20 Preto Com Porta-gelatina 
Led 6w 

CANHÃO REFLETOR  
PRETO 
COM PORTA GELATINA 
Fabricado em Alumínio Polido 
Com Lâmpada LED PAR20 6w bivolt branco quente ou 
fria 
Modelo Italiano 
Altíssima qualidade e Acabamento 
Soquete comum E-27 
PROPRIEDADES 
- Lâmpadas certificadas pelo INMETRO. 
- Temperatura de cor: 3000K ou 6500K 
- Facho: 38º 
- IRC: >80 
- Fluxo luminoso: 560 lm 
- Base: E27 
- BIVOLT 
- Diâmetro: 63mm 
- Comprimento: 85mm 
 
As especificações têm caráter meramente descritivo, 
não se restringindo a marca ou modelo específico, 
desde que o produto atenda ou supere os requisitos 
técnicos apresentados neste documento. 
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 RIBALTA BEAM RGBW 10X40W  

Parâmetros técnicos: 
Voltagem: AC100~240V 50/60Hz 
Potência: 10 * 40W (400W) 
Contas de lâmpada: 10 quatro em uma contas de 
lâmpada LED 
Modo de controle: DMX512, automotor, mestre-
escravo, controle de voz, com função RDM. 
Canal: CH14, CH50 
Escurecimento: 32 bits 0 ~ 100% de escurecimento 
linear 
Características: y balançando a cabeça + feixe + Flash 
Temperatura de operação: -30 °C ~50 °C Frequência 
estroboscópica: 1~ 30Hz 
Aparência: metal, preto 
Modo de conexão: entrada/saída/entrada/saída de 
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energia DMX512. 
Classe IP: IP20 
 
Ribalta Beam utilizadas como referência, sendo 
admitidas outras marcas que apresentem qualidade e 
especificações técnicas iguais ou superiores. 
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 MÁQUINA HAZE 1500W BASE DE ÁGUA COM CASE 

Máquina de Neblina Profissional Haze - Controle Total 
de Efeitos Especiais 
Manual do Usuário Incluso 
Características Principais: 
Controle Intuitivo: Painel de botões fácil de usar com 
ajustes para função, volume e manual. 
Configurações Personalizáveis: 
TIMER: Controle de consumo regular e temporizador. 
FUNCTION: Selecione entre várias funções. 
UP/DOWN: Ajuste os parâmetros facilmente. 
Configurações de Função: 
Interval Set: Ajuste de intervalo de saída de 0 a 200 
segundos. 
Duration Set: Defina o tempo de saída de 0 a 200 
segundos. 
DMX512 ADD: Configuração do endereço do 
controlador DMX de 1 a 512. 
Fan Speed: Ajuste a velocidade do ventilador de 0 a 10. 
Capacidade DMX512 Expandida: 
Canal 01 - SMOKE: 0-127 Off | 128-255 On. 
Canal 02 - FAN SPEED: 0-255 On. 
Especificações Técnicas: 
Tensão: AC 220V, 60Hz. 
Fusível: 5A/250V. 
Potência: 1500W. 
Pré-aquecimento: 3 minutos. 
Consumo: 6 horas por litro. 
Capacidade do Tanque: 3 Litros. 
Display: LCD-3/DMX512 de 4 Dígitos. 
Dimensões da Embalagem: 56x19x45cm. 
Peso: 17 kg 

Marca: Haze 
Item de fornecimento exclusivo/vinculante da marca 
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HAZER não sendo aceitas marcas similares ou 
equivalentes. 
 

   
 
 
  07 

 
 
 
 
 
 

Módulos Boxtruss da Linha Q15 – 0,5M 
Material: 
Tubo: Aço carbono SAE 1008-1010 
Chapa: ASTM A 36 
Tratamento de superfície: 
Padrão: Zincagem eletrolítica. 
Medidas: 150mm X 150mm X 500mm Distância entre 
furos: 80mm Diametro do furo 11mm (parafuso 3/8 
pol.) Peso: 2,2 kg 
 
As especificações têm caráter meramente descritivo, 
não se restringindo a marca ou modelo específico, 
desde que o produto atenda ou supere os requisitos 
técnicos apresentados neste documento. 
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Módulos Boxtruss da Linha Q15 – 1,0M 
Material: 
Tubo: Aço carbono SAE 1008-1010 
Chapa: ASTM A 36 
Tratamento de superfície: 
Padrão: Zincagem eletrolítica 
Medidas: 150mm X 150mm X 1000mm 
Distância entre furos: 80mm 
Furos quadrado 10x10mm (parafuso 3/8 pol.) 
Medidas: 150mm X 150mm X 1000mm Distância entre 
furos: 80mm Furos quadrado 10x10mm (parafuso 3/8 
pol.) Peso: 4,3 kg  
As especificações têm caráter meramente descritivo, 
não se restringindo a marca ou modelo específico, 
desde que o produto atenda ou supere os requisitos 
técnicos apresentados neste documento. 
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Módulos Boxtruss da Linha Q15 – 1,5M 
Material: 
Tubo: Aço carbono SAE 1008-1010 
Chapa: ASTM A 36 
Tratamento de superfície: 
Padrão: Zincagem eletrolítica  
Medidas: 150mm X 150mm X 1500mm Distância entre 
furos: 80mm Furos quadrado 10x10mm (parafuso 3/8 
pol.) Peso: 5,5 kg   
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As especificações têm caráter meramente descritivo, 
não se restringindo a marca ou modelo específico, 
desde que o produto atenda ou supere os requisitos 
técnicos apresentados neste documento. 
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BASE 60X60 PARA BOXTRUSS Q 15 

Material: Tubo: Aço carbono SAE 1008-1010 
 Chapa: ASTM A 36 
 Tratamento de superfície: 
 Padrão: Zincagem eletrolítica.  
Medidas: 600mm X 600mm X 38mm Distância entre 
furos: 80mm Furos quadrado 10x10mm (parafuso 3/8 
pol.) Peso: 5,20  
 
As especificações têm caráter meramente descritivo, 
não se restringindo a marca ou modelo específico, 
desde que o produto atenda ou supere os requisitos 
técnicos apresentados neste documento. 
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Módulos Boxtruss da Linha Q15 Cubo– 0,5M 

Cubo 
5 Faces Treliças Box Truss Q15 Aço Carbono 
Descrição 
CUBO DE 5 FACES PARA TRELIÇAS Q15  
 
As especificações têm caráter meramente descritivo, 
não se restringindo a marca ou modelo específico, 
desde que o produto atenda ou supere os requisitos 
técnicos apresentados neste documento. 
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 Garra Gancho Retrátil Q30/25 Moving 90/180 
Grus 

Descrição 
Ideal para quem deseja a segurança máxima dos 
seus equipamentos de iluminação! 
Este modelo é ideal para Tripés e Treliças 
Q25/Q30. 
Com capacidade de suportar até 100kg, esse é o 
modelo ideal para seus equipamentos, pois possui 
alta durabilidade e material robusto. 
É feita em alumínio, e acabamento em pintura 
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Descrição do Produto: 
- Treliças Q25/Q30; 
- Ajuste de ângulo 90º / 180º 
 Parafuso e Porca 3/8 Inox 
-Medidas 16,0 x 16,0 x 2,0 Cm  
 
As especificações têm caráter meramente descritivo, 
não se restringindo a marca ou modelo específico, 
desde que o produto atenda ou supere os requisitos 
técnicos apresentados neste documento. 
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 Violino 4/4 

ESPECIFICAÇÕES 
 
Tamanho: 4/4 (completo) 
Espelho: Ébano 
Cravelhas e Botão: Ebonite 
Estandarte: Liga de alumínio 
Micro afinação nas 4 cordas 
Acabamento: Verniz em spray de resina, madeira 
brilhante 
Estojo: Estojo Rígido moldado ao instrumento 
Breu 
Arco de madeira e crina animal genuína 
Descanso de queixo – espaleira compatível 
Cordas: Prelúdio / Daddario / Dominante 
 
Marca/marcas Eagle / Yamaha / Nhureson / Hofma 
utilizadas como referência, sendo admitidas outras 
marcas que apresentem qualidade e especificações 
técnicas iguais ou superiores. 
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 Violino 3/4 

ESPECIFICAÇÕES 
 
Tamanho: 3/4 (completo) 
Espelho: Ébano 
Cravelhas e Botão: Ebonite 
Estandarte: Liga de alumínio 
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Micro afinação: 4 cordas 
Acabamento: Verniz em spray de resina, madeira 
brilhante 
Estojo: Estojo Rígido moldado ao instrumento 
Breu 
Arco de madeira e crina animal genuína 
Descanso de queixo – espaleira compatível 
Cordas: Prelúdio / Daddario / Dominante 
 
Marca/marcas Eagle / Yamaha / Nhureson / Hofma 
utilizadas como referência, sendo admitidas outras 
marcas que apresentem qualidade e especificações 
técnicas iguais ou superiores. 
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 Viola de Arco 3/4 
Especificações: 

 Tampo: Abeto; 
 Fundo e Laterais: Maple 
 Braço: Maple. 
 Micro Afinação: 4 cordas. 
 Acabamento: Envernizado. 
 Espelho, Estandarte, Queixeira e Cravelhas: Boxwood. 
 Arco: Madeira e crina animal genuína. 
 Estojo Térmico: Formato do instrumento 

Marca/marcas Eagle / Yamaha / Nhureson / Hofma 
utilizadas como referência, sendo admitidas outras 
marcas que apresentem qualidade e especificações 
técnicas iguais ou superiores. 
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 Violoncello 3/4 
Especificações: 
Tampo: (Top) Abeto Maciço  

 Lateral e Fundo:  Maple Maciço Trabalhado 
 Braço:  Maple 
 Espelho: Ébano 
 Estandarte: Boxwood ou similar 
 Cravelhas: Boxwood 
 Micro Afinação: 4 Cordas 
 Acabamento:  Envernizado 
 Arco Profissional de Madeira com Crina Animal 

Genuína 
 Breu para arco de violoncello 
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 Proteção: Capa  

Marca/marcas Eagle / Yamaha / Nhureson / Hofma 
utilizadas como referência, sendo admitidas outras 
marcas que apresentem qualidade e especificações 
técnicas iguais ou superiores. 
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 Estante partitura/ Suporte com Rodas 12 peças 
Estante de partitura com bag reforçada apresenta 
sistema de angulação por rolamento com borracha de 
fricção EZ Angle Roller, ajuste deslizante de altura para 
uso com apenas uma mão EZ Grip, pernas retangulares 
de alta durabilidade.  
Especificações: 
• Altura: 550-1230mm  
• Medida do suporte da partitura: 535X293mm  
• Peso: 1,7kg  
• Capacidade de carga: 3kg 
• Tamanho dobrado: 520x110mm  
Itens incluso: - 01 Bag 
 
As especificações têm caráter meramente descritivo, 
não se restringindo a marca ou modelo específico, 
desde que o produto atenda ou supere os requisitos 
técnicos apresentados neste documento. 
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Responsável técnico 
 
 
 
 

Renata Rosa Weixter 
Gerente de Cultura SESC-ES 

Gerente do Centro Cultural Sesc Glória 

RENATA ROSA 
WEIXTER:05232745727

Assinado de forma digital por 
RENATA ROSA 
WEIXTER:05232745727 
Dados: 2025.10.20 15:42:29 -03'00'


