
ANEXO II
TABELA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADES 

1 – DAS ESPECIFICAÇÕES E VALORES 

1.1  - As  características  básicas  para  o  fornecimento  dos  materiais  bem  como  as  suas 
respectivas quantidades são os que seguem:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

1

GRADIL  EM  AÇO  ELETROFUNDIDO, 
TRATAMENTO  ANTICORROSIVO  E  PINTURA 
ELETROSTÁTICA  A  PÓ  COR  BRANCO, 
BARRAS  HORIZONTAIS  EM  FIOS  DE  AÇO ∅4.8MM,  HASTE  BARRA  CHATA  1”X1/8”, 
BARRA  VERTICAL  DA  MALHA  1”X1/16”, 
ESPAÇAMENTO MALHA 65 X 132MM, PAINÉIS 
2,15M(L)  X  2,03M(H).  FORNECIMENTO  E 
INSTALAÇÃO.

UNID 13

2

MONTANTE  PARAFUSO  3X1/4  2100(H)  BASE 
130X130MM  4F,  EM  AÇO  ELETROFUNDIDO, 
TRATAMENTO  ANTICORROSIVO  E  PINTURA 
ELETROSTÁTICA  A  PÓ  COR  BRANCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNID 13

3

PORTAO  2  FOLHAS  1,20(L)  X  2,10(H), 
ESPAÇAMENTO  MALHA  65X132  1.5  FIO  4.8, 
COM  COLUNAS  80  X  80  MM,  EM  AÇO 
ELETROFUNDIDO,  TRATAMENTO 
ANTICORROSIVO  E  PINTURA 
ELETROSTÁTICA  A  PÓ  COR  BRANCO, 
DOBRADIÇA  EM  CHAPA  3/8"  COM 
PARAFUSOS 3/8"x1" E TRICO.

UNID 02



1.2 - Detalhamento do Gradil 
 

PORTÃO - 2 FOLHAS DE 1,20X2,10.


