
ANEXO II
TABELA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADES

CÓDIGO ITEM TIPO DE PLACA
PRANCHA 
PROJETO

UNID. QUANT.

PS0000001IIT1 1

IT1 - IDENTIFICAÇÃO DE TOTEM

Estrutura de totem em metalon fortificado, com revestimento em ACM 3mm. Formato total máximo: 

100 x 420 cm. Grafismos e dizeres em impressão UV, com aplicação de verniz fosco. Placa superior 

em metalon fortificado, com revestimento em ACM 3mm. Formato tota máximo: 100 x 78 cm. Logo 

Sesc em face em acrílico 5mm. Iluminação com fitas de led fixadas internamente (back light). 

As cotas de medidas do modelo de referência constam no manual. O modelo da placa em referência 

poderá ser solicitado com outra medida, desde que não ultrapasse o formato total máximo especificado. 

As cores da placa seguirão a paleta de cores institucionais, listadas no manual. Verificar condições de 

instalação para fixação no solo e superfícies.

7 UN. 17

PS0000002IIT2 2

IT2 - IDENTIFICAÇÃO DE TOTEM

Estrutura de totem em metalon fortificado, com revestimento em ACM 3mm. Formato total máximo: 

312 x 131 cm. Grafismos e dizeres em impressão UV, com aplicação de verniz fosco. Placa superior 

em metalon fortificado, com revestimento em ACM 3mm. Formato total: 100 x 67 cm. Logo Sesc em 

face em acrílico 5mm. Iluminação com fitas de led fixadas internamente (back light). 

As cotas de medidas do modelo de referência constam no manual. O modelo da placa em referência 

poderá ser solicitado com outra medida, desde que não ultrapasse o formato total máximo especificado. 

As cores da placa seguirão a paleta de cores institucionais, listadas no manual. Verificar condições de 

instalação para fixação no solo e superfícies.

10 UN. 17

PS0000003IIT3 3

IT3 - IDENTIFICAÇÃO DE TOTEM

Totem com estrutura de caixa com 5 cm de espessura, com estrutura de metal revestido com ACM 

3 mm, com detalhes em ACM 3 mm e adesivo vinil de recorte. Formato total: 30 x 160 cm. Fixação 

no solo.

As cotas de medidas do modelo de referência constam no manual. O modelo da placa em referência 

poderá ser solicitado com outra medida, desde que não ultrapasse o formato total máximo especificado. 

As cores da placa seguirão a paleta de cores institucionais, listadas no manual. Verificar condições de 

instalação para fixação no solo e superfícies.

13 UN. 170

PS0000004IIT4 4

IT4 - IDENTIFICAÇÃO DE TOTEM

Totem com estrutura de caixa metal revestido com ACM 3 mm, com placa metálica com impressão 

digital ou UV e proteção em verniz PU. Formato total: 50 x 190 cm. Espessura: 5 cm. Fixação no 

solo.

As cotas de medidas do modelo de referência constam no manual. O modelo da placa em referência 

poderá ser solicitado com outra medida, desde que não ultrapasse o formato total máximo especificado. 

As cores da placa seguirão a paleta de cores institucionais, listadas no manual. Verificar condições de 

instalação para fixação no solo e superfícies.

16 30

1 – DAS ESPECIFICAÇÕES

1.1 - As características básicas para o fornecimento dos materiais bem como as suas respectivas quantidades estimadas são as que seguem:

LOTE ÚNICO - SINALIZAÇÃO VISUAL



PS0000001IIP1 5

IP1 - IDENTIFICAÇÃO DE PORTA

Placa ACM 3 mm, com impressão UV e aplicação de verniz fosco. Formato total máximo: 30 x 15,5 

cm. Fixação em porta com adesivo fita VHB.

As cotas de medidas do modelo de referência constam no manual. O modelo da placa em referência 

poderá ser solicitado com outra medida, desde que não ultrapasse o formato total máximo especificado. 

As cores da placa seguirão a paleta de cores institucionais, listadas no manual. Verificar condições de 

instalação para fixação no solo e superfícies.

19 UN. 850

PS0000002IIP2 6

IP2 - IDENTIFICAÇÃO DE PORTA

Placa ACM 3 mm com impressão UV e aplicação de verniz fosco. Identificação em braille segundo 

as normas da ABNT. Formato total máximo: 30 x 15,5 cm. Fixação em porta com adesivo fita VHB.

As cotas de medidas do modelo de referência constam no manual. O modelo da placa em referência 

poderá ser solicitado com outra medida, desde que não ultrapasse o formato total máximo especificado. 

As cores da placa seguirão a paleta de cores institucionais, listadas no manual. Verificar condições de 

instalação para fixação no solo e superfícies.

19 UN. 510

PS0000003IIP3 7

IP3 - IDENTIFICAÇÃO DE PORTA

Placa ACM 3 mm, com impressão UV e aplicação de verniz fosco. Formato total máximo: 20,5 x 20,5 

cm. Fixação em porta com adesivo fita VHB.

As cotas de medidas do modelo de referência constam no manual. O modelo da placa em referência 

poderá ser solicitado com outra medida, desde que não ultrapasse o formato total máximo especificado. 

As cores da placa seguirão a paleta de cores institucionais, listadas no manual. Verificar condições de 

instalação para fixação no solo e superfícies.

22 UN. 510

PS0000004IIP4 8

IP4 - IDENTIFICAÇÃO DE PORTA

Placa ACM 3 mm com impressão UV e aplicação de verniz fosco. Identificação em braille segundo 

as normas da ABNT. Formato total máximo: 20,5 x 20,5 cm. Fixação em porta com adesivo fita VHB.

As cotas de medidas do modelo de referência constam no manual. O modelo da placa em referência 

poderá ser solicitado com outra medida, desde que não ultrapasse o formato total máximo especificado. 

As cores da placa seguirão a paleta de cores institucionais, listadas no manual. Verificar condições de 

instalação para fixação no solo e superfícies.

22 UN. 510

PS0000005IIP5 9

IP5 - IDENTIFICAÇÃO DE PORTA

 

Placa ACM 3 mm com impressão UV e aplicação de verniz fosco. Identificação em braille segundo 

as normas da ABNT. Formato total máximo: 25,5 x 15,5 cm. Fixação em porta com adesivo fita VHB.

As cotas de medidas do modelo de referência constam no manual. O modelo da placa em referência 

poderá ser solicitado com outra medida, desde que não ultrapasse o formato total máximo especificado. 

As cores da placa seguirão a paleta de cores institucionais, listadas no manual. Verificar condições de 

instalação para fixação no solo e superfícies.

24 UN. 2.912

PS0000001IIIE 10

IE - IDENTIFICAÇÃO DE ELEVADOR/ESCADA

Placa ACM 3 mm com ícone, impressão UV e aplicação de verniz fosco. Identificação em braille 

segundo as normas da ABNT. Formato total máximo: 20,5 x 20,5 cm. Fixação em estrutura interna 

do elevador, com adesivo fita VHB.

As cotas de medidas do modelo de referência constam no manual. O modelo da placa em referência 

poderá ser solicitado com outra medida, desde que não ultrapasse o formato total máximo especificado. 

As cores da placa seguirão a paleta de cores institucionais, listadas no manual. Verificar condições de 

instalação para fixação no solo e superfícies.

27 UN. 122



PS0000001IIES 11

IES - IDENTIFICAÇÃO DE ESTACIONAMENTO

Placa com estrutura de tubo de aço galvanizado com pintura automotiva. Fixação no solo. Altura: 

210 cm. Espessura: 6 cm.

Placa Estacionamento em ACM 3 mm, com adesivo vinil de recorte e detalhes em ACM 3mm. 

Formato: 20 x 65 cm.

Placa Letra em ACM 3mm, com adesivo vinil de recorte para letra e placa em ACM 3 mm para 

lateral. Formato: 20 x 20 cm.

As cotas de medidas do modelo de referência constam no manual. O modelo da placa em referência 

poderá ser solicitado com outra medida, desde que não ultrapasse o formato total máximo especificado. 

As cores da placa seguirão a paleta de cores institucionais, listadas no manual. Verificar condições de 

instalação para fixação no solo e superfícies.

30 230

PS0000001IIS1 12

IS1 – IDENTIFICAÇÃO DE SETOR

Placa ACM 3 mm, com impressão UV e aplicação de verniz fosco. Formato total máximo: 52 x 20 

cm. Fixação em porta (adesivo fita VHB) ou no teto (cabos de aço e parafuso).

As cotas de medidas do modelo de referência constam no manual. O modelo da placa em referência 

poderá ser solicitado com outra medida, desde que não ultrapasse o formato total máximo especificado. 

As cores da placa seguirão a paleta de cores institucionais, listadas no manual. Verificar condições de 

instalação para fixação no solo e superfícies.

33 UN. 170

PS0000002IIS2 13

IS2 – IDENTIFICAÇÃO DE SETOR

Placa ACM 3 mm, com impressão UV e aplicação de verniz fosco. Formato total máximo: 62 x 20 

cm. Fixação em parede.

As cotas de medidas do modelo de referência constam no manual. O modelo da placa em referência 

poderá ser solicitado com outra medida, desde que não ultrapasse o formato total máximo especificado. 

As cores da placa seguirão a paleta de cores institucionais, listadas no manual. Verificar condições de 

instalação para fixação no solo e superfícies.

36 UN. 170

PS0000001IDP1 14

DP1 - DIRECIONAL DE PAREDE

Placa ACM 3 mm, com impressão UV e aplicação de verniz fosco. Setas em PVC ou PS 3mm. 

Formato total máximo: 50 x 50 cm. Fixação em parede.

As cotas de medidas do modelo de referência constam no manual. O modelo da placa em referência 

poderá ser solicitado com outra medida, desde que não ultrapasse o formato total máximo especificado. 

As cores da placa seguirão a paleta de cores institucionais, listadas no manual. Verificar condições de 

instalação para fixação no solo e superfícies.

39 UN. 400

PS0000002IDP2 15

DP2 - DIRECIONAL DE PAREDE

Placa em ACM 3 mm, com barra e lateral em ACM 3 mm, com adesivo vinil de recorte e setas em 

PVC ou PS 3 mm. Formato: 52 x 24,5 cm. Fixação em parede.

As cotas de medidas do modelo de referência constam no manual. O modelo da placa em referência 

poderá ser solicitado com outra medida, desde que não ultrapasse o formato total máximo especificado. 

As cores da placa seguirão a paleta de cores institucionais, listadas no manual. Verificar condições de 

instalação para fixação no solo e superfícies.

42 UN. 400

PS0000003IDP3 16

DP3 - DIRECIONAL DE PAREDE

Placa em PVC 3 mm, com barra e lateral em PVC 3 mm, com adesivo vinil de recorte e seta em PVC 

ou PS 3 mm. Formato: 52 x 20 cm. Fixação em parede.

As cotas de medidas do modelo de referência constam no manual. O modelo da placa em referência 

poderá ser solicitado com outra medida, desde que não ultrapasse o formato total máximo especificado. 

As cores da placa seguirão a paleta de cores institucionais, listadas no manual. Verificar condições de 

instalação para fixação no solo e superfícies.

45 400



PS0000001IDT1 17

DT1 - DIRECIONAL DE TETO

Placa ACM 3 mm, com impressão UV e aplicação de verniz fosco. Setas em PVC ou PS 3mm. 

Formato total máximo: 52 x 30 cm. Fixação no teto, com cabos de aço.

As cotas de medidas do modelo de referência constam no manual. O modelo da placa em referência 

poderá ser solicitado com outra medida, desde que não ultrapasse o formato total máximo especificado. 

As cores da placa seguirão a paleta de cores institucionais, listadas no manual. Verificar condições de 

instalação para fixação no solo e superfícies.

48 UN. 200

PS0000002IDT2 18

DT2 - DIRECIONAL DE TOTEM

Estrutura de totem em metalon fortificado com 10cm de espessura, revestimento em ACM 3mm e 

detalhes em ACM 3 mm. Módulos removíveis em chapa de ACM 3mm e seta em PVC ou PS 3 mm. 

Impressão UV e aplicação de verniz fosco. Formato total máximo: 170 x 77 cm. Fixação no solo.

As cotas de medidas do modelo de referência constam no manual. O modelo da placa em referência 

poderá ser solicitado com outra medida, desde que não ultrapasse o formato total máximo especificado. 

As cores da placa seguirão a paleta de cores institucionais, listadas no manual. Verificar condições de 

instalação para fixação no solo e superfícies.

52 UN. 200

PS0000001IIIR 19

IR - IDENTIFICAÇÃO RECEPÇÃO

Logo Sesc em PVC expandido 10 mm, com pintura automotiva. Fixação em parede. Formato total 

máximo: 270 x 135cm 

As cotas de medidas do modelo de referência constam no manual. O modelo da placa em referência 

poderá ser solicitado com outra medida, desde que não ultrapasse o formato total máximo especificado. 

As cores da placa seguirão a paleta de cores institucionais, listadas no manual. Verificar condições de 

instalação para fixação no solo e superfícies.

54 UN. 51

PS0000001IIIB 20

IB - IDENTIFICAÇÃO DE BLOCO

Letra-caixa em metalon, com pintura automotiva. Formato: 80 x 10 cm. Espessura: 10 cm. Fixação 

na parede da fachada do prédio.

As cotas de medidas do modelo de referência constam no manual. O modelo da placa em referência 

poderá ser solicitado com outra medida, desde que não ultrapasse o formato total máximo especificado. 

As cores da placa seguirão a paleta de cores institucionais, listadas no manual. Verificar condições de 

instalação para fixação no solo e superfícies.

57 UN. 72

PS0000001IICC 21

ICC - IDENTIFICAÇÃO CENTRO CONVENÇÕES

Placa em L com estrutura em metalon. Espessura da caixa: 13 cm. Revestimento em ACM 3 mm, 
com detalhe lateral em ACM 3mm, Logo Sesc com face em acrílico opaco 3 mm e com fitas de LED 
branco puro fixadas internamente, Texto com face em acrílico opaco 3 mm e com fitas de LED 
branco puro fixadas internamente. Formato: 200 x 250 cm cada lateral. Fixação na estrutura do 
prédio.

As cotas de medidas do modelo de referência constam no manual. O modelo da placa em referência 
poderá ser solicitado com outra medida, desde que não ultrapasse o formato total máximo especificado. 
As cores da placa seguirão a paleta de cores institucionais, listadas no manual. Verificar condições de 
instalação para fixação no solo e superfícies.

60 20

PS0000002ADV2 22

ADV2 - TOTEM DE ADVERTÊNCIA

Caixa com estrutura de metal revestido com ACM 3 mm, com placa metálica com impressão digital 
ou UV e proteção em verniz PU. Formato total: 30 x 190 cm. Espessura: 5 cm. Fixação no solo.

As cotas de medidas do modelo de referência constam no manual. O modelo da placa em referência 
poderá ser solicitado com outra medida, desde que não ultrapasse o formato total máximo especificado. 
As cores da placa seguirão a paleta de cores institucionais, listadas no manual. Verificar condições de 
instalação para fixação no solo e superfícies.

63 UN. 255

PS0000003ADV3 23

ADV3 - ADVERTÊNCIA

Placa em PVC 2 mm, com adesivo em impressão digital ou impressão UV (com película de 

proteção). Formato: 40 x 30 cm. Fixação em parede e/ou em porta de vidro.

As cotas de medidas do modelo de referência constam no manual. O modelo da placa em referência 

poderá ser solicitado com outra medida, desde que não ultrapasse o formato total máximo especificado. 

As cores da placa seguirão a paleta de cores institucionais, listadas no manual. Verificar condições de 

instalação para fixação no solo e superfícies.

66 UN. 255



PS0000004ADV4 24

ADV4 - QUADRO DE AVISOS

Estrutura de placa em ACM 3 mm, com topo e lateral em ACM 3 mm, com adesivo vinil de recorte. 

Formato: 173,8 x 116,6 cm. Fixação em parede.

Bolsas de acrílico transparente 2 mm para folhas A4. Formato: 21,6 x 30,5 cm cada. Quantidade: 21 

unidades.

As cotas de medidas do modelo de referência constam no manual. O modelo da placa em referência 

poderá ser solicitado com outra medida, desde que não ultrapasse o formato total máximo especificado. 

As cores da placa seguirão a paleta de cores institucionais, listadas no manual. Verificar condições de 

instalação para fixação no solo e superfícies.

69 UN. 255

PS0000001IILC 25

LC - LETRA CAIXA

Letreiro SESC em PVC expandido com 20mm de espessura, com haste de ferro interna. O letreiro 

contém 5 jogos completos do nome SESC, pintado com tinta laca automotiva, cada jogo completo 

com uma cor. Esses letreiros serão fixados em uma base de tablado feito em estrutura metálica 

com metalon galvanizado, revestido de ACM, com os encaixes das letras e com iluminação direta 

para letras com Spot de LED Branco Frio 6000k fixado no

tablado entre cada letra. Parte elétrica inclusa. Formato máximo das letras: 100 x 25 cm. Formato 

máximo base: 370 x 100cm

As cotas de medidas do modelo de referência constam no manual. O modelo da placa em referência 

poderá ser solicitado com outra medida, desde que não ultrapasse o formato total máximo especificado. 

As cores da placa seguirão a paleta de cores institucionais, listadas no manual. Verificar condições de 

instalação para fixação no solo e superfícies.

71 UN. 34

PS0000001IIFF 26

IFF - IDENTIFICAÇÃO DE FLORA / FAUNA

Placa em ACM 3mm com impressão UV e proteção em verniz PU. Formato total: 420 cm x 297 cm 

(formato A3, paisagem). Tubo de aço galvanizado com 6 cm de diâmetro. Fixação no solo.

As cotas de medidas do modelo de referência constam no manual. O modelo da placa em referência 

poderá ser solicitado com outra medida, desde que não ultrapasse o formato total máximo especificado. 

As cores da placa seguirão a paleta de cores institucionais, listadas no manual. Verificar condições de 

instalação para fixação no solo e superfícies.

75 UN. 120


